UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 58 , 44-113 GLIWICE

biuro.miastoprojekt@gmail.com

‘ MIASTOPROJEKT ZABRZE SP.Z .0.0

mobile: + 48 791 818 486

MIASTO PROJEKT mobile: + 48 888 364 677

ZABRZE sp.zo.0.
KRS 0000947388 , NIP 969 164 98 18

GMINA SKOCZOW
I H P
nwestor UL. RYNEK 1, 43-430 SKOCZOW
Budynek uzytecznosci publicznej - o§wiaty
Obiekt: (Szkola Podstawowa nr 1 w Skoczowie)
Adres budowy: Ul Mickiewicza 11, 43-430 Skoczoéw

Rodzaj opracowania:
Jop Projekt techniczny

Branza Sanitarna - centralne ogrzewanie

Przebudowa budynku polegajaca na dociepleniu $cian
zewnetrznych oraz remontu budynku, remont instalacji
wewnetrznych wraz z montazem paneli fotowoltaicznych na
Temat: dachu Sali gimnastycznej w ramach zadania:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej - PT.
Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej -
os$wiaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie.

dziatka numer: 262, obreb: 0001 Centrum

Dziatka nr: ! . .
zatiane jednostka ewidencyjna: 240310_4.0001.262
Kat. obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Projektant: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Sanitarna SLK/8896/PBS/19

Pawet Schabowicz

mgr inz. Sanitarna LK/4443/POOS/12
Grzegorz Cal
Projektant koordynujacy: Branza: Podpis:
inz. Rafal Groszek Sanitarna

Data opracowania Listopad 2022




PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT BUDYNKU, REMONT
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAMACH ZADA NIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

SPIS TRESCI

1. ZAKRES PROJEKTU....c.oiiiiiiiieietetcestesesteet ettt ettt sttt ettt sae bt be st aenen 3
1.1. POdStawa OPTACOWAINIA. .....c..euerieuirieieieiintcitnt ettt ettt ettt ettt s et sttt b et ebe e s s s s b snenes 4
2. UWAGI................... s 4
3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH .....cccociviiiiiiiiiiiiciicceec e 5
3.1. Instalacja centralnego OZGIZeWania..........ccoecuiiviiiiiiiiiiiiiii s 5
3.1.1. Potrzeby cieplne BUAYNKU .........cccociiiiiiiiiic s 5
3.1.2. Opis instalacji centralnego 0Zrzewania .............ccccceiiiiniiiiiiiiiiccrree s 9
3.1.3. Instalacja GrZEJNIKOWE .....ccccieiririiieieieiciiiitirr ettt ettt 9
3.1.4. Zasilanie centrali Wentylacyjne] ........ccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 11
3.1.5. Prowadzenie instalacji GIrZEWCZE]........cccccuiuiuiiiiiiiiiiriiiiiccce e 11
3.1.6. Spadki INStalacji SIZEWCZE] .....cccevvvveeueueieiciciiiiiirirr ettt ettt 11
317, MateTial ... 11
3.1.8. Odpowietrzenie i OAWOANIENIE. ........c.cccourieuiririeiiricirere ettt 14
3119, REGUIACTA.c...uiiiiiec ettt ettt 14
3.1.10. Wytyczne wykonania iZOIac]i ........cceueuiuiuiiiiiiiiiiiiiicicccc e 14
3.1.11. Odstep miedzy podporami PrzeWodOW ............ccouvuruiuiuiiiiiiiiiiieeeecc e 16
3.1.12. Badania 5zczelNOSCi INSLAlACH ......ovoveveveueueiiiiiirirrrcccte ettt 16
3113, WYLYCZINE PuPOZ. ittt 17
3.1.14. WytyCzne MONAZOWE .......c.c.ciiiiiiiiiiiiiiicicc e aens 17
3.1.15. Wytyczne eKSPLOAtaACYTIIE ......cveveveierieicieicicitirire sttt ettt 18
3.2, Kotlownia GAZOWa........cccciiiiiiiiiiiiiiiii s 18
321 KOCIO ..ttt sttt 18
3.2.2. Uklady RYAIaulicZine .......c.cooiiiriiiiiiieieccciiiiirrreee ettt 18
3.2.3. Automatyka I TEGUIACTA .....c.oiiiiiiiccccc e 19
3.2.4. ZADEZPIECZENIA ...ttt ettt 19
3.2.5. RUrocig@i 1 iZOIAGIE .....c.ooiiiiiiiiiii s 19
3.2.6. Uzdatnianie wody UzupelIniajgce].........ccccceiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiicecccccc e 20
3.2.7. WYLYCZNE ELEKIIYCZINE ...ttt ettt 20
3.2.8. WYLYCZNEe DUAOWIANE ........cuiuiiiiiicicieciccicct ettt 20

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW ..o 20
4.1. Instalacja centralNe@go OZIZEWANIA .........cucueuiiiiiiiiiiiiiiiii s 20
4.2, Kotownia GAaZoWa........ccccuiiiiiiiiiiiiiiic s 31



PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT BUDYNKU, REMONT
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAMACH ZADA NIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

SPIS RYSUNKOW
1. RZUT PIWNICY - INSTALACJA OGRZEWANIA CO-1
2. RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA CO-2
3. RZUTIPIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA CO-3
4. RZUTII PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA CO-4
5. ROZWINIECIE INSTALACJI OGRZEWANIA CO-5
6. SCHEMAT KOTEOWNI CO-6
SPIS ZALACZNIKOW

Z1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Z2 Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do PIIB

73 Decyzja nadania uprawnierr budowlanych projektanta
74 Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do PIIB

75 Decyzja nadania uprawnierr budowlanych sprawdzajacego
Z6 Karta doboru wymiennika ciepla
76 Karta doboru naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa czl

77 Karta doboru naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenistwa cz2



PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT BUDYNKU, REMONT
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAMACH ZADA NIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji ogrzewanie i wymiany kotla dla

Budynku uzytecznosci publicznej - oSwiaty (Szkota Podstawowa nr 1 w Skoczowie) zlokalizowanego przy

ul. Mickiewicza 11.

Inwestor: GMINA SKOCZOW

UL. RYNEK 1

43-430 SKOCZOW

Adres Inwestycji:

43-430 SKOCZOW , UL. MICKIEWICZA 11

DZ. NR 262 OBREB 0001 CENTRUM

1.1 Podstawa opracowania.

1.
2.

Zlecenie i umowa

Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Projekt architektoniczny

4. Normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczace tego typu instalacji

2. UWAGI

1.

Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢) tak, aby
klasa odpornosci ogniowej (EI) przepustu wynosila tyle, ile wymagana jest dla Sciany.

Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy uszczelni¢
ogniochronng masa uszczelniajaca elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronna peczniejacg mase
uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej min. EI 120. Mase te mozna laczy¢ z zaprawa
ogniochronna.

Rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym, konstrukeji oraz projektami branzowymi.
Nieodlgczng czesSciag opracowania jest czes¢ rysunkowa wraz z wersja elektroniczng dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie ewentualne watpliwosci lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z
projektantem przed wykonaniem przedmiotowych prac.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie
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10.

11.

12.

13.

14.

objetym inwestycja, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezbednych do rozpoczecia robét. W
tym czasie ma on obowigzek zapoznac sie z pelng dokumentacjg i zglosi¢ wszelkie uwagi, opuszczenia
i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu niezwlocznie poinformowac Projektanta przed rozpoczeciem prac.
Dokumentacja projektowa, zawierajace cze$¢ rysunkowa i opisowa, rozwigzania materialowe i
wszystkie inne dokumenty przekazane przez Projektanta stanowia calo$¢ i nie nalezy rozpatrywac ich
oddzielnie, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z w/w sa obowigzujace dla Wykonawcy
jakby zawarte byly w kazdym z nich.

Tworzac opracowanie Projektant dotrzymat nalezytej starannosci i o$wiadcza, ze projekt wykonany
zostal zgodnie z umowa zawarta z Inwestorem jest kompletny z punktu widzenia celu jakim ma
stuzyé, jednakze w sytuacji kiedy w trakcie prowadzonych robét budowlanych stwierdzone zostanie,
ze konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych robét budowlanych nie uwzglednionych w projekcie,
nie dajacych sie przewidzie¢ na etapie opracowania projektu budowlanego badz wykonawczego,
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ich wystapienie.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wydawnictwa ITB. Wszelkie zalecenia w nich
podane, w dokumentach zwigzanych i przywolane w bibliografii sa obowigzujace dla Wykonawcy. W
przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowigzujace sa wymagania podane w normach
archiwalnych i normach branzowych BN.

Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne certyfikaty tak, aby spelnia¢ obowiazujace przepisy.

Wszystkie proponowane rozwigzania materialowe mozna, po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i
Projektanta, zamieni¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych. W przypadku
kiedy Wykonawca zastosuje materialy niezgodne z dokumentacjg, bez uzyskania wspomnianej
wczedniej zgody, moze by¢ obcigzony kosztami ich demontazu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac

oraz zgodnosci z projektem oraz sporzadzong przez niego dokumentacje powykonawcza.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.1. Potrzeby cieplne budynku

Potrzeby cieplne pomieszczeni okre§lono w oparciu o nastepujace normy:
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PN-B-03430; , Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz ia zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”,

PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania"
PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoélczynnik przeni ia ciepla - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne"

PN-EN 12831 'Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

BILANS POMIESZCZEN DLA BUDYNKU:

Symbol pomieszczenia 01 Liczba dwym
[°C] grzejnikow [W]
Kondygnacja 1
11 20 4k 3447
1,10 24 1k 1571
1,11 24 1k 1480
1,12 20 1k 593
1,13 20 1k 656
1,14 19 BRAK 0
1,15 20 2k 4619
1,16 19 BRAK 0
1,17 20 1k 1703
1,18 20 BRAK 0
1,19 20 1k 769
1,2 20 1k 857
1,20 20 1k 1900
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1,21 20 1k 576
1,22 20 BRAK 0
1,23 20 1k 930
1,24 20 1k 577
1,25 20 BRAK 0
1,26 20 2k 3459
1,27 20 1k 340
1,28 20 BRAK 0
1,29 24 3k 7534
1,3 20 1k 1092
1,32 20 1k 775
1,33 16 12k 14105
1,4 20 3k 7115
1,5 20 1k 3611
1,6 20 1k 3282
1,7 20 1k 3392
1,8 20 3k 6425
1,9 20 3k 6759
Kondygnacja 2

2,1 20 3k 6952
2,10 20 1k 1187
2,11 20 1k 928
2,12 20 1k 930
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2,13 20 1k 2229
2,14 20 1k 1434
2,15 20 5k 6141
2,16 20 2k 4571
2,17 20 3k 3272
22a 20 1k 1435
22b 20 1k 1069
2,3 20 3k 6983
2,4 20 2k 6806
2,5 20 1k 3667
2,6 20 3k 6771
2,7 20 3k 7256
2,8 20 1k 1415
2,9 20 1k 999
Kondygnacja 3
31 20 3k 7017
3,10 20 1k 1196
3,11 20 1k 940
3,12 20 1k 940
3,13 20 1k 2246
3,14 20 1k 1443
3,15 20 5k 6476
3,2 20 1k 2983
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3,3 20 3k 7031
3,4 20 1k 3646
3,5 20 2k 7024
3,6 20 3k 7035
3,7 20 3k 7306
3,8 20 1k 1428
3,9 20 1k 1006

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku:

2. 230 kW

Moc obiegéw grzewczych, uwzgledniajaca straty ciepta na dziatkach:

6. instalacja ogrzewania grzejnikowego: 210 kW
7. instalacja zasilania central wentylacyjnych: 70 kW

Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej.

3.1.2 Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie zgodnie z z rysunkami 01 - 05 . W pomieszczeniach
zastosowano grzejniki ptytowe. Medium grzewczym jest woda doprowadzana do rozdzielacza w kottowni,
gdzie rozdzielana jest na 2 obiegi: obieg zasilania grzejnikéw oraz zasilanie centrali wentylacyjnej. Za
rozdzielaczem zaprojektowano wymiennik ciepla w celu rozdzielenia instalacji grzewczej wodnej z instalacja

grzewcza glikolowa.

3.1.3 Instalacja grzejnikowa

W wybranych pomieszczeniach zastosowano grzejniki z wbudowang wkladka zaworowa. Zaprojektowano
ogrzewanie wodne, pompowe w systemie dwururowym, o temperaturze obliczeniowej czynnika t./tp=

80/60°C. Instalacja zostanie wyposazona w niezbedng armature odcinajaca i regulacyjna.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegdlnych grzejnikéw zostalo zaprojektowane siecig
przewodéw zlokalizowanych w Scianach. Instalacje grzejnikowa wykonaé z rur tworzywowych PE-RT lub
réwnowaznej. Jako elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozasilane. W

pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano grzejniki higieniczne.
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Kazdy grzejnik posiada mozliwoé¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoly przylaczeniowe. Regulacja

hydrauliczna obiegéw przy pomocy grzejnikowych zaworéw termostatycznych. Regulacja temperatury

pomieszczen za pomocg glowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy

montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi zapewnia indywidualne

sterowanie procesami rozdzialu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikéw, majac na celu

utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokosci odpowiadajace;j

rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikéw. Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepla do

normowej temperatury.

Grzejniki tazienkowe

Nie zastosowano grzejnikéw lazienkowych

Grzejniki zintegrowane

Podigczenia grzejnikéw nalezy wykona¢ za pomocg modutu katowego. Na zintegrowanej z grzejnikiem

wkladce zaworowej z nastawa wstepng zamontowaé¢ glowice termostatyczng. Montaz zaworéw wykonac

zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw na zaworach podano na rozwinieciu instalacji.

Uzytkownikéw  instalacji

termostatycznymi.

Montaz grzejnikéw

nalezy poinstruowaé o

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych:

prawidiowej

eksploatacji

Rodzaj grzejnika Odstep minimalny grzejnika
Odb j
scian Ocjnilie Od bocznej
Od &ciany Od stropu y ey Sciany gdy jest
Od . | Od jest
za .|podokiennik ) zamontowana
Lo podlogi sufitu| zamontowana
grzejnikiem a (parapetu) armatura
armatura .
. grzejnikowa
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
Cztonowy grzejnik, 5 7 7 30 15 25
stalowy,
aluminiowy
Ptytowy stalowy 5 7 7 30 15 25

zaworéw z glowicami

10
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3.1.4 Zasilanie centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano instalacje glikolowg, pompowa w systemie dwururowym dla zasilania nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych. Instalacja zostanie wyposazona w niezbedna armature odcinajaca i regulacyjna.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych. Lokalizacje nagrzewnic wskazano na rysunku.

3.1 5 Prowadzenie instalacji grzewczej

Przewody w miejscu przejscia przez strop lub éciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np.
z cienkodciennych rur z tworzywa z wypelnieniem z pianki, uszczelnionych od strony pomieszczenia
silikonem, w celu swobodnego przemieszczania przewodu w przegrodzie i wyeliminowania niepozadanego
tarcia. Przepusty instalacyjne dotyczace instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i Sciany bedace
stropami i $cianami oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé odpowiednio opaskami zaciskowymi,

masami uszczelniajagcymi. Wszystkie elementy budowlane nalezy wykona¢ z materiatéw NRO

3.1.6 Spadki instalacji grzewczej

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw grzewczych powinny wynosic¢ 0,3% w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zZrédta. Przewody moga by¢ ukladane bez spadkéw jezeli grzejnik
podlaczony jest od poziomych przewodéw rozprowadzajacych, w takim przypadku odpowietrzenie powinno

nastgpic przy grzejniku.

3.1.7 Materialy
Instalacja prowadzona w Scianach

W zakresie $rednic 16-40 mm instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT produkowanych z
kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taSmy
aluminiowej zgrzewanej doczolowo ultradzwiekami (warstwa srodkowa) oraz kopolimeru octanowego
polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajacego warstwe
aluminium. W zakresie érednic 50-63 mm instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X
skladajacych sie z dwdch warstw polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metoda fizyczng strumieniem
elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury, przedzielone warstwa taSmy aluminiowej
zgrzewanej doczolowo ultradzwigkami. Polgczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek
tworzywowych, wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz
stalowg ocynkowana tuleja zaciskowg lub ksztattek mosieznych z tworzywowymi kolorowymi pierscieniami

oraz stalowa ocynkowana tuleja zaciskowg.

W obu przypadkach ksztattki, w zakresie $rednic 16-32 mm, powinny:

1 posiadaé funkcje sygnalizacji niezaprasowanych polaczen (LBP) pozwalajaca na wykrycie polaczen

niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar.
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2 umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT lub jednorodnych PE-Xc lub PE-RT
3 posiada¢ specjalng konstrukcje kroéca, umozliwiajaca ,schowanie” uszczelnien oringowych, a tym
samym pozwalajaca na wykonanie polgczenia bez fazowania koricéwki rury.
4 posiada¢ kolorowe, tworzywowe pierScienie stanowigce zabezpieczenie przed korozja
elektrochemiczng oraz umozliwiajace identyfikacje poszczegoélnych srednic
5 umozliwia¢ zaprasowanie polaczenia przy uzyciu szczek prasujacych o dwéch réznych profilach
zacisku ,,U” 1, TH”
6 umozliwiaé precyzyjne pozycjonowanie szczek prasujacych na pierécieniu zaciskowym
Stosowac elementy w typoszeregu $rednic 16x2,0; 20x2,0; 25x2,5 lub 26x3,0; 32x3,0; 40x3,5; 50x4,0; 63x4,5 mm.
Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiadaé wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza

specyfikacja techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-RT/Al/PE-RT, PE-X/ Al/PE-X: PN-EN ISO 21003
Materiat ksztalttek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosigdz: PN-EN 1254
Metoda taczenia ,Press” - zaciskanie stalowego pierécienia na rurze i ksztaltce
Zakres $rednic rur: érednica zew. x 16x2,0 mm
grubosc Scianki 20x2,0 mm
25x2,5 mm
26x3,0 mm
32x3,0 mm
40x3,5 mm
50x4,0 mm
63x4,5 mm
Wspétczynnik wydtuzalnosci 0,025
termicznej rur [mm/m x K]
Przewodnosé¢ cieplna 0,43
[W/m x K]
Minimalny promien giecia 5x Dz
Chropowatos¢ scianek wewnetrznych | 0,007
[mm]
Maksymalna temperatura robocza 90
[Cl
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 10

Instalacja prowadzona pod stropem

Zastosowac rury stalowe cienkoécienne, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane oraz dodatkowo zabezpieczone pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykonaé za pomocy
systemowych zlacz stalowych z wymienna uszczelka z kauczuku etylowo - propylenowego (EPDM) lub
kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjag LBP umozliwiajagcg wykrycie niezaprasowanych potgczen
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowaé¢ wylacznie polaczenia zaprasowywane o
profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzys ie ciénienia roboczego do 16
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bar. Stosowac¢ elementy w typoszeregu $rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5;
66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm. Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiadac

wszystkie wlasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczng. Dane techniczne:

Materiat rur, norma

Steel - cienkoscienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305

Material ksztattek, norma

Steel - cienko$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
AT-15-7543/2011.

Metoda tgczenia

,Press” - zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: srednica

zew. x grubos¢ écianki

12x1,2 mm
15x1,2 mm
18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9x2,0 mm
108x2,0 mm

Wspélczynnik wydiuzalnosci

termicznej rur [mm/m x K]

0,0108

Przewodnos¢ cieplna

[W/m x K]

58

Minimalny promien giecia

3,5 x Dz - maksymalnie do $rednicy 28 mm

Chropowatos¢ scianek

wewnetrznych [mm]

0,01

Maksymalna temperatura

robocza [°C]

EPDM: od -35 do 135
FPM/ Viton: od -30 do 200

Temperatura awaryjna - EPDM: 150
kroétkotrwata [°C] FPM/ Viton: 230
Maksymalne ci$nienie robocze | 16

[bar]
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3.1.8 Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidlowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajacego ze sposobu
prowadzenia przewodéw rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za pomoca
odpowietrznikéw recznych zamontowanych na kazdym z zastosowanych rozdzielaczy poprzez automatyczne
zawory odpowietrzajace oraz w pomieszczeniu zrédia ciepta, gdzie w najwyzszych miejscach instalacji nalezy

zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w odpowietrznik automatyczny

Odwodnienie calosci instalacji przewidziano przy rozdzielaczach, a indywidualnego grzejnikéw za

pomoca kompletu przylaczeniowego i konicowki spustowe;.

Dla odprowadzenia wody z odwodnienia nalezy w pomieszczeniu zrédla ciepta, gdzie bedzie
nastepowal spust wody zabudowaé kratke Sciekowa i podiaczy¢ ja

do istniejacej alizacji.
3.1.9 Regulacja

Regulacje hydrauliczng przeprowadza si¢ w nastepujacych miejscach :

e przy grzejnikach poprzez zastosowanie kompletéw przylaczeniowych z ustawieniem wstepnym
(na wyposazeniu grzejnikéw)

e w pomieszczeniu  Zrédia  ciepta poprzez wykorzystanie:  pomp obiegowych
o regulowanych elektronicznie obrotach oraz zaworéw mieszajacych tréjdrogowych dla obiegéw c.o. (
wedlug wytycznych producenta kotla)

e przy pionach poprzez zastosowanie regulatoréw réznicy cisnieri
3.2.10 Wytyczne wykonania izolacji

Wykonanie izolacji przewodéw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
Zakoniczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ ulozone ,na styk” i powinny écisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W

przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy
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nie powinny sie pokrywac. Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczyé odpowiednia tasma zalecang przez

producenta izolacji. Zalecane grubosci izolacji dla rur PE i stalowych.

Lp | Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji Jedn.
Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

1 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm réwna érednicy mm
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4 mm

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm

7 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm

8 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm polowa $rednicy mm
wewnetrznej rury

9 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Materialy izolacyjne powinny mie¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polska norma albo aprobata techniczna

(dla welny mineralnej skalnej i szklanej wymagany jest takze certyfikat na znak ,B”). Izolacja instalacji w

pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi powinna by¢ wykonana przy uzyciu materialow

majacych §wiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej (atest higieniczny). Dodatkowo materiaty izolacyjne

powinny charakteryzowacé sie minimum nastepujacymi cechami:

zaklasyfikowanie co najmniej jako nierozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 [5]),
odporno$é na dziatanie przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacji instalacj,
obojetnosé¢ chemiczna w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest izolowany element,
odpornoé¢ na dziatanie wody i otoczenia,

wytrzymalosé na obcigzenia statyczne i dynamiczne wystepujace podczas transportu,

montazu i eksploatacij.
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Umieszczenie izolagji:

* Przewody prowadzone na ,wierzchu” w kottowni izolowa¢ materialem niepalnym o grubosciach
zgodnych z w/w tabelg w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub foli aluminiowej.

* Przewody prowadzone w przegrodach budowlanych izolowa¢ polietylenowa pianka izolacyjna z
powtoka z polietylenu o grubosciach zgodnych z w/w tabela.

* Przewody prowadzone na ,wierzchu” izolowaé o grubosciach zgodnych z w/w tabela

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociaggdéw stalowych:

*  powierzchnie rurociggéw oczysci¢ do II stopnia czystosci

* powierzchnie rurociggéw odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym

* powierzchnie rurociaggéw pomalowaé¢ dwukrotnie farba podkladowa przeznaczona do
antykorozyjnego zabezpieczenia elementéw stalowych i zeliwnych o odpornosci temperaturowej do
200 st.C posiadajaca odpowiednie atesty

* zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodéw wykonaé nalezy po przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej rurociggow.

Uwaga:

Grubos¢ materiatu izolacyjnego podano dla materialu o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/ (mK). Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

3.1. 11 Odstep miedzy podporami przewodow

Mocujac przewody nalezy przestrzega¢ maksymalnych rozstawéw podpoér przewodéw zgodnie z Wymagania

techniczne Cobrti Instal zeszyt 6 , Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

3.1.12 Badania szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciénieniowa. Nalezy zastosowac ci$nienie prébne
wynoszace 0,2MPa + najwyzsze ciénienie robocze w instalacji. Probe szczelnosci nalezy wykonac jak dla
instalacji wody. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odlaczenie dodatkowych urzadzen
instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakléci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w
najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy wypelni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podniesé do 1,5
krotnej wartosci ci$nienia roboczego, jednak nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas préby wstepnej ciénienie prébne w
ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podnieé¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciagu nastepnych 30
min proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy

przeprowadzi¢ 120-minutowq prébe gléwna. W tym czasie ci$nienie pozostale po prébie wstepnej nie moze
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spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci

wykonanych polaczen.

Po zakorniczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy dokladnie wyptukaé oraz sporzadzic
protokoét z przeprowadzonej proby. Na zakoniczenie wszystkich prac montazowych i zakoniczonych prébach
ci$nieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koricowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét

koricowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z préb szczelnosci przekazaé Inwestorowi.

3.1.13 Wytyczne p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz.
stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulej, mas, opasek lub oston ogniochronnych w
zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu. Przewidzie¢ mozliwos¢ wytaczania uktadu instalacji

grzewczej w przypadku pozaru.

3.1.14 Wytyczne montazowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003r. (, Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”), wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak

réwniez wymogdéw producentéw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie dokladnie z dokumentacja technicznga,
obowiazujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwroéci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie maja uszkodzen,, a montaz i uruchomienie

poszczegodlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z péZniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II , Instalacje
sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994
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3.1.15 Wytyczne eksploatacyjne

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz
z urzadzeniami. Nalezy przestrzegaé czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem wtasnosci fizyko-chemicznych
woda grzewcza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607. Nie oprézniaé instalacji z wody na
czas dluzszy niz to konieczne. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia

okresowych przegladéw i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwac¢ uprawniony serwis.

3.2 Kotlownia gazowa

3.2.1 Kociol

Dla obiektu projektuje sie remont istniejgcej kotlowni. Remont polega na wymianie istniejagcego kotta na nowy
(taki sam, ze wzgledu na zly stan techniczny) i podiaczenie go do nowej instalacji grzewczej zgodnie z
rysunkami. Pozostale istniejgce instalacje oraz pomieszczenie kotlowni nie ulega zmianie.
Nalezy zamontowac kociol grzewczy do wspétpracy z palnikiem olejowym i gazowym o mocy 230kW. Nalezy
zamontowac kociol Logano GE315 210-230kW BUDERUS wyposazony w palnik gazowy nadmuchowy. Palnik
podlaczy¢ do istniejacej instalacji gazu, ktéra nie ulega zmianie. Kociot pracowa¢ bedzie z maksymalnymi
parametrami wody grzewczej 80°/60°C w ukladzie zamknietym, a maksymalne ci$nienie w instalacji wynosi¢
bedzie 0,3 MPa.

Wymieniany kociol zasila¢ bedzie nastepujace obiegi:

1. obieg zasilania grzejnikéw -210,0 kW 80/600C

2. obieg zasilania nagrzewnic w centralach went.: - 70,0 kW 80/600C
3.2.2 Uklady hydrauliczne

Kociol gazowy zasila dwa obiegi grzewcze - obieg zasilania nagrzewnic w centrali wentylacyjnej i obieg
zasilania grzejnikéw. Dla zapewnienia wymaganego przeplywu obiegi te wyposazone beda w pompy
obiegowe z plynna regulacja. np. Stratos Maxo WILO. Obieg zasilania ogrzewania grzejnikowego bedzie
wyposazony réwniez w zawor trojdrogowy DN50 kvs=40m3/h VRB3 DANFOSS z sitownikiem. Obieg kotlowy
bedzie wyposazony w pompe kotlowa z plynng regulacja. np. Stratos Maxo WILO. Instalacje kotlowa nalezy
wyposazy¢ w sprzegto hydrauliczne dobrane na moc 270kW SP80/200 TERMEN w celu rozdzielenia wody
grzewczej od wody kotlowej.

Obieg grzewczy central wentylacyjnych nalezy wyposazyé w wymiennik ciepta w celu rozdzielenia instalacji
grzewczej wodnej z instalacja grzewcza glikolowsa. Instalacja glikolowa (glikol etylenowy 35%) ma za zadanie
zabezpieczy¢ wymienniki ciepta zamontowane w centralach wentylacyjnych przed zamarznigciem. W zwigzku
z tym nalezy zamontowa¢ wymiennik ciepla ptytowy lutowany o powierzchni wymiany ciepta 1,6m2 typu
LB31-50H-5/4" HEXONIC. Paramenty czynnika grzewczego: 80/600C strona czynna 70/500C strona wtérna.
Za
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wymiennikiem ciepla nalezy zamontowaé zawdr bezpieczeristwa 1915 DN20 p=3,0bara SYR, przeponowe
naczynie wzbiorcze o poj. V=18dm3 N18 REFLEX ze zlaczem 3/4™, zawory odcinajace, filtr siatkowy, zawo6r

zwrotny i pompe obiegowa typu Stratos MAXO WILO zgodnie z rysunkami.
3.2.3 Automatyka i regulacja

Do sterowania praca kotta przyjeto automatyke producenta kotla.

3.2.4 Zabezpieczenia

Kociot zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczeristwa 1” p=3bara 1915
SYR zamontowanym przy kotle.
Wzrost objetosci wody w instalacji grzewczej kompensowany bedzie za pomoca naczynia przeponowego o poj.

V=300dm3 N300 REFLEX ze zlagczem 1°".
3.2.5 Rurociagi i izolacje

W pomieszczeniach kottowni, instalacje nalezy wykona¢ z nastepujacych rur:
* obieg kottowy * zrur stalowych bez szwu

* instalacje obiegéw c.o. * zrur stalowych bez szwu

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggow:

1. powierzchnie rurociagéw oczysci¢ do Il stopnia czystosci

2. powierzchnie rurociggéw odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym

3. powierzchnie rurociggéw pomalowaé dwukrotnie farba podktadowa Cekor R
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodéw wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej
rurociggow.
Rurociagi izolowaé cieplnie (wg PN-B-02421:2000) izolacja z welny mineralnej w plaszczu z blachy
ocynkowane;j.

Grubos¢ izolacji dla przewodéw c.o. (zasilanie/ powr6t) wynosi:

Srednica Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

rurociggu (material o wsp. A=0,035 W/ mK)
DN15 20
DN20-DN25 30
DN32 40
DN40 45
DN50 55
DN65 70
DN8O0 80
DN100 100

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.
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3.2.6 Uzdatnianie wody uzupelniajacej.

Ze wzgledu na fakt, ze instalacja grzewcze jest zaprojektowana w ukladzie zamknietym, nie przewiduje sie
ubytkéw wody grzewczej w instalacji. W zwiazku tym, przewiduje si¢ jednorazowe napelnienie instalacji
grzewczej woda uzdatniong przez wykonawce. Ewentualne wycieki beda uzupelniane recznie za pomoca

recznej pompy. Woda uzupelniajgca powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607.
3.2.7 Wytyczne elektryczne

Nalezy zasili¢ elektrycznie urzadzenia (kociol, pompy obiegowe, silowniki itp). Wykonaé polaczenia
wyréwnawcze dla wszystkich zabudowanych czesci i urzadzen metalowych dostepnych, jak: rurociagi,
zbiorniki, kominy, metalowe konstrukcje nosne itp. Urzadzenia elektryczne musza by¢ tak usytuowane i
wykonane, aby zapewniona byta ochrona przebywajacych tam ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym.
W obwodzie zasilania sieciowego nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kottownie
nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne i przewidzieé 2 gniazda 230V. Instalacje elektryczne nalezy wykonac

w klasie IP65.
3.2.8 Wytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ przebicia przez $ciany i strop w celu umozliwienia przeprowadzenia rurociagéw przez w/w

przegrody budowlane.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Produkt Wielkosé Ilos | Jedn

Zestawienie rur i ksztaltek - WRAZ Z IZOLACJA

Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w 16x2.0 580 m
ZWoju
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w 20x20 2200 m
zZwoju
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w 25x25 50 m
zZwoju
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w 32x3.0 25 m
zwoju

Ksztaltki - ZESTAWIENIE ORIENTACY]JNE - WRAZ Z IZOLACJA
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Kolano zaprasowywane PPSU 16-16 LBP 36 szt
Kolano zaprasowywane PPSU 20-20LBP 18 szt
Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP 2 szt
Kolano zaprasowywane PPSU 32-32LBP 2 szt
Kolano zaprasowywane PPSU 50 2 szt
Lacznik PPSU z pierécieniem zaprasowywanym 20-16 LBP 8 szt
Lacznik PPSU z pierécieniem zaprasowywanym 25-20LBP 6 szt
Lacznik zaprasowywany 32-25LBP 2 szt
t.acznik zaprasowywany 50-32 1 szt
t.acznik zaprasowywany 50-40 1 szt
Srubunek do rur wielowarstw. 16-3/4"w LBP 206 szt.
Srubunek do rur wielowarstw. 20-3/4"wLBP 10 szt.
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 16-16-16 LBP 68 szt.
Tréjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 16-20-16 LBP 16 szt
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 20-16-16 LBP 36 szt.
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 20-20-16 LBP 12 szt.
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 20-16-20LBP 10 szt.
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 20-25-20LBP 10 szt
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 25-16-20LBP 2 szt
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 25-20-20LBP 8 szt
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 25-25-20LBP 4 szt
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 25-32-25LBP 6 szt
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Tréjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-16-32LBP 2 szt
Tréjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-20-25LBP 4 szt
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-25-251LBP 2 szt
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-32-20LBP 6 szt
Troéjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-32-25LBP 2 szt
Troéjnik press z pierScieniem zaprasowywanym z GZ 63-1"z-50 1 szt
Z}aczka przejsciowa Press x Press Steel 20-22LBP 6 szt
Z}aczka przejsciowa Press x Press Steel 25-28LBP 6 szt
Z}aczka zaprasowywana z gwintem wewn. 32-1_1/4'w 6 szt
LBP
Z1jczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 -1%"w 1 szt
Z}aczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20-1/2"zLBP 2 szt
Z}aczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20-3/4"zLBP 4 szt
Z}aczka zaprasowywana z gwintem zewn. 32-1"zLBP 2 szt
Z}aczka zaprasowywana z gwintem zewn. 32-1.1/4"z 2 szt
LBP
Z1aczka zaprasowywana z gwintem zewn. 50-1%"z 1 szt
Z}aczka zaprasowywana z gwintem zewn. 63-2"z 1 szt
Rury - stalowe - WRAZ Z IZOLACJA
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x12 25 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x15 42 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x15 135 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x15 90 m
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Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x15 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54x15 105 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67x15 34 m
Ksztaltki - ZESTAWIENIE ORIENTACY]JNE - WRAZ Z IZOLACJA
Kolano 90° press 18 2 szt
Kolano 90° press 22 5 szt
Kolano 90° press 28 22 szt
Kolano 90° press 35 7 szt
Kolano 90° press 42 2 szt
Kolano 90° press 54 12 szt
Kolano z GZ press dlugie 22-%"z 1 szt
Kolano z GZ press dtugie 35-1%"z 2 szt
Luk 90° 22 2 szt
Mufa press 18 2 szt
Mufa press 22 2 szt
Mufa press 28 10 szt
Mufa press 35 6 szt
Mufa press 54 8 szt
Mufa redukcyjna press 28 3 szt
Potsrubunek GW press 18 4 szt
Potsrubunek GW press 35 2 szt
Redukcja nyplowa press 22-18 2 szt
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Redukcja nyplowa press 28-22 2 szt
Redukcja nyplowa press 35-22 8 szt
Redukcja nyplowa press 35-28 2 szt
Redukcja nyplowa press 42-28 2 szt
Redukcja nyplowa press 54-28 2 szt
Redukcja nyplowa press 54-35 1 szt
Srubunek GW press 28 2 szt
Srubunek GW press 54 1 szt
Tréjnik press 35-35-35 4 szt
Troéjnik press 54-54-54 2 szt
Tréjnik red. press 22-18-22 1 szt
Troéjnik red. press 28-22-28 2 szt
Troéjnik red. press 35-22-35 2 szt
Troéjnik red. press 35-28-35 1 szt
Troéjnik red. press 42-35-42 2 szt
Troéjnik red. press 54-35-54 5 szt
Tréjnik z GW press 22-%"w-22 1 szt
Trojnik z GW press 35-1"w-35 1 szt
Zaczka z GW press 35-1'w 1 szt
Zlaczka z GZ press 18-12"z 11 szt
Z}aczka z GZ press 22-%"z 13 szt
Z}aczka z GZ press 22-%"z 15 szt
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Z}aczka z GZ press 28-%"z 4 szt
Z}aczka z GZ press 28-1"z 18 szt
Zaczka z GZ press 35-1"z 4 szt
Zlaczka z GZ press 35-1%"z 26 szt

Ksztaltki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe - ZESTAWIENIE ORIENTACY]JNE

Nypel calowy redukcyjny Y'z-W"z 4 szt
Nypel calowy redukcyjny 1'z-%"z) 2 szt
Nypel calowy redukcyjny 1Wa'"z-1"z, 4 szt
Nypel calowy réownoprzelotowy n'z-Y%"z 4 szt
Nypel calowy réwnoprzelotowy %'z -%"z 2 szt
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1'z-1"z 3 szt
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"z-1%"z 3 szt
Ztaczka w/ z calowa redukcyjna 1'z-%"w 1 szt
Ztaczka w/ z calowa redukcyjna 14"z -%4"w 2 szt
Produkt Wielkosé | 110§ | Jedn
¢
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25mm 605 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25mm 262 m
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Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25mm 50 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o érednicy wewn. 28 mm 40mm 160 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40mm 90 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 8 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60mm 105 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 70 mm 70mm 34 m
Produkt Wielkoé¢ | 11os | Jedn
¢é
Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawo6r odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 4 szt
Zawo6r odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 8 szt
Zawo6r odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 10 szt
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 14 szt
Inne - Armatura r6zna dowolnego producenta
Filtr wody T'w 1 szt
Filtr wody 1va'w 1 szt
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawoér automatyczny AB-OM GZ z kr. 200 1 szt
Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-OM GZ z kr. 320 1 szt
Zawor automatyczny ASV-PV 4G 20-60kPa GW 32 1 szt
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Zawor automatyczny ASV-PV 4G 5-25kPa GW 15 7 szt
Zawo6r automatyczny ASV-PV 4G 5-25kPa GW 25 4 szt
Zawor automatyczny ASV-PV 4G 5-25kPa GW 32 2 szt
Zawor automatyczny wspodtpracujacy nast. ASV-BD 15 7 szt
Zawor automatyczny wspodtpracujacy nast. ASV-BD 20 4 szt
Zawor automatyczny wspodtpracujacy nast. ASV-BD 25 3 szt
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 109 szt
Zawor trojdrogowy VRB3 (GW) 50 1 szt

Glowice/Silowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
RAW 5116, czujnik wbudowany, ogr.zakres temp. 109 szt

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty z zaworem odcinajacym 4 szt
Termomanometr, zakres 0 + 100°C, 0+ 0,6 MPa 4 szt.
Manometr, zakres 0+ 0,6 MPa 2 szt

Produkt H L D Ilo$ Jedn
[Mmm [mm [mm ¢
1 1
Zestawienie grzejnikow
T6 higieniczne

Grzejniki lewe zintegrowane - T6 higieniczne

10VM/ 600 600 1200 46 1 szt
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T6 higieniczne

Grzejniki lewe zintegrowane - T6 higieniczne

10VM/ 600 600 1400 46 szt.

20VM-S/600 600 1320 80 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - T6 higieniczne

20VM-5/600 600 920 80 szt.

Plytowe zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

11KV/600 600 400 61 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

11KV/600 600 600 61 szt.

21KV-5/600 600 720 80 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

21KV-5/600 600 800 80 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

21KV-5/600 600 1120 80 szt.

22KV /600 600 920 105 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

22KV /600 600 1000 105 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

22KV /600 600 1600 105 szt.

33KV/600 600 920 166 szt.

28



PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT BUDYNKU, REMONT

INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAMACH ZADA NIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

33KV /600 600 1000 166 3 szt
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1120 166 6 szt
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1200 166 7 szt
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1320 166 1 szt
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1400 166 3 szt
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

33KV /600 600 1600 166 1 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

11KV /600 600 720 61 3 szt

21KV-5/600 600 800 80 14 szt

Zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

21KV-5/600 600 9200 80 5 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

21KV-5/600 600 1120 80 2 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

21KV-5/600 600 12000 80 2 szt
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22KV /600 600 920 105 3 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV /600 600 1000 105 4 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV /600 600 1400 105 2 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV /600 600 1600 105 1 szt

33KV/600 600 720 166 1 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 800 166 2 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

33KV /600 600 920 166 4 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1000 166 4 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1120 166 9 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1400 166 2 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

33KV/600 600 1600 166 2 szt

33KV /900 900 800 166 3 szt
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4.2 Kottownia gazowa

Numeracja
na rysunku Pozycja Jedn Iloé¢ | Producent
TECHNOLOGIA GRZEWCZA
Kociol grzewczy do wspoétpracy z palnikami
olejowymi/gazowymi o mocy Q=230kW wraz z automatyka i
palnikiem gazowym
K LOGANO GE 315 201-230kW kpl. 1 ' BUDERUS
1 Zawor kulowy gwintowany DN65, PN10, tmax = 100°C szt. | 4 | EFAR
2 Zawor kulowy gwintowany DN40, PN10, tmax = 100°C szt. | 4 | EFAR
3 Zawor kulowy gwintowany DN40, PN10, tmax = 100°C szt. = 4 EFAR
4 Zawo6r kulowy gwintowany DN80, PN10, tmax = 100°C szt. | 4 | EFAR
PNW1 Naczynie przeponowe c.o. o poj. V=300dm3 N300 + ztacze 1™ szt. 1 | REFLEX
PNW2 Naczynie przeponowe c.w.u. o poj. V=18dm3 N18 + zlacze 3/4™ | szt. 1 REFLEX
Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.0. 1”po=3,0bara
ZB1 tmax=140°C typ 1915 szt. | 1 SYR
Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.o. glikol 35%
ZB2 3/4”po=3,0bara tmax=140°C typ 1915 szt. | 1 |SYR
ZPW Zabezpieczenie stanu wody 933.1 szt. | 1 |SYR
SH Sprzegto hydrauliczne dla mocy Q=270kW, SP80/200 szt. | 1 | TERMEN
771 Zawor kulowy zwrotny DN65, PN16, tmax = 100°C szt. 1 EFAR
772 Zawor kulowy zwrotny DN40, PN16, tmax = 100°C szt. = 1 EFAR
773 Zawor kulowy zwrotny DN40, PN16, tmax = 100°C szt. 1 EFAR
774 Zawor kulowy zwrotny DN80, PN16, tmax = 100°C szt. = 1 EFAR
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Zawor kulowy gwintowany spustowy ze ztagczka do weza

S DN15, PN10, tmax = 100°C szt. EFAR
F1 Filtr siatkowy DN65 PN10 tmax=100°C szt. EFAR
F2 Filtr siatkowy DN40 PN10 tmax=100°C szt. EFAR
F3 Filtr siatkowy DN40 PN10 tmax=100°C szt. EFAR
F4 Filtr siatkowy DN80 PN10 tmax=100°C szt. EFAR
Pompa obiegowa z ptynna regulacja V=9,2m3/h dp=6,0m

PO1 Stratos MAXO 50/0,5-9 szt. WILO
Pompa obiegowa z ptynna regulacja V=3,1m3/h dp=6,0m

PO2 Stratos MAXO 30/0,5-8 szt. WILO
Pompa obiegowa z ptynna regulacja V=3,1m3/h dp=6,5m

PO3 Stratos MAXO 30/0,5-10 (glikol etylenowy 35%) szt. WILO
Pompa obiegowa z ptynna regulacja V=10,1m3/h dp=6,0m

PK Stratos MAXO 65/0,5-9 szt. WILO

M Zawo6r mieszajacy DN50 kvs=40m3/h VRB3 + sitownik szt. DANFOSS
Wymiennik ciepta LB31-50H-5/4" o powierzchni wymiany
ciepta 1,,6m2, paramenty czynnika grzewczego: 80/60°C strona
czynna i 70/50°C strona wtérna, Qg min=70kW, maks.

Y temperatura 230°C, maks. ci$nienie 30bar, waga 7,5kg szt. HEXONIC
Automatyczny odpowietrznik wraz z zaworem odcinajacym

odp DN15 szt. AFRISO

T Termometr, zakres 0 + 100°C, szt. WIKA

™ Termomanometr, zakres 0 + 100°C, 0 + 0,6 MPa szt. WIKA
Manometr zwykty o érednicy obudowy 100mm, zakres 0 + 0,6

M MPa, szt. WIKA
PRZEWODY STALOWE GRZEWCZE
DN20st m
DN25st m
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DN40st m | 22
DNG65st m 8
DNB80st m 18
Rozdzielacz stalowy DN100 L=0,8m + 2 x dennice DN100 kpl. | 2
IZOLACJE RUROCIAGOW GRZEWCZYCH

Izolacja z welny mineralnej z ptaszczem z blachy ocynkowanej

na rurociagi stalowe czarne:

DN20 gr. 20mm m 2
DN25 gr. 30mm m 2
DN40 gr. 40mm m | 22
DNG65 gr. 70mm m 8
DNB8O0 gr. 80mm m 18
Izolacja na rozdzielacz stalowy DN100 gr. 100mm m 2

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innego producenta o parametrach

ROWNOWAZNYCH lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.
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