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1. ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wodnokanalizacyjnej dla Budynku

uzyteczno$ci publicznej - o§wiaty (Szkola Podstawowa nr 1 w Skoczowie) zlokalizowanego przy ul.

Mickiewicza 11.

Inwestor: GMINA SKOCZOW

UL. RYNEK 1

43-430 SKOCZOW

Adres Inwestycji:

ul. Mickiewicza 11

Skoczow

1.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa

Uzgodnienia miedzybranzowe

Projekt architektoniczny

Normy, normatywy i przepisy szczegélowe dotyczace tego typu instalacji

2. UWAGI

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnié) tak, aby klasa
odpornosci ogniowej (EI) przepustu wynosita tyle, ile wymagana jest dla éciany.

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy uszczelni¢
ogniochronng masa uszczelniajaca elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej érednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejaca mase
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej min. EI 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawa ogniochronna.
Rozpatrywac lacznie z projektem architektonicznym, konstrukcji oraz projektami branzowymi.
Nieodlgczna czescia opracowania jest czes¢ rysunkowa wraz z wersja elektroniczng dokumentacji
projektowe;j.

Wszelkie ewentualne watpliwoéci lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z
projektantem przed wykonaniem przedmiotowych prac.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie
objetym inwestycja, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezbednych do rozpoczecia rob6t. W tym
czasie ma on obowigzek zapozna¢ sie z pelng dokumentacja i zglosi¢ wszelkie uwagi, opuszczenia i
proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczerr w
dokumentaciji, a o ich wykryciu niezwlocznie poinformowac Projektanta przed rozpoczeciem prac.
Dokumentacja projektowa, zawierajace czes¢ rysunkowaq i opisowa, rozwiazania materialowe i wszystkie
inne dokumenty przekazane przez Projektanta stanowia calos¢ i nie nalezy rozpatrywac ich oddzielnie, a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z w/w s3 obowigzujgce dla Wykonawcy jakby zawarte
byly w kazdym z nich.

Tworzac opracowanie Projektant dotrzymat nalezytej starannosci i oswiadcza, ze projekt wykonany zostat
zgodnie z umowa zawarta z Inwestorem jest kompletny z punktu widzenia celu jakim ma stuzy¢,
jednakze w sytuacji kiedy w trakcie prowadzonych robét budowlanych stwierdzone zostanie, ze
konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych robét budowlanych nie uwzglednionych w projekcie, nie
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dajacych sie przewidzieé¢ na etapie opracowania projektu budowlanego badz wykonawczego, projektant
nie ponosi odpowiedzialnosci za ich wystapienie.

* Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wydawnictwa ITB. Wszelkie zalecenia w nich
podane, w dokumentach zwigzanych i przywotane w bibliografii sa obowiazujace dla Wykonawcy. W
przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowigzujagce sa wymagania podane w normach
archiwalnych i normach branzowych BN.

*  Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje
zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

*  Wszystkie proponowane rozwigzania materialowe mozna, po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i
Projektanta, zamieni¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych. W przypadku kiedy
Wykonawca zastosuje materialy niezgodne z dokumentacja, bez uzyskania wspomnianej wczeéniej zgody,
moze by¢ obcigzony kosztami ich demontazu.

* Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zalaczyé réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnoéci z projektem oraz sporzadzong przez niego dokumentacje powykonawcza.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

2. instalacje wody na cele socjalno-bytowe
3. instalacje kanalizacji sanitarnej.
Opracowanie nie obejmuje:

przylaczy i instalacji zewnetrznych
instalacji p.poz.
grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej (wedtug branzy architektonicznej)

Y o N

. instalacja elektryki i automatyki.
10. technologii kuchni

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Instalacja wodociagowa
4.1.1 Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejagcego przytacza wody.

Rurociag zasilajacy w wode zimng doprowadza sie od studni wodomierzowej do budynku. Studnia
wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym jest poza zakresem opracowania.

Instalacje wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych w PE- RT/Al/PE-RT (w zakresie $rednic 16-63 mm).
Zmiany kierunku instalacji i odgalezienia wykona¢ za pomoca ksztattek systemowych. Podtgczenia do przyboréw
sanitarnych wykona¢ za pomocga typowych uchwytéw.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody doprowadzajace wode do urzadzen prowadzi¢
w bruzdach éciennych lub w Sciankach instalacyjnych. Przy prowadzeniu w bruzdzie Sciennej, nalezy rure owing¢
warstwa miekkiego materialu (tektura falista, folia) i zapewnic jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu
instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowaé w dnie bruzdy (punktowo).
Nastepnie nalezy przykry¢ warstwa tynku o grubosci min. 2,5 cm. Jest wskazane, aby stosowac siatke
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wzmacniajaca warstwe tynku. W takich warunkach rurociag funkcjonuje poprawnie, a praca rury pod wpltywem
temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w $ciankach.

Trasy przewod6éw ukazano w dokumentacji rysunkowej. Przejscia przez przegrody nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaco-regulujaca.

Na podejsciach do przyboréw zamontowac zawory ¢wier¢obrotowe. Podlgczenia baterii stojagcych wykonac za
pomoca wezykéw przylaczeniowych w oplocie z aluminium.

Przy zaworach czerpalnych z koricéwka do weza nalezy zamontowac zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA.
Szczegodlowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji - wedlug czesci rysunkowe;.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz.
stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci
od typu przegrody lub materiatu przewodu.

4.1.2Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda w budynku bedzie przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach wody. Pojemnosciowy
podgrzewacz c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ciSnienia poprzez montaz zaworéw bezpieczeristwa
(ci$nienie otwarcia 6 bar; w komplecie z podgrzewaczami).

Cala instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy poddawac okresowej dezynfekcji zapobiegajacej
rozmnazaniu sie bakterii Legionelli. Nalezy podgrzewa¢ wode w podgrzewaczach do temperatury min 70°C,
zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. Nr 61, poz. 417).

Dezynfekcje termiczna nalezy stosowaé w okresach nocnych. W celu usuniecia Legionelli nalezy podniesé
temperature wody powyzej 70 °C (max 75 °C). Wode o takiej temperaturze nalezy sptukac przez kazda wylewke w
obiekcie przez minimum 45sekund (jednorazowo). Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ minimum raz w miesigcu.

Na instalacji cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory cyrkulacyjne oraz, przy zasobniku, pompe cyrkulacyjna.

Instalacje wewnetrzng c.w.u. i cyrkulacji wykonac tym samym systemie co wode zimng. Do taczenia rur stosowac
ksztattki systemowe. Polaczenia wykonaé zgodnie z wytycznymi firmy producenta.

Trasy przewod6éw ukazano w dokumentacji rysunkowej. Przejécia przez przegrody nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ nalezy réwnolegle z rurociggami wody zimnej w odstepach
zapewniajgcych montowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Izolacje termiczng stosowac o grubosci Zgodnej z
WT dla danej Srednicy. Przejscia przez przegrody nalezy wykonywaé w rurach ochronnych o srednicach
wigkszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.

4.1.3 Obliczenia Srednicy instalacji zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) dla instalacji wody wyznacza sie, uwzgledniajac catkowita liczbe
odbiornikéw wody. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 , Instalacje
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wodociggowe - wymagania w projektowaniu” i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeplywéw w
poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu
w rurach stalowych i tworzywowych.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

o = 0,698%(Iqn )%5-0,12 [dm?/s]

Przeptyw dla budynku:
L.p. Przybory sanitarne los¢ Normatywny wyplyw
wody Sumaryczny wyplyw wody
Zimna
zimna ciepta zimna ciepla +ciepta
[szt] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 umywalka 19 0,07 0,07 1,33 0,98
2 | zlew 6 0,07 0,07 0,42 0,42
3 |WC 19 0,13 0 2,47 0
4 |pisuar 12 0,3 0 3,6 0
5 natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3
6 | zawOr ze zlaczka do weza 8 0,3 0 2,4 0
Lacznie: 10,52 1,7 12,22

Przeplyw obliczeniowy dla budynku wynosi: qo = 2,32 [dm3/s]
Dobér gtéwnego zestawu wodomierzowego - wg projektu przylacza wody.

4.1.4 Armatura odcinajaca

W celu odciecia poszczegdlnych weztéw sanitarnych / pionéw w przypadku awarii, bez koniecznosci odciecia
calej instalacji, zaprojektowano zawory odcinajace na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji. Dodatkowo
zaprojektowano armature odcinajgca przed urzadzeniami odbiorczymi. Armature przyjeto typowa - zawory
odcinajace kulowe podtynkowe (dla odbioréw taczonych ,na sztywno”) oraz é¢wierc¢obrotowe dla odbioréow
taczonych za pomoca wezykow elastycznych przylaczeniowych.

Wszystkie zawory czerpalne na wode zimng ze zlaczkami do weza nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe
typu HA.

Zastosowac armature czerpalng zgodnie z projektem architektonicznym i wytycznymi Inwestora.
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Na doprowadzeniu wody do poszczegélnych urzadzen w kuchni zastosowaé armature zgodna z wytycznymi
producenta urzadzen.

4.1.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przechodzeniu rurociggéw przez Sciany musza towarzyszy¢ okreslone warunki. Rura powinna by¢ umieszczona
w obejmie z materiatlu nie powodujacego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie nalezy prowadzié¢ rury
nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez r6zne chropowatosci
betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledéw nie nalezy umieszczaé¢ rury w ostonie (w innej rurze)

z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w écianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym
miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma mozliwosci pracy,
réwniez uszkodzen.

4.1.6 Izolacja

Nalezy zastosowac izolacje termiczng na calej diugosci instalacji wody cieplej i zimnej:

* min. 9mm na przewodach zimnej wody;
* na przewodach cieplej wody i cyrkulacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi
Zmianami:
o érednica wewnetrzna przewodu do 22mm - gruboé¢ izolacji min. 20mm
o $rednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35mm - grubo$¢ izolacji min. 30mm
> érednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm - grubos¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury
o $rednica wewnetrzna przewodu ponad 100 mm - grubos¢ izolacji 100mm
Powyzsze grubosci izolacji odnosza sie do materiatu o wspoélczynniku przenikania ciepta réwnym 0,035W/ (mK).
W razie zastosowania materiatu o innym wspoélczynniku nalezy grubos¢ izolacji przeliczy¢. Nalezy zastosowac
izolacje odporna na wilgo¢ i nienasigkliwa..

Nalezy wykonac¢ takze izolacje cieplna armatury znajdujacej sie na instalacji cieptej wody. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowoéci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktorej
bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

W miejscach gdzie wykonanie izolacji termicznej zgodnie z przepisami jest technicznie niewykonalne dopuszcza
sie zmniejszenie grubosci izolacji.

4.1. 7 Badania szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciénieniowa. Nalezy zastosowac ci$nienie prébne
wynoszace 0,2MPa + najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne
jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakléci¢ przebieg proby. W celu
kontroli zmiany ci$nienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru z dokladnoscia
odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypelni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne
podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci ciénienia roboczego, jednak nie mniej niz 1,0MPa. Podczas préby wstepnej
ci$nienie prébne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciagu
nastepnych 30 min préby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.
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Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwna. W tym czasie ci$nienie
pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych polaczen.

Po zakorniczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé oraz sporzadzi¢ protokot z
przeprowadzonej préby. Na zakoniczenie wszystkich prac montazowych i zakoriczonych prébach ci$nieniowych
nalezy przeprowadzi¢ odbiér koricowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét koricowy wraz

z protokotami czeSciowymi i protokotami z préb szczelnoéci przekazaé Inwestorowi.

4.1.8 Wytyczne BHP i ppoz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz.
stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci
od typu przegrody lub materiatu przewodu.

4.1.9 Wytyczne miedzybranzowe

Branza budowlana

Nalezy przygotowac przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody instalacji wody.
W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne.

Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do:

* podgrzewaczy elektrycznych 80dm3; 2,0kW; 230V 2szt
* podgrzewaczy elektrycznych 15dm3; 2,0kW; 230V 1szt
* podgrzewaczy elektrycznych 10dm3; 2,0kW; 230V 4szt
* podgrzewaczy elektrycznych 5dm3; 20,kW; 230V 1szt
* podgrzewaczy elektrycznych 4,4kW; 230V 4szt
* gazowy podgrzewacz wody - istniejacy Iszt

4.2 INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]
4.2.1 Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo - gospodarcze z przyboréw sanitarnych projektowanego budynku odprowadzane beda do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przylacze.

Projekt obejmuje wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej. Trasy instalacji kanalizacji podposadzkowej sa
orientacyjne.

4.2.2 Montaz i prowadzenie przewodow

Projektuje sie piony kanalizacji sanitarnej, ktére czeéciowo nalezy zgodnie

z projektem wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoniczy¢ rurg wywiewna 0,5-1,0 m ponad dachem. Czes¢
pionéw (,ZN” - zgodnie z czescig rysunkowq) bedzie wyposazona w zawo6r napowietrzajacy podtynkowy - z
maskownica. Projektowane piony poza szachtami nalezy obudowacé. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 2%. Ponad posadzka przyziemia piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Wszystkie
projektowane wpusty podtogowe nalezy wykona¢ w wersji z syfonem i z blokada antyzapachowa, zapobiegajaca
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wyziewom, w przypadku braku odpowiedniego poziomu wody w syfonach. Kazde urzadzenie sanitarne wpiete
do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon. Woda ze studni schtadzajgcej w pomieszczeniu kottowni bedzie
odpompowywana zgodnie ze stanem istniejagcym - poza zakresem opracowania. Lokalizacje urzadzen sanitarnych
oraz pionéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.

Projektuje sie wymiane instalacji podposadzkowej - przebieg instalacji przyjeto orientacyjnie. Nalezy wykona¢
wymiane kanalizacji po istniejacej trasie.

Odprowadzenie éciekéw z urzadzeri kuchennych wykona¢ zgodnie z instrukcjami poszczegélnych producentéw .
Technologia kuchni jest poza zakresem niniejszego opracowania.

4.2.3 Materiat

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-HT, natomiast projektowane
odptywy kanalizacyjne pod posadzkg kondygnagji -1 - z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U 160
SDR34 SN8 (do kanalizacji zewnetrznej) faczonych na uszczelki wargowe oraz z rur PP odpornych na
wysokie temperatury (odptywy z wpustéw DN100 w kuchni, zmywalni i wentylatorowni).

Przewody pod posadzka nalezy umiesci¢ na posypce 20cm i obsypce piaskowej o grubosci min.30cm.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych
materialem plastycznym nie dzialajacym agresywnie na materiat rury.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia
p-poz. stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston
ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.

Trasy przewodoéw, lokalizacja urzadzen sanitarnych przedstawiona zostata w dokumentacji rysunkowej.

4.2.4 Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych

lloé¢ odprowadzanych éciekéw z budynkéw zostata obliczona w oparciu o norme PN - EN 12056-1 ,,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogélne i wymagania”. Do obliczeri wykorzystano
system I. Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznacza sie ze wzoru:

95 = Ky2AW; dm3/s

gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,7 dm3/s)

Iloé¢ sciekéw sanitarnych :

Tlos¢ AWS SUMA AWS
L.p.  Przybory sanitarne

szt. dm3/s dm3/s
1 2 3. 4 5
2. zlew 7 0,8 5,6

10
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3. umywalka 19 0,5 9,5
4. pisuar 12 0,5 6

5. miska ustepowa 19 2 38
6. natrysk 2 0,8 1,6
6. wpust DN50 5 0,8 4

7. wpust DN100 4 1,5 6

8 LACZNIE: / 70,7

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanitarnych wynosi: g, = 5,9[dm3/s].

4.2.5 Préby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom :

1

2.

podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody,

przewody odplywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegaja :

1. przebieg tras kanalizacyjnych,
2. szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,
3. sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
4. lokalizacja przyboréw sanitarnych.
4.2.6 Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia p.poz.

stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci

od typu przegrody lub materiatu przewodu.

1.

calos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi , Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP w
zakresie rob6t budowlano-montazowych.

instalacja podlega rozruchowi,

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zaloga obstugujaca i konserwujaca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowiazujacych przepisow
BHP,

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowacé zgodnie z DTR producentéw i
obowiazujacymi przepisami BHP,

11
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7. zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub zgodnosc z
aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarna pozwalajaca na stosowanie w budownictwie,

8. wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania iodbioru roboét
budowlano-montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przykladowe imaja na celu wylacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostawy urzadzen. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywolany w dokumentacji. Kazdorazowa zmiana rozwigzan projektowych wymaga zgody Inwestora i
Projektanta.

4.2.7 Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.
Wykonac:

1. Przebicia w écianach i stropach;

2. Bruzdy Scienne

3. Mocowanie przewodow kanalizacyjnych i urzadzen.
Branza elektryczna.

Doprowadzi¢ energie elektryczng do pompy zatapialnej w studni schtadzajacej. - 0,75kW, 230V.

12
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1 Instalacja wody

UWAGA

Armatura czerpalna- zgodnie z wytycznymi Inwestora i projektem architektonicznym.

Projekt i zestawienie nie obejmuje wyposazenia technologicznego kuchni i zmywalni (basen gastronomiczny, zmywarka

kapturowa itp.).
Produkt Wielkos¢ Ilo$¢| Jednostka
Rury wielowarstwowe wraz z ksztaltkami i izolacja - orientacyjnie

Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT 16 x2,0 320 m
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT 20x2,0 115 m
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT 25x2,5 45 m
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT 32x3,0 45 m
Rura wielowarst. PE-RT/ Al/PE-RT 40x3,5 30 m
Rura wielowarst. PE-X/Al/PE-X 50x4,0 25 m
Rura wielowarst. PE-X/Al/PE-X 63 x4,5 15 m

Produkt Wielkosé| Ilos Jednostka

¢
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory - Armatura r6zna

Zawor ¢wiercobrotowy 15| 32 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 15/ 28 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 200 2 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 25| 4 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 320 1 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 400 1 szt.

13
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Zawor kulowy wg DIN 1988 50 1 szt.
Zawor antyskazeniowy typu HA 15/ 10 szt.
Elementy spoza katalogow

Elektryczny pojemnosciowy wiszacy poj. 51; 1 kpl.
nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 5;
1,5kW, 230V; wraz z armatura zabezpieczajgca 2,0kW, 230V
Elektryczny pojemnosciowy wiszacy poj. 10 4 kpl.
nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 10];

) . . 2,0kW, 230V
1,5kW, 230V; wraz z armatura zabezpieczajaca
Elektryczny pojemnosciowy wiszacy poj. 151; 1 kpl.
nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 15];

‘ . . 2,0kW, 230V
2,0kW, 230V; wraz z armatura zabezpieczajgca
Elektryczny pojemnosciowy wiszacy podgrzewacz |poj. 801; 2 kpl.
c.w.u. o poj. 801; 2,0kW, 230V; wraz z armatura
zabezpieczajaca 2,0kw, 230V
Elektryczny przeptywowy wiszacy 4,4kW, 230V 4 kpl.
nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. o mocy
4,4kW, 230V; wraz z armaturg
Zabezpieczenia i przejscia ppoz. wg technologii

robot
Produkt Ilosé Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Bat. scienna dla zlewozmywaka 5 szt.
Bat. §cienna z wydluzona wylewka i zlaczka do weza dla basenu 1 szt.
gastronomicznego
Bat. scienna dla umywalki 14 szt.
Bateria prysznicowa z natryskiem 2 szt.
Zawor sptukujacy do pisuaru 12 kpl.
Zestaw kompaktowy WC 19 kpl.
Zawor czerp. z.w. ze zlaczka do weza 8 szt.
Zawor Scienny umywalkowy 5 szt.
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5.2 Instalacja kanalizacji
UWAGA

Ceramika sanitarna - zgodnie z wytycznymi Inwestora i projektem architektonicznym.

Projekt i zestawienie nie obejmuje wyposazenia technologicznego kuchni i zmywalni (basen gastronomiczny,

zmywarka kapturowa itp.).

Lp. Pozycja Jedn. [los¢ Uwagi
1 Umywalka z otworem na baterie, z syfonem sot. 19
umywalkowym
2. Pisuar $cienny z syfonem szt. 12
3. |[Zlewozmywak jednokomorowy, z syfonem szt. 2
4. Zlewozmywak dwukomorowy, z syfonem szt. 4
5. Brodzik natryskowy, z syfonem szt. 2
Wpust podtogowy DN100 z optywem pionowym, z
6 blokada antyzapachowa zabezpieczajaca przed Kol 4
" wyziewem nieprzyjemnych zapachéw; odporny na temp. P
80°C
Wpust podlogowy DN50 z odptywem poziomym, z
7. blokada antyzapachowa zabezpieczajaca przed kpl. 3
wyziewem nieprzyjemnych zapachow
Wpust podtogowy DN50 z odptywem pionowym, z
8. |blokada antyzapachowa zabezpieczajgca przed kpl. 2
wyziewem nieprzyjemnych zapachéw
9. |Zawor napowietrzajacy do montazu pod umywalka szt. 2
10. |Zawoér napowietrzajacy do montazu na pionie & 75 szt. 3
Rura kanalizacyjna o $rednicach:
@50 PVC - HT m 50
@ 75PVC-HT m 80
11.
@110 PVC - HT m 140
160 PVC - U (kanalizacja podposadzkowa) m 100
3110 PP, odporne na wys. temp. (kanalizacja 4
m
podposadzkowa - odplywy z wpustéw DN100)
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3160 PP, odporne na wys. temp. (kanalizacja

15
podposadzkowa - odplywy z wpustéw DN100) m
1 Ksztaltki kanalizacyjne (kolana, tréjniki, redukcje, korki . W8 techn.
. szt.
zamykajace, rewizje czyszczakowe itp.) robot
Rura wywiewna, z dofacznikiem 3110, daszkiem
13. . o szt. 8
ochronnym i kominkiem
14. Rura ostonowa stalowa lekka m "8 te(fhn'
robot
15. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. W%;Egim'
. . . wg techn.
16. Srodek poslizgowy do faczenia rur szt. Pobét
17. Zabezpieczenia i przejécia ppoz szt. '8 techn.
: P przejscia ppoz. : robét
18 Pompa zatapialna do studni schladzajacej, do wody Kol
" zanieczyszczonej z ptywakiem P 1

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innego producenta o parametrach

ROWNOWAZNYCH lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.
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