Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Szkola Podstawowa nr 1

wariant WO

Miejscowosé: Skoczéw
Adres: ul. Mickiewicza 11
Projektant: mgr inz. Aneta Groszek

Data obliczen: Sroda 7 Sierpnia 2024 14:31

Data utworzenia projektu:

Sroda 7 Sierpnia 2024 14:31

Plik danych:

E:\0_MIASTOPROJEKT ZABRZE\O01l_AUDYTY\2_AUDYT

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

STREFA III

Projektowa temperatura zewnetrzna 0O.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnos$é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Glebokos$é okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepa \4: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 2624,6 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 10830,3 m3
Projektowa strata ciepita przez przenikanie @Pg: 52712 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y: 63954 |W
Catkowita projektowa strata ciepta O: 116666 W
Nadwyzka mocy cieplnej @gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Qgyj,: 116666 W
Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y; odniesiony do powierzchni ur, a: 44,5 |W/m?
Wskaznik @y;, odniesiony do kubatury (g, v: 10,8 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vi,¢y: 806,6 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg, jnfv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: 849,4 |m3/n
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Powietrze nawiewane mech. Vg,: 849,4 |m3/n
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgx min: 849,4 |m3/n
Powietrze usuwane mech. Vg,: 849,4 |m3/n
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doplywajace powietrze wentylacyjne V,: 5653,0 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza B,: -14,0 |°C

Wyniki obliczenh sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: ‘Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Ve, ut 7251,0 |m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Ou,nga:| 551,53 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Ou,ng:| 153204 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: | 2624,55 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: | 10830,3 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 210,1 MJ/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 58,4 kWh/(mz-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 50,9 MJ/ (m3- rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 14,1 kWh/(m3-rok)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABpin: 4,0 K

Wariant obliczenh strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do eiu

Minimalna temperatura dyZurna 05, y: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak

Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domy$lne dane do obliczeh:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotno$sé wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Dobre ostoniecie

DomysSlne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego QOg,: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C
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Domys$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura doptywajacego powietrza Qey,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawno$é¢ rekuperacji Nrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji nNg,recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$lna rzedna poditogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -3,00 m
Domy$lna wysokos$é kondygnacji H: 4,10 |m
Domys$lna wys. pomieszczen w sSwietle stropdéw Hj;: 3,90 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ay: 1146,11 m?
Obwdéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 178,35 |m
Obrét budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 5

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen: 6

Liczba pomieszczen:
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