.I‘I.

MIASTO PROJEKT

MIASTOPROJEKT ZABRZE SP.Z .0.0
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 58 , 44-113 GLIWICE

biuro.miastoprojekt@gmail.com

mobile: + 48 791 818 486
mobile: + 48 888 364 677

ZABRZE sp.zo.o.
KRS 0000947388 , NIP 969 164 98 18
. GMINA SKOCZOW
Inwestor: UL. RYNEK 1, 43-430 SKOCZOW
Budynek uzytecznosci publicznej - o§wiaty
Obiekt: (Szkola Podstawowa nr 1 w Skoczowie)
Adres budowy: Ul Mickiewicza 11, 43-430 Skoczoéw

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Branza

architektura/konstrukcja

Temat:

Przebudowa budynku polegajaca na dociepleniu $cian
zewnetrznych oraz remontu budynku, remont instalacji
wewnetrznych wraz z montazem paneli fotowoltaicznych na
dachu Sali gimnastycznej w ramach zadania:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej - PT.
Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej -
o$wiaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie.

Dzialka nr:

dziatka numer: 262, obreb: 0001 Centrum
jednostka ewidencyjna: 240310_4.0001.262

Kat. obiektu budowlanego

IX - budynki kultury, nauki i oswiaty

Projektant: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch Architektura 10/POKK/2017
Piotr Michalczyk
mgr inz. Konstrukcja SLK/6256/PWBKb/15
Marcin Polis
Projektant koordynujacy: Branza: Podpis:
inz. Rafal Groszek Architektura/
konstrukcja
Data opracowania Listopad 2022




PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT BUDYNKU, REMONT
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ W

RAMACH ZADANIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Il. Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

I. Strona tytutowa projektu architektoniczno - budowlanego

Il. Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

lll. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych

w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do

wiasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenia projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

IV. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

. Istniejgce zagospodarowanie dziatki lub terenu

. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, lokalizaciji
inwestycji na obszarze objetym ochrong konserwatorska, okreslenie wptywéw
eksploatacji gérniczej, oraz przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku — liczbe lokali

mieszkalnych i uzytkowych

10. Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegd6inych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

17. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktbrym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane
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V. Czes¢ rysunkowa

01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
02 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
03 RZUT PIETRA | - STAN PROJEKTOWANY 1:100
04 RZUT PIETRA Il - STAN PROJEKTOWANY 1:100

05 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO — STAN PROJEKTOWANY 1:100
06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ — STAN PROJ.  1:100
07 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY -
08 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY -
09 ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY -
10 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY -
11 ELEWACJA POLNOCNA — STAN PROJEKTOWANY -
12 ELEWACJA WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY -
13 ELEWACJA WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY -
14 ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY -
15 ELEWACJA WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY -
16 ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY -
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3. Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego
o$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ
REMONT BUDYNKU, REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ W RAMACH ZADANIA:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL.
MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

budynku uzytecznosci publicznej — o$wiaty, ul. Mickiewicza 11, 43-430 Skoczoéw dz. nr 262, obreb 0001
Centrum, opracowany dla:

Gmina Skoczéw, ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Listopad 2022 rok

mgr inz. arch. Piotr Michalczyk upr. nr 10/OPOKK/2017
cztonek Opolskiej Okregowej Izby Architektéw w Opolu nr OP-0247

OSWIADCZENIE: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego
o$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ
REMONT BUDYNKU, REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ W RAMACH ZADANIA:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -PT PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATY PRZY UL.
MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.”

budynku uzytecznosci publicznej — oswiaty, ul. Mickiewicza 11, 43-430 Skoczow dz. nr 262, obreb 0001
Centrum, opracowany dla:

Gmina Skoczéw, ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Listopad 2022 rok

mgr inz. Marcin Polis upr. nr SLK/6256/PWBKb/15
cztonek Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach nr SLK/BO/9555/16
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IV. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy budynek w ktérym planowane sg prace polegajgce na przebudowie budynku w tym
ociepleniowe, remontowe i termomodernizacyjne jest budynkiem uzytecznosci publicznej — oswiaty
(Szkota Podstawowa nr 1 w Skoczowie).

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie przedmiotowego obiektu budowlanego nie ulega zmianie. Jego charakterystyczne
parametry techniczne takie jak kubatura, wysokos¢, dtugosé, szerokosc i liczba kondygnacji pozostang
bez zmian.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt termomodernizacji budynku.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej — oswiaty, sktadajgcy sie z trzykondygnacyjnej czesci gtéwnej, oraz
jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej w czesci pétnocnej. Budynek gtéwny na ksztatt rzutu poziomego
w formie litery C. Budynki niepodpiwniczone, z poddaszem nieuzytkowym (w czesci gtéwnej), dachem
wielospadowym z wytazami dachowymi oraz kominami murowanymi. Pokrycie dachu czesci gtownej z
blachy ptaskiej na rgbek. Pokrycie stropodachu ptaskiego nad salg gimnastyczng z papy. Elewacje
posiadajg liczne zdobienia w formie gzymsow, pilastréw, ryzalitébw, boniowan, attyk itp. Elewacje
wykonczone w kolorach jasnych pastelowych, cokét z kamienia naturalnego. Budynek wybudowany w
latach 1901-1903, oddany do uzytkowania we wrzesniu 1903 roku. Projekt budynku wykonany przez
Wiedenskich architektéw Ernesta Lindera i Teodora Schreiera, projekt instalacji sanitarnej wykonany
przez inzyniera Carla Weihmanna w Dreznie.

4, Istniejagce zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania Inwestor zamierza wykonac przebudowe budynku polegajgcg na
dociepleniu scian zewnetrznych oraz remont budynku, remont instalacji wewnetrznych wraz z montazem
paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej w ramach zadania:

»rermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej -PT Projekt termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej — oswiaty przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie.”

W zakresie opracowania projektuje sie:

- ocieplenie budynku od wewnatrz (celem nie naruszenia istniejgcego zewnetrznego wygladu budynku);
- wymiane stolarki okiennej i wybranej stolarki drzwiowej (w nawigzaniu do istniejgcej stolarki, z
zachowaniem podziatéw okien oraz gtebokosci osadzenia, stolarka drzwiowa w nawigzaniu do drzwi
wejsciowych, stylistycznie dobrane do charakteru zabytku). Stolarka okienna wykonana w istniejgcych
otworach z zachowaniem istniejacej gtebokosci osadzenia okien. Szprosy dzielgce dolne kwatery
okienne naklejane na zewnatrz szyby.;

- wymiane instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej;

- wymiana kotta gazowego na gazowy;

- montaz wentylacji mechanicznej (sala gimnastyczna i kuchnia);

- wymiana instalacji wod.-kan.;

- wymiana opraw i osprzetu instalacji elekirycznej;

- wymiana instalacji odgromowej;

- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej o mocy do 6,5 kW, wyigcznie w
miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej, za istniejgcymi attykami. Panele fotowoltaiczne
nalezy opiera¢ bezposrednio na dachu, ptasko, z zachowaniem istniejagcego konta dachu, celem
ograniczenia wizualnego wyzej wymienionych elementéw.
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- remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z remontem izolacji termicznej. Pokrycie dachowe
W nawigzaniu do istniejgcego pokryci dachowego — papa NRO (Broof (t1)).

Zakres prac projektowych niniejszego opracowania bedzie wykonywany wg projektu technicznego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji (termomodernizacja budynku zabytkowego) nie wprowadza sie zmian w
zagospodarowaniu terenu.

Nie zmienione pozostana:

- miejsce do sktadowania odpadkow,

- spos6b odprowadzania $ciekdéw i wod opadowych,

- uktad komunikacyjny — dojscie i dojazd do budynku,

- spos6b dostepu do drogi publicznej,

- parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

- uksztattowanie terenu i ukfad zieleni.

- bilans terenu

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr
XXI11/261/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa — obreb 1i 4.

Oznaczenie przedmiotowego terenu — A 5 UO

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zgodne jest z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow, lokalizaciji
inwestycji na obszarze objetym ochrong konserwatorska, okreslenie wplywow eksploatacji
gorniczej, oraz przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Obszar opracowania objety jest strefg ochrony konserwatorskiej — strefa ochrony
konserwatorskiej ,,B”

Przedmiotowy budynek wpisany do rejestru zabytkéw objety jest ochrong konserwatorska.
Przedmiotowy obiekt przy ul. Mickiewicza 11 w Skoczowie (budynek gtowny wraz z salg gimnastyczng i
tacznikiem) wpisany do rejestru zabytkéw pod pozycjg nr A-389/81 na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Bielsku-Biatej. Obiekt ten figuruje réwniez w spisie zabytkbw miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczéw: : Uchwata nr XXII/261/2004 Rady Miejskiej
Skoczowa z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Skoczowa — obreb 1 i 4. Oznaczenie przedmiotowego terenu — A 5 UQO.

Obiekt ujety w wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji Skoczowa, przyjety zarzgdzeniem nr 0050/18/2014
w dniu 30 stycznia 2014 r.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu ani uksztattowanych
wskaznikéw urbanistycznych. Nie ulega zmianie takze wysokos¢ istniejgcego obiektu - ilos¢ kondygnaciji
pozostajg bez zmian.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow przedmiotowego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Funkcja budynku nie wymusza sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani uzyskiwania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przedsiewziecie nie znajduje sie na liscie inwestyciji
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko (ani fakultatywnie). Teren znajduje sie w znacznej
odlegtosci od terenéw Natura 2000, nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej, nie jest takze

zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych,
10
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rezerwatow przyrody i parkdéw krajobrazowych na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie
formy przyrody.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1c Prawa Budowlanego w zakresie okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu oraz § 18 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 1609 z poOzniejszymi zmianami) w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego obszar oddziatywania obiektu wg niniejszego
projektu budowlanego termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej — oswiaty, zlokalizowany na
dziafce nr 262, obreb 0001 Centrum, potozonej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 11, nie wykracza poza
obszar jej granic bedacych terenem opracowania pod w/w inwestycje i miesci sie na niej w catosci.
Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Analizowano odniesienia szczeg6towe do przepiséw w zakresie: zacienianie i przestanianie, odlegtosé
od granic dziatki, wentylacja, bezpieczenstwo pozarowe, wptyw na srodowisko.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z poOzniejszymi
zmianami);

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219
z pbzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719).

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Bez zmian do stanu istniejgcego, parametry techniczne takie jak kubatura, wysokos$é, dtugosé,
szerokos¢ i liczba kondygnacji pozostang bez zmian.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura : 13 193,0 m3

Powierzchnia zabudowy: 2624,55 m2

Wymiary budynku: dt: 35,25 m x szer. 22,34 m
Wymiary sali gimnastycznej: dt: 12,02 m x szer. 24,24 m
Wymiary tacznika: dt: 6,77 m x szer. 11,57 m

8. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna pierwsza o prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe nie majg wptywu na zakres projektowanego zamierzenia budowlanego -
termomodernizacja budynku.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych
- Bez zmian do stanu istniejgcego, obiekt uzytkowany w spos6b niezmieniony do stanu istniejgcego —

termomodernizacja budynku.
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10. Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
- Bez zmian do stanu istniejgcego, przedmiotowa czes¢ opracowania nie ingeruje w istniejgcy uktad
komunikacyjny obiektu — termomodernizacja budynku.

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

- Bez zmian do stanu istniejgcego, przedmiotowa czes¢ opracowania nie ingeruje w istniejgcy uktad
komunikacyjny obiektu — termomodernizacja budynku.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych:

Bez zmian - budynek jest zaopatrywany w wode z miejskiego ujecia - wodocigg. W obiekcie powstajg
Scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére sa odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji zewnetrznej, poprzez istniejace przytacza i zewnetrzne czesci instalacji wewnetrznych
budynku.

Sposobu odprowadzania wéd opadowych - bez zmian do stanu istniejgcego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze sie ze zmiang emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.
Ogrzewanie budynku odbywa sie cieptem z istniejgcego kotta na paliwo ptynne — gaz ziemny.
Opracowanie obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania z wymiang istniejacego kotta
gazowego (projektowany nowy kociot na gaz). Zrédto ogrzewania bez zmian do stanu istniejgcego.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Bez zmian - usuwanie odpaddéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w zamykanych pojemnikach ~200 | i utylizacje w sposéb zorganizowany za
pomocag wyspecjalizowanego, koncesjonowanego podmiotu, zajmujgcego sie gospodarkg odpadami na
mocy zawartej z Gming umowy. Przewiduje sie dalsze gromadzenie odpadéw bez zmian na
wydzielonym utwardzonym placyku. Istniejgce miejsce gromadzenia odpaddéw socjalno-bytowych
umozliwia usytuowanie odpowiedniej ilosci pojemnikéw z podziatem kolorystycznym i technicznym w
celu umozliwienia selektywnej zbiorki odpaddw.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy - Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego
hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania.

e) Wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
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negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrbdet energii oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Ogrzewanie i Ciepta woda Oswietlenie Suma
wentylacja
Wartos¢ 180,15 22,08 31,32 233,55
[ MWh/m2rok]
Udziat [%] 77 9 14 100

b) dostepne nosniki energii — nie dotyczy

W istniejacym budynku szkoty jest mozliwe wykorzystanie nastepujgcych nosnikdéw energii:

- energia elektryczna

- energia gazu ziemnego

Nie przewiduje sie zmiany zasilania budynku.

b) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — nie dotyczy

Istniejgcy budynek jest zasilany energig z sieci gazowej, do ktorej jest podtgczony. Nie przewiduje sie
zmiany zasilania i zrodta ciepta budynku. Przewiduje sie tylko wymiane kotta gazowego.

c) wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtdwnym zrodtem ciepta jest istniejgca kottownia gazowa
zaopatrujgca w energie cieplng catg szkote. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem cieptej wody sg
podgrzewacze eklektyczne. . Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz
w bruzdach sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:
- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédiem ciepta jest pompa ciepta powietrze woda.
Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.
- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrodiem cieptej wody
jest pompa ciepta zasilajgca zasobnik izolowany stojgcy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje.
Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych,
izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.
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d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

SYSTEM 1
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg EU
Ogrzewanie i Ciepta woda Oswietlenie Suma
wentylacja
Wartos¢ 180,15 22,08 31,32 233,55
[ MWh/m?*rok]
Udziat [%] 77 9 14 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg EK
Ogrzewanie i Ciepta Oswietlenie Energia Suma
wentylacja woda wytworzona
na miejscu
OZE
(fotowoltaika)
Wartos¢ 197,29 22,30 31,32 - 6,40 244,50
[ MWh/m?*rok]
Udziat [%] 79 9 12 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP
Ogrzewanie i Ciepta Oswietlenie Energia Suma
wentylacja woda wytworzona
na miejscu
OZE
(fotowoltaika)
Wartos¢ 217,02 66,90 93,95 - 19,20 358,66
[ MWh/m?*rok]
Udziat [%] 58 17 25 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng358,66 MWh/(m?rok)

SYSTEM 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag EU
Ogrzewanie i Ciepta woda Oswietlenie Suma
wentylacja wbudowane
Wartos¢ 180,15 22,08 31,32 233,55
[ MWh/m®*roK]
Udziat [%] 77 9 14 100
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowg EK

Ogrzewanie i Ciepta Oswietlenie Energia Suma

wentylacja woda wbudowane wytworzona

na miejscu

OZE
(fotowoltaika)
Wartos¢ 90,08 11,04 31,32 -6,40 126,04
[ MWh/m?*rok]
Udziat [%] 69 8 23 100

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP

Ogrzewanie i Ciepta Oswietlenie Energia Suma
wentylacja woda wbudowane wytworzona
na miejscu OZE
(fotowoltaika)

Wartos¢ 270,23 33,12 93,96 -19,20 378,11
[ MWh/m®*rok]
Udziat [%] 68 9 24 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng 378,11 MWh/(m?rok)
e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybo6r systemu zaopatrzenia w energie

EU EK EP
System 1 233,55 244,50 358,66
System 2 233,55 126,04 378,11

Wybiera sie do zastosowania system 1- konwencjonalny.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zgodnie z zapisem § 135 ust. 1 Warunkdédw Technicznych, instalacje ogrzewcze powinny byé
zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i pomiarowg, zapewniajgcg ich bezpieczne
uzytkowanie.

Zgodnie z zapisem § 135 ust. 7 Warunkédw Technicznych, instalacje ogrzewcze powinny byc¢
zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Zgodnie z zapisem § 135 ust. 8 Warunkéw Technicznych, w przypadku braku mozliwosci montazu
urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewane;j.

Wymaganie, o ktérym mowa w § 135 ust. 7 Warunkéw Technicznych, warunkéw technicznych, stosuje
sie w przypadku:

1) mozliwosci realizacji z technicznego punktu widzenia, w oparciu o opinie sporzgdzong przez osobe
posiadajgca uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, oraz
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2) mozliwosci realizacji z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie poréwnania poczgtkowych
kosztéw instalacji urzadzenia, ktére automatycznie reguluje temperature, ze spodziewanymi
oszczednosciami kosztow energii, wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, gdzie okres zwrotu z
inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

Wymaganie, o ktérym mowa w § 135 ust. 7, stosuje sie rowniez w przypadku wymiany zrodta ciepta w
budynkach uzytkowanych.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

15.1 Rozwiazania techniczno - materialowe

Przedmiotowy projekt zaktada realizacje nastepujgcych prac budowlanych:

- ocieplenie budynku od wewnatrz (celem nie naruszenia istniejgcego zewnetrznego wygladu budynku);
- wymiane stolarki okiennej i wybranej stolarki drzwiowej (w nawigzaniu do istniejgcej stolarki, z
zachowaniem podziatow okien oraz gtebokosci osadzenia, stolarka drzwiowa w nawigzaniu do drzwi
wejsciowych, stylistycznie dobrane do charakteru zabytku). Stolarka okienna wykonana w istniejgcych
otworach z zachowaniem istniejacej gtebokosci osadzenia okien. Szprosy dzielgce dolne kwatery
okienne naklejane na zewnatrz szyby.;

- wymiane instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej;

- wymiana kotta gazowego na gazowy;

- montaz wentylacji mechanicznej (sala gimnastyczna i kuchnia);

- wymiana instalacji wod.-kan.;

- wymiana opraw i osprzetu instalacji elekirycznej;

- wymiana instalacji odgromowej;

- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej o mocy do 6,5 kW, wyigcznie w
miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej, za istniejgcymi attykami. Panele fotowoltaiczne
nalezy opiera¢ bezposrednio na dachu, ptasko, z zachowaniem istniejgcego konta dachu, celem
ograniczenia wizualnego wyzej wymienionych elementéw.

- remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z remontem izolacji termicznej. Pokrycie dachowe
W nawigzaniu do istniejgcego pokryci dachowego — papa NRO (Broof (t1)).

Zakres prac projektowych niniejszego opracowania bedzie wykonywany wg projektu technicznego.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Bez zmian do stanu istniejgcego. Kategoria zagrozenia ludzi. ZL Ill. Strefy pozarowe: bez zmian
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej § 3 ust. 2, projektowany charakter, rozmiar oraz
rozwigzania projektowe robét nie dotyczg zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego. Projekt nie wymaga uzgodnien zabezpieczen ppoz.

Niemniej jednak do budynku jest zapewniony dogodny dojazd - ulica Mickiewicza.

16.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego budynku
(strefy pozarowej) powinna wynosié 20 dm®s z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy min. 80 mm.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej powyzej ilosci realizowane jest
z istniejgcych hydrantéw nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych w odlegtosci od budynku do 75 m
i zabudowanego na miejskiej sieci wodociggowe;j.
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17. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane

Dla wyzej opisanej inwestycji nie jest wymagane odstepstwo.
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