OBLICZENIA DOBORU BATERII AKUMULATOROW ZASILACZY PPOZ

Pobor pradu przez elementy systemu wynosi:

dozor | alarm |
dla klapy 21,000|mA 170,000|mA
dla zasilacza na potrzeby wiasne 35,000|mA
Dla doktadnego obliczenia pojemnosci akumulatoréw rezerwowych postugujemy sie wzorem:
QAh=1,25x (1doz+lz) x T doz + (l al.+lz) x T al )
gdzie:
QAh - wymagana pojemno$¢ akumulatoréw w Ah,
wspotczynnik 1,25 - zwiekszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych strat ich pojemnos$ci w wyniku starzenia,
| doz - poboér pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,
Tdoz - wymagany czas pracy systemu, 72 h,
| al. - pobor pradu podczas alarmowania w A,
T al. - wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h.
Iz - prg pobierany na potrzeby wtasne zasilacza w A
Zestawienie elementow systemu w trakcie alarmu:
ZASILACZ ZAS .1
Sredni pobér pradu |Sredni pobér pradu  |Sredni pobér pradu taczny pobér pradu |Laczny pobér pradu |Laczny pobor pradu
Lp. Nazwa elementu w czasie czuwania |w czasie alarmu na potrz. wiasne llo$é elementéw |W czasie czuwania na potrzeby wlasne |w czasie alarmu
1 [mA] I [mA] 1 [mA] szt. I [mA] 1 [mA] I [mA]
1. Zasilacz 0,000 0,000 35,000 1 0,000 35,000 0,000
2 Sygnalizator 0,000 30,000 0,000 10 0,000 0,000 300,000
| doz [A] 1z [A] I al. [A]
RAZEM 0,000 0,035 0,300
1z 0,035 A
Idoz 0,000 A
Tdoz 72 h
lal 0,300 A
Tal 0,5h
QAh=1,25x (1doz+lz) x T doz + (I al.+lz) x T al ) = 3,36 Ah

Dobrano akumulatory 2x18Ah.
Dobrane akumulatory o tacznej pojemnosci 36Ah wystarcza na
czas pracy awaryjnej systemu (72h) oraz na czas pracy systemu w alarmie (0,5h)
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