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2. CzeESC OGOLNA.

2.2

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych i teletechnicznych dla etapu

robot zwigzanych z realizacjq ,,Projekt remontu systemu zabezpieczen przeciwpozarowych (SSP)

dla budynku Internatu OSiW w Grudzigdzu przy ul. Parkowej 18”.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robdt

budowlanych i prac, w szczegdlnosci:

uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych i teletechnicznych,
montazem sprzetu, urzadzen energii elektrycznej wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi dla obiektéw kubaturowych,

zabezpieczeniem kabli.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robdt

zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania prac,

wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i miejscu zgodnym z dokumentacja
projektowa,

wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania oraz
montazu wyposazenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnic w sposob i
miejscu zgodnym z dokumentacjq projektowa,

dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych przy uzyciu materiatéw oraz srodkdéw
wg. dokumentacji projektowej,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,

montazem urzadzen w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej,
wykonaniem niezbednych potaczen i wiaczen do instalacji istniejgcych, przewodoéw,
skrzynek,

wykonaniem oznakowania wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
wytyczeniem trasy projektowanych przewoddéw, oraz pozostate niezbedne prace
zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg roboét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

zakupem i dostarczeniem materiatéw, urzadzen oraz ich sktadowanie,

utozeniem korytek, rur ostonowych,

uporzadkowaniem terenu budowy po robotach,

wywozem z terenu budowy materiatéw zbednych i ich utylizacja,

wykonaniem przej$¢ szczelnych przez $ciany oraz stropy wraz z ich
zabezpieczeniem,

kuciem, wierceniem i skuwaniem w $cianach oraz stropach betonowych lub ceglanych
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2.3

budynkoéw,
+ oraz inne prace opisane w Dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6 niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Uznaje sig, ze wszystkie wskazane powyzej prace zawarte zostaly w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robot oraz w ogdlnej cenie oferty nawet jezeli ich pozycje i

opis nie zostaty wskazane w przedmiarze robét.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy i utylizacja wszelkich materiatow i odpaddéw z rozbidrek oraz
zanieczyszczen wynikajacych z realizacji robdt przez Wykonawce, na odlegto$¢ dostepng
dla Wykonawcy, w miejsce przez niego wybrane.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie co najmniej: szkice
powykonawcze z naniesieniem zabudowanych urzadzen, zabezpieczen kolizji, okablowania
i urzadzen wraz z domiarami, dokumentacja fotograficzna wykonana przed rozpoczeciem
robot, w trakcie robdt i po zakonczeniu robot, protokoty: badan, prob, odbioréw,
inspekcji, uzgodnien, protokoty odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
atesty/certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen, karty przekazania odpaddéw do
utylizacji, dziennik budowy prowadzony zgodnie z procedurami wewnetrznymi Zakfadu,
obmiary roboét, oraz inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robot.
Dokumentacja przed ztozeniem jej Zamawiajacemu musi zostaé zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

Prace tymczasowe:

- organizacja placu budowy,

- organizacja zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych
dla 0séb postronnych,

- zapewnienie zasilania rezerwowego na czas prowadzenia robdt z agregatu dostepnego
Wykonawcy,

- przekazanie wszystkich elementéw robdt (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji,

- uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczonych robotach budowlanych.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamowienia zawiera réwniez inne roboty budowlane niz w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, opisane w Dokumentacji projektowej i
pozostatych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z
powyzszym roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy realizowaé¢ w ramach ogdinej

koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robot.




2.4 Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu widzenia:

2.4.1 Organizacji robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Wewnetrzny
ZUS oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowad¢:

1. Projekt organizacji i harmonogram robdét.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z:

. Dokumentacjg projektowg - instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie ze Specyfikacjq
techniczng i Umowa,

. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Umowe oraz
Dokumentacje projektowa w okreslonym zakresie objetym niniejszym zamodwieniem nalezy
czytac tacznie i uzupetniajaco,

. Poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

. Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

. Zasadami wiedzy technicznej,

. Obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robdt.

2.4.2 Zabezpieczenia interesow o0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

W zwigzku z faktem prowadzenia robdt, wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia

harmonogramu prowadzenia prac z dziatem technicznym
2.4.3 Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robét,

zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

2.4.4 Warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.




Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkow bezpieczenstwa pracy, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegad

odrebnej zaptacie.

2.4.5 Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celéow zaplecza i budowy Wykonawca wykona we
wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie
prowadzenia robot budowlanych, zawarte sg w cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej

zapfacie.

2.4.6 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot
ziemnych i montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania terenu budowy znakami
drogowymi zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt.
Wykonawca zobowigzany jest takze do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem
budowlanym (tablica informacyjna). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

terenu budowy, zawarte sa w cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

2.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, zawarte sg w cenie oferty i nie bedq podlega¢ odrebnej

zaptacie.




2.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$é zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wywozem, sktadowaniem i

utylizacjg materiatéw, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegac¢ odrebnej zaptacie.

2.5 Nazwy i kody wspodlnego stownika zamodwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Ukladanie kabli

2.6 Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢

2.6.1 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w

szczegdblnosci za nadzorowanie robét i kontrolowanie rozliczern budowy.
2.6.2 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
2.6.3 Dziennik budowy - wewnetrzny dziennik budowy stosowany w ZUS

2.6.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2.6.5 Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami lub w
innej formie stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikdw.

2.6.6 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

2.6.7 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

2.6.8 Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie




pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

2.6.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

2.6.10 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtuznym) istniejgcego potaczenia.

2.6.11 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

2.6.12 Przedmiar robot - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

2.6.13 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych.

2.6.14 Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu , w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow

bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa , symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

2.6.15 Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz

metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

2.6.16 Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

2.6.17 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujacq), stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu

lub wyrobu.

2.6.18 Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze

by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie

sq czescig czynna).

2.6.19 Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

2.6.20 Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.

2.6.21 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, utatwiajagcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.




2.6.22 Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
2.6.23 Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

2.6.24 Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

2.6.25 Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy

(szczegdlnie wody) i gazdéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

2.6.26 Obwodd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

2.6.27 Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci: wiercenie i przebijanie
otworéw przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnek, osadzanie kotkéw w podtozu, w
tym ich wstrzeliwanie, montaz uchwytéw do rur i przewoddw, montaz konstrukcji wsporczych do

korytek, drabinek instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw, oczyszczanie podtoza do klejenia.

2.6.28 Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w
bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed
skutkami zwarc¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i
obwoddéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia
instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i

alarmowe.

2.6.29 Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
2.6.30 Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zesp6t aparatury i systemdw potaczen

wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

2.6.31 Przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej
liczby zyt izolowanych bez powloki lub w zaleznosci od warunkéw w ktérych majg byc¢

zastosowane zaopatrzone w powtoke.

2.6.32 Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktoére linia kablowa zostata

zbudowana.

2.6.33 Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub

zakonczenia kabli




2.6.34 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem fuku elektrycznego.

2.6.35 Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

3.1 Wymagania ogélne

Przy wykonaniu robot moga by¢ stosowane wytacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.
Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementéw przez
materiaty i urzadzenia o poréwnywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych, charakteryzujacych m.in. sprawnos$é, zuzycie energii, wymiary, emisje hatasu.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiardéw,
ciezaru, sposobu transportu, montazu, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje o
zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajacym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajace ich fatwg identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czeséci catej dokumentacji przetargowej zawarte sa przyktadowe nazwy producentdw,
dostawcédw, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrédia
pochodzenia materiatu lub urzadzenia i w kazdym przypadku moze zaproponowac rozwigzanie
rownowazne odpowiadajace wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac
nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatéw i urzadzen, jednakze przy

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne.
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3.2 Wymagania szczegotowe
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktéorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

« wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

« wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualng dokumentacjq
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

3.2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej musza odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.2. Kable i przewody

Wymaga sie, aby kable uktadane w budynku posiadaty izolacje wedtug wymogow dla
okreslonego rodzaju pomieszczenia i powioke ochronna. Jako materiaty przewodzace mozna
stosowac¢ miedz o liczbie zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewoddéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 4 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé miedz.

3.2.3. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,

w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
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przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 200 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych ukfadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla
nieuprawnionych osdéb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
mogga byc¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia.
Wymiary kanatéw i listew sa zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci od 10 do 200 mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokos$ci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow
instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjaé¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki
lub kolumny. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne
silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. Rury
instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w stosowanym zakresie, a
ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Dobdr s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych
mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; s$rednice typowych rur
gtadkich: od fi 16 do fi 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200
mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od fi 16 do fi 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg byc¢ gtadkie lub karbowane - s$rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od fi 13 do fi 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od fi 7
do fi 48 mm i sztywnych od fi 16 do fi 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewoddow w instalacjach podfogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe -spiralne, wykonane z

tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
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3.2.4. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podfaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i
przytaczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna

kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

3.2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

+ sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykqa podang w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej,

+ sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

« spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatéw

nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy, bedacy do dyspozycji
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
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5.1

5.2

uzytkowania. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem sprzetu
oraz maszyn niezbednych do wykonania robdt, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegac

odrebnej zaptacie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA

Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z okreslonymi
w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcq drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na witasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwos¢ do robodt. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze $rodkami transportu i skladowaniem, zawarte sg w

cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody
nalezy przechowywaé na bebnach lub w krazkach, konce przewoddw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (cigqgtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié
przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Podczas transportu materiatéow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw - 15° C i - 5° C dla krgzkdéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku

mozliwosci uszkodzen transportowych.
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6.1

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z

PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg techniczng, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Jezeli z winy wykonawcy, w zwigzku z niezgodna z dokumentacjg projektowg i realizacja
robot budowlanych i tym samym wystgpieniem istotnych odstepstw od projektu w rozumieniu
Prawa budowlanego (ale wytacznie takich, ktére beda uznane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego), konieczne bedzie opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej -
Wykonawca wykona wszelkie prace w tym zakresie oraz wiasnym kosztem. Jednoczesnie,
sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajacego zawartej w Umowie. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowa,
przy czym przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku
niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w
projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania. Wszystkie prace instalacyjne przy montazu
urzadzen, nalezy wykonywaé po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo-ruchowymi

dostarczonymi przez producentéw.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich préob i badan,
ktére nalezy potwierdzi¢ protokotami. Ponadto wykonawca przed przekazaniem instalacji do
uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci

niezbednych do prawidtowej eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa,

Specyfikacjg techniczng, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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7 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie przede wszystkim z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

« zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

« zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

« stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatdw,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen S$rubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

« poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

+ pomiarach rezystancji izolacji,

« napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

« stanu ochrony przeciwporazeniowej,

« stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

« sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

e poprawnosci wykonania potaczen Srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan. Wszystkie
materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢

potracen za obnizong jakosc.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Umowg, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca zgodnie z
wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora nadzoru. Ilos¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych i ujmuje sie w ksigzce obmiaru.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot Iub

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, objetosci
bedag wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji, ktére okaze na wezwanie Inspektora
nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewoddw: m,

- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego: szt., kpl, m,
- dla aparatéw montazowych: szt., kpl.,

- dla przewodow, kabli, rur, listew: m.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Materialy eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktoére
mogga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robot,
materiaty i czesci sktadowe instalacji (roboty podstawowe). Wszelkie roboty, materiaty,
urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
~Przedmiarze robdt” a wynikajg z opisu zawartego w Dokumentacji projektowej lub niniejszej
Specyfikacji technicznej, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementdw instalacji i tym samym w ogdlnej cenie oferty.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz

przepisach, normach i innych dokumentach).

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Odbidr czesciowy
Mozna przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
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Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen

zasilajqcych.

Parametry badan oraz sposdb  przeprowadzenia badan sg okreslone w normie
PNE04700:1998/Az1:2000.

Parametry badan oraz sposdob przeprowadzenia badan sg okreslone w normie
PNE04700:1998/Az1:2000.

9.2. Odbiér koncowy

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego. Odbiér koncowy
przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego. Odbior koncowy robot wykonanych w
obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji. Odbiér koncowy moze by¢ poprzedzony
technicznymi odbiorami czesciowymi oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli
rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robdt. Zakonczenie i
wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane. Przed przystapieniem do
odbioru koncowego kierownik budowy (gtébwny wykonawca robot) jest zobowigzany do
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robdt, bedacych
przedmiotem odbioru. Do dokonania odbioru niezbedne jest przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Przygotowania instalacji teletechnicznej oraz niezbednych dokumentéw do

odbioréw dokonuje kierownik (gtéwny wykonawca) robot elektrycznych.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
esprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
.sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokétach

prob i odbioréw czesciowych.

Z odbioru korncowego powinien by¢ sporzadzony protokdét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace
udziat w czynnosciach odbioru. Protokoét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia przedmiotu robot do eksploatacji
(przyjecia we wiadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub,
w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest

odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt).

18



Komisja odbioru

Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca). Przewodniczacym komisji odbiorczej

jest przedstawiciel inwestora (Inspektor nadzoru). Skfad komisji odbioru powinien liczy¢ co

najmniej trzy osoby. Obowigzkowo w sktad komisji powinni wchodzi¢:

1)
2)
3)
4)

przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
kierownik robét elektrycznych,

przedstawiciele uzytkownika obiektu.

W sktad komisji odbioru mogg wchodzi¢ takze:

1)
2)
3)

projektant instalacji,
zaproszeni rzeczoznawcy,

przedstawiciel przedsiebiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku gdy
odbiér koncowy instalacji elektrycznej odbywa sie rownoczesnie z odbiorem
koncowym catego obiektu).

Do obowigzkdéw komisji odbioru nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw,

ogledziny instalacji elektrycznej,

ogledziny instalacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej
rozruch instalacji elektrycznej,

uruchomienie instalacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej,

sporzadzenie protokotu odbioru.

Komisja odbioru moze przerwac swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

1)
2)
3)
4)
5)

prace zostaly wykonane niezgodnie z zawartag umowa,
przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

roboty teletechniczne i telekomunikacyjne nie zostaty ukonczone,

wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek.

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej, teletechnicznej i
telekomunikacyjnej

Protokdt odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

tytut protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje - stanowiska stuzbowe,
opis zadania inwestycyjnego,

ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

ocene wynikow badan odbiorczych,

potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej, teletechnicznej i
telekomunikacyjnej wyrobdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub
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usterkach oraz stwierdzenie ich usuniecia,

9) o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub nie wykonaniu) instalacji

10) decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do
eksploatacji,

11) ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

12) podpisy cztlonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w
protokole,

13) wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

14) okres rekojmi

10 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace o ile nie zostaty wskazane w

przedmiarze robdt jako wydzielone pozycje nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie w

takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowej.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY

DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 1409 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw wykonawczych i terendow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw wykonawczych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
(oryg.).

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

40.

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.).
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa (oryg.).

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddw — opaski przewodoéw do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 60445:2011. Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow (oryg.).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia - Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i
obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013 Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2013 Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogodlne.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki Az1:1999
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czesc 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,
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