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LEGENDA

= Projektowana szafka zasilajgco-sterownicza SO - 1 kpl.

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 26 kpl.

-19m/25m- Diugosé linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami

O X Istniejacy stup do demontazu / przesuniecia wg opisu z rysunku

Projektowana linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x35mm? na catej trasie
uktadana w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej fi75mm o dtugosci catkowitej 1422m (wraz
z podejéciamii zapasami) z czego 1028m w gruncie

@ Projektowany stylizowany stup stalowy malowany na kolor czarny o wysokosci 7m, montowany na
fundamencie prefabrykowanym, dolna cze$¢ stupa (do wysokosci 0,4m) zabezpieczona warstwg
elestomeru w kolorze stupa, z wysiegnikiem ozdobnym o wysiggu bocznym 1,2m i wysoko$ci
podnoszenia 1,5m (wysokos$¢ catkowita stupa z wysiegnikiem 8,5m) z oprawg ozdobng LED o mocy
oprawy 86W strumieniu $wietinym oprawy min 9720Im, skuteczno$ci $wietlnej oprawy min. 113Im/W
trwatosci eksploatacji >50000h temperatura barwowa 4000K, wspotczynnik oddawania barw RA>75,

stopnien ochrony IP66, IK08 z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowg bryte fotometryczng i
redukcjg mocy w godzinach nocnych i sterownikiem CityTouch i 10 letnim abonamentem - 20 kpl.

@ Projektowany stylizowany stup stalowy malowany na kolor czarny o wysokosci 6m (do$wietlenie
przejscia dla pieszych), montowany na fundamencie prefabrykowanym, dolna czes¢ stupa (do
wysokosci 0,4m) zabezpieczona warstwg elestomeru w kolorze stupa, z oprawg LED o mocy oprawy
41,5W strumieniu $wietlnym oprawy min 5760Im, skutecznosci $wietinej oprawy min. 136Im/W
trwatosci eksploatacji >50000h temperatura barwowa 5700K, CRI 70, stopnien ochrony IP66 z
uktadem soczewek ksztattujgcych asymetryczng bryte fotometryczng dedykowang dla przejsc dla
pieszych w ruchu prawostronnym i sterownikiem CityTouch i 10 letnim abonamentem - 22 kpl.

C— Projektowana rura ostonowa gtadkoscienna sztywna wykop otwarty o $rednicy fi110mm wg opisu
z rysunku - 174m

C—  Projektowana rura ostonowa gtadkoscienna sztywna przewiert mechaniczny o $rednicy fi110mm wg
opisu z rysunku - 88m
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1. ZE WZGLEDU NA LICZNE UZBROJENIE TERENU WSZYSTKIE
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE

2. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
TRASIE W RURZE OStONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI75

3. SLUPY PO MONTAZU OZNAKOWAC ZOt TA TABLICZKA ALUMINIOWA
Z TLOCZONYMI CZARNYMI NAPISAMI ZAMOCOWANA OD STRONY
DROGI NA WYSOKOSCI 2,5m STALOWA TASMA NIERDZEWNA
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BARTOSZ URBANIAK

Benon Przybylski

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en
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