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Przekroj konstrukcyjny 2-2 \ Przekroj konstrukcyjny 1-1
| | 6,00 KONSTRUKCJA JEZDNI KRAWEZNIK BETONOWY DROGOW Y
jezdnia jezdnia 1.Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4 cm 39. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 20x30x100cm
| szerokosé zmienna L | 2,50 | 3,00 L 3,00 3,00 szerokodé zmienna | 1,80-5,00 9.2 3,00 | 3,00 20 1,60-5,00 2.Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm 40. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
chodnik zatoka postojowa pas ruchu ] pas ruchu ciag pieszo-rowerowy chodnik | chodnik pas ruchu | pas ruchu | chodnik 3.Wzmocnienie siatka zbrojeniowa wykonang z kordu stalowego, 41. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
) o1 0.20 0.20 0.08 olos na nosniku z wtdkniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm .
! e : . - 058 Kraweznik betonowy 4.Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 EEAZVEZN_IKKB:TONOWJ DROGOV_VdY NAJAZDOWY
, B jak dla KR3 - érednio 75kg/m2 . Kraweznik betonowy rogowy najzdowy o wym. 20x22x100cm
i g J , s2czegél nr 4 czegtinr 3 |‘g~ Ssitiowego o ediio szczeght nr 2 5.Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni 43. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
_g Lokalizacja sciekéw wg PZT SZCZ€GOt nr 5 5 szczeg6t nr 1 44. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
9 — 'S C - KONSTRUKCIJA RONDA / POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI .
e N DR B4 : y[ Brressses przejécie dla pieszych Nawierzehnia chodnika 6.Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4 cm KRAWEZNIK KAMIENNY DROGOWY _
P RN X0 | ]L ]L 7 plytek koloru™ czerwonego 7.Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5¢cm 22 gre:jwezElk kamienny drogowlz/, C|et(y, g)ora ptomienowana o wym. 20x30x100cm
ienie si iani . towo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
126 | / [ 8.Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, Odsypka cemen
27 1 | I | | | 7 | | | na nosniku z wiékniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm 47. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
128 2 f I I I I I I I I I I = | 9.Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm .
129 3 [ [ [ [ [ [ [ [ [ Py | 10.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie KRAWEZN'K_ KAM'_ENNY TRAPEZOWY
4 i — 0/31.5mm - gr. 20cm 48. Kraweznik kamienny trapezowy, ciety, géra pfomienowana o wym. 15/21x30cm
5 | i ) : 11.Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gg EOdSVEkta cementowo - plaslgmt/va (1(::41)2'/19; 5cm
= C5/6 - gr. 15cm . tawa betonowa z oporem z betonu
i [ - .
.. . N 12.Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 20cm
Przekroj konstrukcyjny 4-4 - rondo i 0,30 li | OPORNIK BETONOWY
o f—) P 4 i
l ~ i Piytka wskaznikowa g | KONSTRUKCJA PIERSCIEN NAJAZDOWY, WYSPA CENTRALNA, WYSPA g; ggg;”'kkgeégnmf;’ﬁt’of’lv‘gymi'alsiﬁ;;‘%f%m e em
| 3,0Q : §,00 2,00 | 1Q§O | 2,00 6,00 szeroko$¢ zmienna 3,00 | szerokos$¢ zmienna ] ! Ptytka | wskaznikowa ostrzeqawcza prowadzqea-z ryffami — l ROZDZIELAJACA 53: Lawaytp))etonowa z oporera z betonu C.)12/1g 5.
chodnik jezdnia ronda pierécien najazdowy ] wyspa céntralna pierécien najazdowy jezdnia ronda pierécien najazdowy ciag pieszo-rowerowy | chodnik g I 7 Wypustkami \ | 13.Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17, spoiny wypetnione zywicg
0,20 0,30 0,30 0,12 0,20 0,08 g : Nawierzehniachodnika S | wu Sgg:syig‘“é;g;ty:m kowa (14 - o OPORNIK KAMIENNY
5 | Z_piytek koloru 'szarego ! 15.Podbmowa z betor\:\tlj Cglpélzoové? <2203n gr. > cm 54. Opornik kamienny, ciety, géra ptomienowana o wym. 12x25x100cm
g| f I I I I I I ] ' . o9 ectl . . ’ 55. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
o | | 6 szczeqéh nr 7 g | Pfytka N | 16.Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 56. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
1015 - 40,08 4% =20 6% szczegdt nr 8 1012 206 g | p g C5/6 - gr. 15cm
) 0 , _ , =t P i i — _ .
e =~ £0,00 -0,12 =2% __ B ' L/ T s T oL <00 e === 0,60 Obrzeze chodnikowe 17.Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 10cm OBRZEZ BETONOWE CHODNIKOWE
R P 2 P2 : ' G s, 20777 . e T | R B . . KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWE 57. Obrzeze betonowe o wym. 8x20x100cm
7 7 C 7 777 __/_/,_ ’,_ _/_: ._’.._.’.:‘-:,f: —f-.—s-/--' L S, S Y UWAG’ MONTAZOWE Pfytk(] wskakaowa Pf}’tkﬂ Z W}’PUSthm’ 18. Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm 58. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
126 R, R T RO s ey Y BRI 7 O o oy A symetr ¥ezZna pr OWGdZQCO - ostr 26qawcza 19. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 59. tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
127 13 | | 113 20. Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm $c .
128 114 ‘ 21. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm IEK PRZYK,RAW,EZNIKOWY
129 114 15 ——— 7 60. Betonowej kostki brukowej koloru szarego 8x10x20cm
= | H .
2 16 1 CLE RN KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO 61. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
1—3 2 1 22.Warstwa $cieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4cm 62. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
= 23.Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm
| T stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm
72 U s 24 .Podbudowa pomocnicza betonu C3/4 - gr. 10cm
N — WOQO . 25.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10cm
Przekrdj iny - zj & 4 ’ i ’
Przekr6j konstrukcyjny 3-3 0j konstrukcyjny - zjazd Na przejsciach wykonac elementy wspomagajqce osoby niedowidzqee poprzez KONSTRUKCJA CHODNIKA
iezdnia . 2 26.Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm
| szeroko$¢ zmienna 4,00 2,50 3,50 3,00 szeroko$¢ zmienna | | Zjazd | 3,00 : 3,00 3,00 zjazd | StOSOWOme pfytek WSkOZMkOWyCh OSUZ@QGWCZYCh oraz PfOWGdZQCyCh 27.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm -
chodnik pas ruchu wyspa rozdzielajaca pas ruchu ciag pieszo-rowerowy chodnik g | pas ruchu pas ruchu o 1 28.Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10 cm L
g zjaz 29.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm
0,20 10,20 0,30 0,30 0,20 | 0,20 0,08 g 0,25 0,20 | 0,20 jacazp 90-9 \ BARTOSZ URBANIAK
| | U waga: KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — ) _
g Frezouale naulerzchn 2 betonu _ . e . , 30.Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bezfazowa 8x10x20cm Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie - Etap |
204 +0.06 29 5% +0.07 20 g ] _g Lokalizacja $ciekéw wg PZT  S2¢zegot nr 9 NG ChOdﬂIkGCh | mIeJSCGCh pOStOJOW}/Ch StOSOWﬂC kOStke berOZOWQ SZGI’q W trzeCh 31.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
2% ,08 2%~ +0,03 +0,00 o +0, =<2 0 . o .. o . L 32.Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm (na szerokos$ci zatoki postojowe;j Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
INENNARRNACRNNNREE e e L =2 rozmiarach w odcieniach zblizonych do kamienia naturalnego, w przypadku zjozdow wykonac podbudowe z betonu C16/20 - gr. 22cm) gep P P
% = = % S SNANANY ONANAN D _‘_%‘ e TS 2 R T YO e L . . . .
A T T e R e D P A e S 3 S ST ST e e ) : ol P . o . 33.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
I " e e stosowaé jak wyzej lecz w odcieniach grafitu. L. Svietojaska 200
27 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO
57 <L 34.Warstwa scieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4cm Przekroje konstrukcyjne
|0 2 )
5 26 |60 m 58 29 3 35.Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm
[£2 27 61 7 50 59 o 4 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm
62 P 15 s 36.Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 10cm
9 16 37.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10cm
10 17 Drogowa Z- 2020 1:50 03/1
11 KONSTRUKCJA POBOCZA
T 38.Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm - gr. 10cm
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