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1. Warunki ogolne wykonania i odbioru robot

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie”.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wystepujacych przy przebudowie sieci teletechnicznych
telekomunikacyjnych operatorow majacych swoje uzbrojenia terenowe w zakresie
przebudowywanych ulic .

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ww. zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z
caloscia dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyliki, pomini¢cia lub interpretacji
budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ si¢ do Inwestora, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

W zakres rob6t wchodzi:

budowa kanalizacji telekomunikacyjnej (pierwotnej, mikrokanalizacji )
zaciagniecie do kanalizacji pierwotnej kanalizacji wtornej,

utozenie kabli w kanalizacji/rurociggu

demontaz kanalizacji kablowej z blokow betonowych/ rur PCV,
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne;j,

regulacja studni, ram, pokryw studni telekomunikacyjnych,

Budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku 7
przebudowq drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.

PZT — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PBW — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Lp Tytul opracowania typ
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie PZT
) Budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku 7 PBW

przebudowq drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
Oznaczenia:

Ze wzgledu na technologi¢ budowy kanalizacji teletechnicznej, przebudowy kabli
kanatlowych 1 doziemnych nie przewiduje si¢ robdt tymczasowych oraz prac
towarzyszacych.
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1.4. Informacja o placu budowy, organizacji robot, przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie okres§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentaciji
Budowlanej) Roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji mozna rozpoczaé jedynie
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe. O zamierzonym terminie rozpocze¢cia robot
Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego
nadzor autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze
spisaniem protokotu zawierajacego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych
punktoéw pomiarowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoty odbioru
robot zanikajacych, protokoly uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu
prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia 1 utrzymania porzadku i1 bezpieczenstwa na terenie budowy oraz przy
wykonywaniu robot poza placem budowy, przez caly okres realizacji, az do zakofczenia 1
odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot
oraz planu zagospodarowania placu budowy, ktory bedzie uwzglednial specyfike ww
zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji 1 urzadzen
na terenie placu budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy
stanowi integralng czg$¢ kontraktu.

1.5. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia stalego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia,

- zorganizowania we wlasnym zakresie niezb¢dnego zatrudnienia, a nastepnie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkow pracy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sO6b postronnych, wlasciwego
zorganizowania placu budowy 1 poszczegdlnych stanowisk roboczych. Organizacja
placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz
uprzatniecie po wykonanych robotach nalezy do obowiazkéw Wykonawcy

- zapewnienia na budowie warunkéw Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy poprzez
wlasciwe urzadzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepisoéw bhp
dotyczacych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen
oznakowan, tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wymogoéw w tym zakresie.

1.6. Ochrona srodowiska, warunki bhp i ochrona ppoz.

Przed przystapieniem do wykonania robdt, Wykonawca zabezpieczy teren budowy
zgodnie z zasadami bhp oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

1.7. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

1.8. Materialy

Materialy wykorzystane w realizacji musza odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom
podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, musza by¢ zgodne z wszelkimi normami
obowigzujacymi na terenie Polski, posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej lub
inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych wbudowanych materialow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do wykonania
inwestycji.

1.9. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zagwarantuje
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji technicznej oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkow Wykonania i Odbioru Robot. Wykorzystywany sprzet
powinien by¢ sprawny (posiada¢ stosowne badania) i utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wszelkie koszty z wigzane z pracg sprzg¢tu ponosi Wykonawca.

1.10. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplynat niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow oraz na nawierzchnie
drog i placow.

1.11. Informacje o wykonaniu robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z umowa i
dokumentacja projektowa. Jest odpowiedzialny za prawidlowe wytyczenie wszystkich
nowoprojektowanych obiektow oraz za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
pelego uporzadkowania terenu wokot budynkow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoty odbioru
robot zanikajacych, protokoly uzgodnien, decyzje, umowy.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac¢ na terenie
budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwos$cia udostgpnienia ich na
kazde zadanie uprawnionym osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Osoby pehiace nadzor techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego maja
obowigzek powiadomi¢ niezwlocznie wlasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub kontroli
robdt budowlanych stwierdzono niezgodno$ci z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie rob6t w sposéb mogacy spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

1.12. Warunki zgodnosci wykonania robdt oraz odbiory
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Calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania gotowosci do odbioru poszczegdlnych
robot oraz przeprowadzania préob wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
poinformowaniem witasciwego Inspektora nadzoru.

Z kazdego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokét oraz dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koncowego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym w celu
ocenienia wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z
odbioru koncowego, robot poprawkowych 1 uzupehiajacych.

1.13. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

1.14. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robot stanowia opracowania wymienione w pkt. 1.2.
Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzgledniaé przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Obowigzujace Polskie Normy,

- Wytyczne producentéw do prawidlowego wbudowania produkowanych przez nich
Materialow,
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2. Dane szczegolowe branzowe

2.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtérna - zesp6t rur weigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikéw ztaczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostong ochronng
dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosi¢znych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych shizacych do
ukladania w nich (wciggania) kabli. W zalezno$ci od ilosci przewodow (rur, otwordw)
w zestawie rozrdzniamy kanalizacj¢ jedno- dwu- itd - otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej, lub
(studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji rozdzielczej,
nie majaca bezposredniego polaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowe;.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie
betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania glowic
kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi,
laczaca centrale miedzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnatlow telekomunikacyjnych.

Na zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - faczace centrale miedzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - faczace centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktorego poczatek stanowi glowica kablowa
w centrali telefonicznej, zakonczony glowicami (moze by¢ jedna glowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowe] wyprowadzony z glowicy umieszczonej w
szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony glowicami w tzw. puszkach
kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sa przylacza do abonentow.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - shuzace do
przesylania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrow przewidzianych
dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si¢, zZe
informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa
kabla wskazuje inny no$nik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod
wzgledem konstrukeji TK dzielg si¢ przede wszystkim na:

Kable dalekosi¢zne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalaja na uzycie w wypadkach, gdy
wymagania odno$nie jakos$ci transmisji s3 podwyzszone, (linie migdzymiastowe,
wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XZTKMXw) pozostale kable telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewodow (toré6w przenoszacych sygnaly telekomunikacyjne)
rozrézniamy:
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Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodow elektrycznych
(drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skladaja si¢ z 2 elektrycznych
przewodéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem)
umieszczonym doktadnie w §rodku poprzednio wymienionego.

Kable Swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien
swiattowodowych, wzdluz ktorych jako no$niki informacji przesylane sa impulsy
Swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z dokladnosciag do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza i moze wynosi¢ do kilku metrow)
rzeczywiste potozenie kabla.

Dlugos$é trasowa - odleglo$¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugosé¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ odcinka kabla zawarta migdzy dwoma punktami na
kablu mierzona wzdhiz osi kabla. Dlugos$¢ elektryczna jest rowna dlugosci trasowej
powigkszonej o dodatek dtugosci na ukladanie kabla wzdhiz linii falistej (sfalowanie),
uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na shupy, lub $ciany, pomniejszona o skréty na
silnych zatlomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dlugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztalcie petli lub
ZWOjOW.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejaca bez obejScia réwnoleglego
(rokadowego).

Domiar wzdluzny - dlugo$¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odleglo$¢ trasy kabla od stalego, fatwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdhiz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdhiz $ciany budynku,
ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - ship telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéory wyprowadzono i
zakonczono glowica w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdlnym
przypadku ship kablowy moze by¢ stupem koncowym linii napowietrznej poddanym
dzialaniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) slupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcja wsporcza dla
zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych 1 ewentualnie urzadzen
dopasowujacych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;.

Ochronnik - urzadzenie (na og6t czwornik z koncowkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi 1 instalacji przed szkodliwymi przebiegami -elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zaleznos$ci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegbdInosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia
kabli i ludzi przed skutkami przepig¢ i przetgzen indukowanych w linii naziemne;.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dlugosci utozonych warstwami
(w szczegblnym przypadku wigzk¢ moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt
spelnia  role  zabezpieczenia  kabla przed wuszkodzeniami  mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.

Z}acze kablowe — miejsce polaczenia 2 odcinkéw kabla.

Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do zlacza kablowego szczelnie potaczona z powloka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami
glowicy sa

a) laczowka (kilka taczowek), ktoéra umozliwia laczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewnatrz i

b) kadlub (pudlo).
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Z}acze pupinizacyjne - zlacze kablowe (na ogét zamknigte w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w
ktorym tory pupinizowane przechodza przez zespoly cewek pupinizacyjnych
(zwigkszajacych indukcyjnos¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztaczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do os$rodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnos$ci majace na celu wyrdwnanie sprz¢zen dodatnich i ujemnych
migdzy torami w kablu - najczesciej: wiaczanie kondensatoréw odsprzggajacych miedzy
zytami symetryzowanych wigzek przewodow w tzw. zlaczach kondensatorowych, lub
wlgczanie zespolow oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola ci$nieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajace i1 kontrolujace w kablu podwyzszone
ci$nienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czegscig napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, laczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie
kablowe) z centrala, w ktorej znajduja si¢ urzadzenia koncowe tej linii.

Zasobnik zlaczowy — zbiornik stanowiacy ostong ochronng dla ztgcza kabla $wiattowodowego i
jego zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

2.2. Materialy

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Na placu budowy powinny by¢ uzyte tylko te materialy ktére posiadaja odpowiednie
atesty deklaracje, aprobaty.

Materialy uzyte przy budowie powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz
dostosowany do charakteru prac, za$ jako$¢ 1 ilo$¢ matrialu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie materialdw do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrgbnymi
przepisami

2.2.2. Materialy do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Wykonawca winien zakupi¢ nastepujacy materiat:

A58 PS RURA OSLONOWA DZIELONA-CZERWONY
A110 PS RURA OSLONOWA DZIELONA-CZERWONY
A120 PS RURA OSLONOWA DZIELONA-CZERWONY
Beton zwykly B 17,5

Blok muranoéw typ M4

Cement portLCEM I 42,5-w opak.25 kg

Cement portlandzki CEM I 52,5 - luzem

Druty stalowe okragle migkkie 1,0-1,8 mm

Dyle typ A do studni kablowych telekomunikacyjnych

Dyle typ B 1.4 do studni kablowych telekomunikacyjnych
Farba ftalowa naw.og.stos.Ftalonal-czarna

Kapturek termokurczliwy na konce kabli KTK 52 /25
Kapturek termokurczliwy z zaworem

KKHR 40-CZARNY RURA OSLONOWA DZIELONA
Kolki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,10mm

Lepik asfaltowy na zimno "Abizol KL-DM"
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Mikrorurka BKTMikro DB 12x2,0*UD (12/8mm)
Nakretki stalowe SRD M-16 OC

Pianka poliuretanowa

Piaski do betonéw zwyklych naturalne

Pokrywa wewnetrzna typu PIOCH ZPLRCc regulowana
Pokrywa wypet.bet.,z wietrzn.,OCZ 600x1000

Pokrywa wypel.bet.,z wietrzn.,OL 500x500

Prety stal.okrag.zebr.,do 7 mm St-500-b

Rama do studni kabl.telekom. RC 600x1000

Rama RC 600x1000 ciezka do studni telekomunikacyjne;j
Rekaw uszczleniajacy TDUX

RHDPEp 110x6,3 rura przepustowa czarna

RURA HDPE 40X3,7 CZARNA/CZERWONY PASEK
Rura HDPE z pakietem mikrorurek

Rura stalowa b/s og.przezn.CZ 33,7/ 3,2mm

Studnia kablowa, SKR-1 - przelotowa

Studnia kablowa, SKR-2 - przelotowa

Sruby stalowe ocynkowane M-6

Uszczelki bezazbestowe ptaskie 100 mm

Uszczelki koncow rur HDPE

Woda przemystowa z rurociagu

ZaS$lepka mikrorurki 10mm FCA

Ztaczka prosta mikrorurki

Ztaczki do rur RHDPEp 110/6,3 - zlaczka wzmocniona zewngtrzna
Z1aczki do rur RHDPEp 110/6,3 - zlaczka wzmocniona zewngtrzna
ZRs 40 zlaczka skrecana do rur optotel.

Zwiry filtracyjne niesuszone luzem

2.2.3. Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy kanalizacji teletechnicznej, rurociaggéw kablowych i przepustéw kablowych
stosowac zgodnie z ZN i PN.

Uwaga: o ile gigcie rur promieniem okolo 10 m jest czynno$cig prosta, do wykonania
luké6w o promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywaé rur gietych fabrycznie lub rur
etylenowych, gigtkich, karbowanych. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy
skladowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dzialaniem sit
mechanicznych.

2.2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowaé cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub
skladowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada
wykonawca tych robdt. Plyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejace, lub uzgodnione z
instytucja odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny spemiaé
wymogi wg PN- B-19501.

2.3. Sprzet
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.9. Na placu budowy powinny by¢
uzywane tylko narzgdzia w pelni sprawne niezagrazajace zdrowiu lub zyciu os6b
znajdujacych si¢ na terenie budowy. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$ liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j 1 Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety przez Wykonawce do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetiat
normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania, w szczegolnosci pod
wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odr¢gbnymi przepisami

2.3.2. Sprzet do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu
gwarantujacego wilasciwg jako$¢ robot:

Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1)
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t
Samochod dostawczy do 0,9t (1)
Samochod dostawczy do 0.9t (1)
Samocho6d samowyladowcezy do 5-t (1)
Samochod skrzyniowy do 5-t (1)

Sprezarka pow.przew.spalin. 10 m3/min (1)
Sprezarka powietrza mal.el. 0,2-0,4 m3/min
Ubijak spalinowy 200 kg

Wociagarka reczna 3-5 t

Zuraw samochodowy do 4-t (1)

2.3.3. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.10. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu oraz wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wilasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

2.3.4. Transport materialow

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z srodkow transportu ujetych
w pkt 2.3.2 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania w czasie transportu.

2.4. Wykonanie robot

2.4.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
prawidlowa jako$¢ zastosowanych materialdw i1 wykonywanych robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementow
robo6t zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastegpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze
si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajacego.

Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot begda wykonywane przez
Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z praca sprz¢tu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolg przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polega¢ bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,
- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzgdzi i maszyn stuzacych do prac
- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

2.4.2. Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy W szczegodlnosci przy montazu i
badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-
96/TP S.A.-002 p. 11.

Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu warstwami do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

2.4.3. Kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie obiektow winien wykona¢ uprawniony geodeta. Wszelkie prace wykonaé
zgodnie z opracowaniami podanymi w pkt. 1.2. Glebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna
by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni kanalizacji wynosilo:

0,7 m dla kanalizacji magistralne;j,

0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej

0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej

Przy przejsciach pod jezdnig gleboko$¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odleglo$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m W przypadkach uwarunkowanych
trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glgbokosci utozenia kanalizacji do
0,4 m jesli jest zbudowana z rur.

Kanalizacja powinna, na odcinkach mi¢dzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii
prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych
konieczne jest ominiecie przeszkdéd terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi
kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6
m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do
komor kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%.

2.4.4. Roboty ziemne kanalizacja

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej (rurociggu) powinna by¢ zgodna z
podang w dokumentacji projektowej. Glgbokos¢ wykopow podane sg w tablicy 3 normy
BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny
by¢ odpowiednio glebsze. Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-
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73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spehialy wymagania podane w
punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed
utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrd6wnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach malo spoistych na
dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

2.4.4.1. Rozbiorka elementow chodnikow i ulic
W trakcie realizacji przedmiotu ST w zakres robot wchodzi réwniez wykonanie robot
rozbidrkowych ktére obejmuja:

a) rozebranie podbudowy z betonu,

b) rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego,

c) rozebranie nawierzchni bitumiczne;j,

d) rozebranie chodnika bitumicznego,

e) rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm,

f) rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j,

w zakresie okre§lonym opracowaniami projektowymi wymienionymi w pkt. 1.2
niniejszych ST.

Materialy i gruz rozbiérkowy przeznaczony na sktadowisko Wykonawcy stanowi wlasno$é
Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego skltadowisko przy zachowaniu ustalen D.U.
Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.
Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z ,,Instrukcja oznakowani robot
prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcg zat. nr 1 do zarzadzenia Ministrow Transportu
1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Rozbidrka podbudowy betonowej i z kruszywa nalezy wykona¢ zrywarka. Material uzyskany
z rozbidrki warstwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot,
transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowy. Rozbioérke nawierzchni z kostki
betonowej nalezy wykona¢ recznie. Rozbidrke kraweznikow i obrzezy nalezy wykonaé
recznie. Lawe betonowa pod kraweznik nalezy rozebraé przez rozkruszenie motem
pneumatycznym.

2.4.5. Ukladanie ciaggow kanalizacji

Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedng lub kilka rur w warstwie.
Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2
cm, a migdzy warstwami od 3 cm. W przypadku uktadania nastgpnych warstw, utozong
warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesianym gruntem, wyrdéwnaé i ubijaé
ubijakiem mechanicznym. Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac
piaskiem lub przesianym gruntem do grubo$ci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a
nastgpnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy
zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

2.4.6. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypa¢ piaskiem lub
przesianym gruntem do grubos$ci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastgpnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubosci okolo 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami co 20 cm 1 ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

2.5. Kontrola jakosci robot

2.5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych
materialdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materialdw oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa" nalezy
rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

W trakcie wykonywania przewiertu pod dnem rzeki Warty kontrola realizacji zalozen
projektowych odbywa si¢ za pomoca urzadzen kontrolno-sterujacych przemieszczanego
nad glowica rozwiercajaca, nad powierzchnig terenu czy lustra wody.

2.5.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
- droznosci kanalizacji,
- glebokosci utozenia rur,
- wzmocnienia dna wykopu,
- prostoliniowosci przebiegu,
- sposobu zestawienia i taczenia rur,
- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,
- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzagdzeniami podziemnymi..

2.5.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia 1 pomiary podane w p.2.6.1 — 2.6.4 daly
dodatni wynik. Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

2.6. Obmiar robot

2.6.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu iloSciowego
wykonanych prac.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na pi$mie.

2.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robot teletechnicznych jest:
- 1Im
- 1odc.
- 1 zlacze.
- 1 szt
- 1w’
- 1w

2.7. Odbior robot
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2.7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Szczegdlowy obmiar robot w rozbiciu na poszczegoélne roboty przedstawiono w
zalaczonych przedmiarach robot.
Celem dokonania odbioru robot Inwestor powota komisjg, w sktad ktorej winny wejs¢
nastgpujace osoby:
- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,
- osoby, ktérych obecno$¢ w czasie odbioru jest z roéznych wzgledow konieczna
(uzytkownik).
Komisja ocenia jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robdt, roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami
wg pkt. 6.5 daly wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzadza protokoét, o
liczbie egzemplarzy wlasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia
usterek Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie. W ramach
przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Komisji Odbiorczej nastepujace dokumenty: oryginat dziennika budowy,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, dokumentacje powykonawcza, protokoly z
dokonanych pomiaréw 1 sprawdzen, os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

2.7.2. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
3. protokot odbioru Robot zamykajacych podpisany przez Kierownika Projektu,

2.8. Podstawa platnosci

2.9. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.13.

2.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek z pkt 2.7.2 wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rze¢dnych,

- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen wraz z robotami ziemnymi,

- wykonanie robdt montazowych, pomiardéw i potaczen,

- uporzadkowanie terenu po zakofczeniu robot,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

- naprawy gwarancyjne.
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Przepisy zwigzane

2.10. Polskie Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane =z nieautoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy 1 okreslenia.

2.11. Normy Branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawypokryw. BN-
69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

ORANGE

e ZN-OPL-004/15 ZN-15/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-1/14ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiokna
$wiatlowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-012/15 ZN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15 ZN-15/0OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-022/15 ZN-15/0OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-023/16 ZN-16/OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

2.12. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

- Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

- Instrukcja T-01 Odbior i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. Wydanie
zmaja 1994 r. TP S.A.

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zalacznik nr 1 do
zarzadzania Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
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184 z dnia 06.06.1990r. wytyczne dla kanalow technologicznych wersja 2 Krajowego

Systemu Zarzadzania Ruchem w pasie drogi
Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkow jakie powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

- KONIEC —
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