TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

POSADA ul. WITKIEWICZA 6 -
62-530 KAZIMIERZ BISKUPI / Polska

CONSULTINGTECHNIC

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/20/045 13.09.2020

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Zleceniodawca:
Nazwa Zadania :

Przebudowa ul. 11 Listopada w m. Sompolno

Lokalizacja badania: wg. Zatacznika 1 gps- punkt 3
Data badania: 13.09.2020 metoda wiercenia: swider reczny/RKS
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KONIEC ODWIERTU Glebokosé: 3,0 m
DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU | PIECZATKI
Uwagi:

Uksztaltowanie terenu w punkcie badawczym stanowia piaski srednie oraz glina piaszczysta. Stan
twardoplastyczny, a plastyczny. Na Gérna warstwa srednio zageszczona gt. 1,8 wystepuja wody gruntowe.

Badanie wykonat(a): Dodatkowy nadzér prowadzit:

Dariusz Bobrowski 13.09.2020 Bartosz Wysocki

Wyniki z badan odnoszg sig wytgcznie do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb pobrania oraz opis probek
niepobranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic



