
LABORATORIUM BUDOWLANE

Pkt. pomiarowy Zakładana gł. sondowania

Gł. [m] Is ID IDśr

0,1 0,97 0,66
0,2 0,95 0,58
0,3 0,95 0,53 0,57
0,4 0,95 0,53
0,5 0,95 0,57
0,6 0,95 0,55
0,7 0,95 0,58
0,8 0,96 0,61 0,59
0,9 0,96 0,61
1,0 0,96 0,60
1,1 0,96 0,60
1,2 0,96 0,61
1,3 0,96 0,61 0,60
1,4 0,96 0,59
1,5 0,96 0,59
1,6 0,96 0,59
1,7 0,95 0,58
1,8 0,96 0,60 0,58
1,9 0,95 0,58
2,0 0,95 0,58
2,1 0,95 0,58
2,2 0,94 0,50
2,3 0,93 0,46 0,49
2,4 0,94 0,48
2,5 0,93 0,43
2,6 0,92 0,37
2,7 0,91 0,33
2,8 0,92 0,37 0,39
2,9 0,93 0,46
3,0 0,93 0,43
3,1   
3,2   
3,3    
3,4   
3,5   

Uwagi:

Stan gruntów niespoistych: Niezagęszcz. (ID[0.00 - 0.33]), Śr. zagęszczony (ID]0.33-0.67]), Zagęszczony (ID]0.67-0.80]),   B. zagęszczony (ID>0.80) 

Przedmiot badania:

Rodzaj gruntu

Data badania:

Oznaczenia:

 X - zak. badania na przewidzianej głebokości;  # - przerwanie badania z powodów geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn 

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie 

ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników . Powielanie sprawozdania z badania 

inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

3,0m

SPRAWOZDANIE Z BADANIA                                                                                                                                                       

Oznaczenie zagęszczenia  sondą dynamiczną DPL- 10                                                                    

wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

pkt 1

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Przebudowa ul. 11 Listopada w m. Sompolno

Zleceniodawca:

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/20/0214

Lokalizacja:

Budowa:

13.09.2020

grunt rodzimy

13.09.2020

zasypka 

wg. Załacznika 1. 
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TB CONSULTINGTECHNIC 

Posada ul. Witkiewicza 6
62-530 Kazimierz Biskupi / Polska 
NIP: 665-274-26-18

Badanie wykonał 

Dariusz Bobrowski 13.09.2020

Sprawdził i zatwierdził 

Tomasz Bobrowski 13.09.2020

Strona 1


