OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO

1.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, na nosniku
z wiokniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 jak dla KR3 - $rednio 75kg/m?

. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA RONDA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Podbudowa zasadnicza z AC 22PW 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm

. Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznych C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 20 cm

KONSTRUKCJA PIERSCIEN NAJAZDOWY, WYSPA CENTRALNA, WYSPA

ROZDZIELAJACA:

. Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17, spoiny wypetnione zywicg
epoksydowg - gr. 17cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznych C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 10 cm



KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ:

Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 8cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkdw.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm
Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:

Warstwa $cieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 - gr. 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 6cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkéw.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 8cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkow.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm (na szerokosci zatoki postojowej
wykona¢ podbudowe z betonu C16/20 - gr. 22cm)

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

. Warstwa $cieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4 cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15 cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:
. Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.

2.0. Przekroje normalne
Jezdnia:
- jezdnia: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
— szeroko$¢ jezdni 6,00m
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,00m
— nawierzchni jezdni z SMA
— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym daszkowe 2%
— pochylenie porzeczne jezdni na tukach dostosowane do istniejgcych spadkow
poprzecznych

— obramowanie kraweznikiem betonowy drogowym 20x30x100cm oraz

20x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Rondo:

— rondo jednopasowe

Srednica zewnetrzna ronda 26m

— $rednica wyspy srodkowej 10m

— szeroko$c¢ i pochylenie jezdni 6,00m, pochylenie 2%

— szeroko$¢ i pochylenie pierscienia 2,00m, pochylenie 4%

— szerokosé wlotoéw 3,50m



szerokos¢ wylotow 4,00m

wyspy réwnolegte szerokos¢ 2,5m

skos zatamania krawedzi 1:10

promien wyokraglenia zatamania krawedzi jezdni 50m

nawierzchni jezdni z SMA

obramowanie kraweznikiem granitowy drogowym 20x30x100cm oraz
kraweznik kamienny trapezowy 15/21x30cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

Cigg pieszo - rowerowy:

szerokos¢ ciggu P-R 3,00m

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

nawierzchni z betonu asfaltowego

obramowanie obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm na tawie betonowej

z oporem z betonu C8/10

Chodniki:

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej bezfazowej

obramowanie obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C8/10

Zatoka postojowa:

szerokos¢ zatoki postojowej - 2,50m

nawierzchnia zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

obramowanie kraweznikiem betonowy drogowym 20x30x100cm i 20x22x100 cm

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz opornikiem betonowym

12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Zjazdy:

szerokos¢ pojedynczego zjazdu 3,0- 6,0m

nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej bezfazowej

spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym istniejgcej jezdni



— obramowanie kraweznikiem betonowy drogowym 20x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz opornikiem betonowym 12x25x100

cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

3.0. Usytuowanie drogi w planie
Usytuowanie projektowanych elementéw jezdni w planie przedstawiono na

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

4.0. Rozwiagzania wysoko sciowe
Niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcej krawedzi jezdni,
a spadek poprzeczny na odcinku prostym wykonaé 2%, na tuku poziomym
dostosowac do istniejgcego spadku poprzecznego jezdni.
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- przekroje konstrukcyjne
- szczegoty konstrukcyjne
- punkty state niwelety (istniejace rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej
nawierzchni drogi z betonu asfaltowego)
Wykaz elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu

oraz w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

5.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ beda przekrdj poprzeczny zmienny zgodny

Z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojem normalnym.

6.0. Odwodnienie
6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie projektowe, w stadium projektu budowlanego branzy sanitarnej
obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla zagospodarowania wod opadowych
I roztopowych sptywajgcych z nawierzchni drogowych w ramach opracowania
dokumentacji wraz z terenem przyleglym z uwzglednieniem zagospodarowania
terenu i odpowiednich wspoétczynnikdw sptywu okreslonych dla danego rodzaju
zabudowy. Trase projektowanego kolektora i przykanalikbw deszczowych wraz
z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mape sytuacyjno — wysokosciowg do
celéw projektowych w skali i przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



Odprowadzenie wod planuje sie wykonac poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej
oraz poprzez planowane do wykonania studnie rewizyjne. Pozostala czes¢ waod
opadowych i roztopowych zostanie przejeta przez teren wiasny nieutwardzony
i roslinno$¢ przylegajgca do istniejgcych ulic. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowié
bedg studnie kanalizacyjne z elementow betonowych prefabrykowanych
zapewniajgce szczelnos¢ catego uktadu sieci kolektora deszczowego. Rurociggi
planuje sie posadowi¢ na podsypce z pospétki grubosci 15 cm i obsypane pospotka

na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla w/w

przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwiazanych z ulozeniem i uzbrojeniem

sieci kanalizacji deszczowej:

* Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PVC-U @300 — 400mm SN8

* Przykanaliki z rur PVC-U @200mm obejmujgce odptyw wod z wpustow
deszczowych do w/w kolektorow

» Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane @1000mm betonowe

*  Wopusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami

» Likwidacje odcinkéw istniejgcej kanalizacji deszczowej

Podstawowy zakres rob6t zwigzanych w wykonaniem projektowanych przykanalikéw

kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujaco:

* roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem
wykopOw i zabezpieczeniem istniejgcy sieci uzbrojenia terenu,

» ulozenie kanalow z rur PVC-U @ 200 - 400mm w wykopie umocnionym suchym,

* uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty
deszczowe,

* wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

 wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggbw wraz

Z zageszczeniem.

wykonanie likwidaciji istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej

6.2. Przyjete zato zenia projektowe
Kolektory i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
tworzywowych PVC-U o sztywnoséci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz

ksztattek zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych (fgcznikdbw przegubowych



z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelkg dwuwargowg
z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek. Projektowane rurociggi posadowione bedg
na podsypce z pospoiki grubosci 15 cm i obsypane pospétkg na wysokos¢ 30cm
ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z elementow betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelnos¢ calego ukladu sieci kolektorow
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego
(nw< 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
wlazowe. taczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. tagczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Studnie zlokalizowane w miejscach
o dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w zestaw odcigzajgcy.
Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz
W miejscu, gdzie jest mozliwe podigczenie do nich przykanalika z wpustem
ulicznym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie
typowych, betonowych wpustow deszczowych $rednicy @ 500 mm typu ciezkiego
klasy D400. Wpusty zaprojektowano z komorg docigzajgcg, zelbetowa piytg
pokrywajgcg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong zeliwng nasadag
typu jezdniowego lub kraweznikowo — jezdniowego. Wymiary kratki Sciekowej:
600x400 z zawiasem. Wysokos¢ osadnika wynosi min. 0,5m. Z tak wykonanego
wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC-U wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym. Istniejgce uzbrojenie
przykanalikdw, tzn. studnie kanalizacyjne oraz istniejgce wpusty zostang poddane
regulacji wysokosciowe] w celu dopasowania ich potozenia do poziomu

projektowanych nawierzchni.

6.3. Zagtebienie kanatow

W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu
mozliwosci wykonania witasciwych przytgczy przykanalikowych wraz z wpustami
ulicznymi. Zagtebienie przykanalikbw zostalo szczegdétowo pokazane w czesci
graficznej opracowania. Odcinki kanatow posadowione powyzej strefy przemarzania

gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.



6.4. Organizacja i technologia robot

Na przykanalikach wykopy przewidziano do wykonania sposobem
mechanicznym i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Na prace te nalezy zwréci¢ szczegllng uwage,
zZwlaszcza na umocnienie scian wykopow. Zaleca sie, aby diugos¢ otwartego wykopu
nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe
— studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych. Przy wykonywaniu roboét
ziemnych nalezy zwréci¢ szczegOlng uwage na istniejgce, przewidziane do
pozostawienia badz likwidacji, oraz projektowane elementy zagospodarowania
i uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie sposobem recznym.

Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy zwr6ci¢ uwage na staranne wykonanie
podtoza tj. wykonanie i zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggdéw, ich
uszczelnieniu, nalezy je zasypac gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami,
lub gruntem miejscowym o ile da sie go zagesci¢ do wymaganego wskaznika. Zaleca
sie w trakcie rob6t w poblizu urzadzen elektrycznych wylgczenie energii
elektrycznej. Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako
czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Po wykonaniu robét nalezy teren zniwelowaé, zagesci¢ i przygotowaé pod
dalsze prace zwigzane z inwestycjg. Na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac
organizacje ruchu kotowego i pieszego, ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze,
wykonac¢ zabezpieczenie i oswietlenie wykopow oraz umozliwi¢ ruch mieszkancom
w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopow nalezy dokona¢ bezposrednio po
odbiorze odcinka robét przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektoréw
gidbwnych nalezy wykonywa¢ podigczenie do nich przykanalikbw. Wykonywanie
podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé wylgcznie

w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.



W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia
musi podlega¢ odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy
zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie
drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu
odwodnienia wykopow zgodnie z postepem prac. Elementy odwodnienia wykopow
zostang wyposazone w tymczasowe pomy oraz rurociggi (stalowe, tworzywowe lub
wykonane z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode
odwodnienia wykopow nalezy dostosowa¢ do panujgcych i zastanych warunkow
gruntowo — wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni
I pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy
wyborze sprzetu i metod robot ziemnych nalezy kierowac sie warunkami gruntowymi,
wystepujacg infrastrukturg techniczng oraz ogélnym zakresem prowadzonych prac
na danym odcinku tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. W przypadku
wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzgdzen nie wykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru
i jednostke projektowg . Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego
wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko nosne rury
kanatowej. Obsypke kanatow z rur PVC-U nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do
wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do
obsypki, piasek sypki drobno, Srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia
zasypki zgodnie z normg PN-S- 02205 ,Roboty ziemne” w uwzglednieniu klasy
drogi i gtebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin
kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy wykonac
warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania pozgdanej wysokosci.
Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobat Techniczng
wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,Prawo Budowlane” Materiaty
uzyte do wykonania rob6t ziemnych muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Uwaga:
Wykonane ruroci agi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymaga] 4@ przed
zasypaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przy udziale



upowa znionego pracownika eksploatatora sieci oraz zgtosze nia do odbioru

inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

6.5. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatow

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikbw i w ich sgsiedztwie
wystepujg urzagdzenia podziemne m.in. sie¢ wodociggowa, energetyczna,
teletechniczna, kanalizacyjna (oraz inne, w tym mogace sie pojawi¢ sieci
niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzgdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map do celow projektowych. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robo6t przewiduje sie wykonanie prébnych przekopow recznych w celu
wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych i miejsc skrzyzowania
z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia
przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
instytucji  eksploatujgcych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania
bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wylgczenie energii elektrycznej w rejonie
prowadzonych robot. Dotyczy to szczegolnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kanatéw z kablami energetycznymi.

6.6.Zabezpieczenie pionowych s$cian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopow przyjeto
obudowe szalunkowg w systemie obudoéw przestawnych typu boksowego
zabezpieczajgcg wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Nalezy zwréci¢ szczegoding
ostrozno$¢ podczas prowadzonych prac w szczegoélnosci gdy w wykopie znajduje sie
upowazniony  pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych
i niezabezpieczonych wykopéw w nocy. Rodzaj szalunku oraz jego wytrzymatosé
nalezy dostosowac do gtebokosci zabezpieczanego wykopu.

6.7. I1zolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Studzienki wpustowe z betonu dostarczane na budowe muszg by¢
fabrycznie zaizolowane odpowiednimi srodkami izolacji odgruntowej, w przypadku
braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy wykonaé
podwaojng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw na
bazie roztworu asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego



elementow zeliwnych na sieci, nalezy zadba¢, aby powioki te nie stykaly sie
z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na destrukcyjne dziatanie na

tworzywo.

6.8. Proba szczelno $ci i odbior techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych.
Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac
nalezy zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten
obejmowat bedzie:

* sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z dokumentacjg techniczng

(w szczegolnosci spadkéw, potgczen, zmian kierunku);

* sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez

przeszkody;

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow;

» przeprowadzenie proby szczelnosci;

* wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych

przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

» odbior koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika
i potwierdzony wihasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy
uwzglednic je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

6.9. Uwagi ko ncowe
o Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ZDP
w Koninie
* Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo

i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.



Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zostac
zaizolowane przy pomocy tupkow izolacyjnych ze styropianu twardego
o gr. min.30mm.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym
prawem atesty, certyfikaty itp. oraz  zosta¢ zaakceptowane przez
wiasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.

Materiat uzyty do robot ziemnych musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, halezy skontaktowacC sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
I zlikwidowania kolizji.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw
I urzgdzen sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi  Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze;

Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢é stosowne

uprawnienia do prowadzenia robot.



» Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy
wykopow  kontrolnych  wykonywanych pod nadzorem  wiascicieli
I uzytkownikéw uzbrojenia.

* Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywaé¢ pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich

zalecen odnosnie zabezpieczenh urzadzen.

7.0. Oswietlenie uliczne

Projektowane os$wietlenie ulicy 11 Listopada w m. Sompolno obejmuje
budowe linii kablowej, budowe instalacji uziemiajgcej, montaz kompletnych stupow
o$wietleniowych z oprawami wyposazonymi w zrodia swiatta LED. Projektowane
oSwietlenie drogowe ulicy 11 Listopada w m. Sompolno, gmina Sompolno, zasilane
bedzie obwodu oswietlenia ulicznego OUID w Kaliszu i sterowane z szafki zasilajgco-
sterowniczej SO. Przebieg projektowanych tras kablowych, lokalizacje stupéw
oSwietleniowych i szafki zasilajgco-sterowniczej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu rys. E-01.

7.1. Kablowa linia zasilaj gca

Projektowane oswietlenia wykonaé linig kablowa typu YAKXs 4x25mm?
uktadanym na calej trasie w rurze ostonowej karbowane dwusciennej fi75mm
przebieg tras kablowych przedstawiono na rysunku E-0O1. Teren na trasie
projektowanego o$wietlenia jest uzbrojony. W miejscu skrzyzowan i zblizen istniejgce
sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w rejonie ulicy objetej opracowaniem wszystkie
roboty ziemne wykonywac recznie.

Kable wprowadza¢ do stupdéw przelotowo i tgczy¢é w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskow kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi.
Potgczenie pomiedzy zigczami kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzic¢
wewnatrz stupa przewodem YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie
przewod fazowy zasilajgcy oprawe potgczy¢ zigczem  bezpiecznikowym
zabezpieczy¢ wkiadka bezpiecznikow DO1 GL 4A.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
* 0,7m — kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami

* 0,5m — kable oswietleniowe pod chodnikami



 1m — kable prowadzone pod drogami i podjazdami w rurze PCV typu
SRS110

UWAGA!

ZE WZGLEDU NA UZBROJENIE TERENU PROJEKTOWANE KABLE
UKEADAC W RURACH OSEONOWYCH  fi75, WSZYSTKIE _WYKOPY
POD KABLE | FUNDAMENTY StUPOW WYKONYWA € RECZNIE

7.2. Zasilanie i sterowanie o $wietlenia zewn etrznego
Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego zrealizowane

bedzie z obwodu oswietlenia ulicznego OUID w Kaliszu.

7.3. Stlupy i oprawy o sSwietleniowe

Do oswietlenia ulicznego projektowane sg stupy stylowe malowane na kolor
czarny o wysokosci 8m, montowane na fundamencie prefabrykowanym,
z wysiegnikiem bocznym 1,2m z oprawg LED o mocy 86W z uktadem soczewek
ksztaltujgcych drogowa bryte fotometryczng. Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych
projektowane sg stupy stylowe malowane na kolor czarny o wysokosci 6m,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, z oprawg LED o mocy 42W
z uktadem soczewek dedykowanym dla przejs¢ dla pieszych dla ruchu

prawostronnego.

7.4. Instalacja uziemiaj gca
Projektowane stupy uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 ulozong w rowie
kablowym (o dlugosci min. 30mb, w odlegtosci 10cm nad kablem) przy czym

rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

7.5. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obuddéw lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu
nie moze przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:



* pomiar rezystancji izolacji linii kablowej
e pomiar rezystancji uziemienia

» sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

7.6. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych,
warunkami technicznymi zasilania. Do odbioru kohcowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzgdzen oraz protokoty

badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi odbioru.

8.0. Telekomunikacja

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja
telekomunikacyjna pierwotna, wtdrna, studnie, rury ostonowe, rurociggi, kable
Swiattowodowe, miedziane, koncentryczne ulozone doziemnie w kanalizacji

pierwotnej, wtornej.

8.1. Planowane rozbiorki i demonta ze

* Operator Orange
Projektuje sie rozbiorke ram i pokryw na catym odcinku realizowanej inwestycji.

e Operator WSS
Projektuje  sie likwidacje istniejgcej studni SKR-2 na  skrzyzowaniu
ul. 11 Listopada/Sw. Barbary lub jesli bedzie mozliwe odsuniecie od skraju
projektowanej drogi.

e Operator Fiberhost

Projektuje sie rozbiorke ram i pokryw na catym odcinku realizowanej inwestycji.

Pozostatle po rozbiérce elementy infrastruktury telekomunikacyjnej przekazaé

specjalistycznej firmie recyklingowej.

8.2. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ projektu pt. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie”. Zakres dziatah projektowych
obejmuje usuniecie kolidujgcej istniejgcej doziemnej sieci teletechnicznej

z przedmiotem wyzej wskazanej inwestyciji.



W projekcie przewidziano

. budowe kanatu technologicznego ZDP Konin,

. wymiane ram i pokryw studni, zabezpieczenie, sieci Orange

. wymiane ram i pokryw studni, budowe/przesuniecie, likwidacje sieci WSS.
. wymiane ram i pokryw studni, zabezpieczenie, sieci Fiberhost

Likwidacja kolizji polega na odsunieciu od projektowanej infrastruktury drogowej
istniejgcych sieci, przebudowie sieci telekomunikacyjnych. Przebudowa, budowa,
odsuniecie polegajg na umieszczeniu w wykopach wasko-przestrzennych na
gtebokosci do 1,8 m (wzgledem nowy wspoétrzednych) rur ostonowych, rurociggow,
kanalizacji pierwotnej, kabli, zabudowie studni teletechnicznych. Miejsce, trase
budowy pokazano na rysunkach 02/1, 02/2. Istniejgce studnie, powinny mieé
przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby nawierzchnia w nim utozona
byta dopasowana wzorem réwnolegle do pozostatej, sgsiadujgcej nawierzchni. Moze
to skutkowa¢ koniecznoscig przebudowania $cian studni. Niezaleznie od
powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosci i pochylenia wkazu/pokrywy

zgodnie z nowoprojektowang niweletg nawierzchni.

Nowoprojektowane studnie powinny by¢ usytuowane tak, aby nawierzchnia utozona
we wiazie/pokrywie byta dopasowana wzorem rownolegle do pozostatej, sgsiadujgcej

nawierzchni. Niezaleznie od powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje.

9.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polega¢ na wykonaniu wykopu pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania
na gtebokos¢ zaprojektowanych nawierzchni i wywozu urobku na odkiad.
W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ziom i humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe
zageszczenie podioza, nalezy grunt usungc i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu
rodzimego. Podioze nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
zagescic. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzgdzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych
urzgdzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow
(koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym



projektowanych elementow, a podtoze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc Is dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

10.0. Rozbiorki
W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni, zjazdow oraz chodnika wraz z podbudowa, kraweznikéw drogowych, obrzezy

chodnikowych, elementéw kanalizacji deszczowej, znakow drogowych.

11.0. Tereny zielone
Tereny zieleni nalezy oczysci¢ z pozostatosci po remoncie drogi, uzupetnic
gruntem rodzimym z nadaniem im odpowiednich spadkdw poprzecznych

dostosowanych do uksztattowania terenu.

OPRACOWAL.:




