OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROGOWEGO

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listop  ada w Sompolnie - Etap I"

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie - Etap I.
1.2. Zamawiajgcy

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie,

ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

rzedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3301P
- ul. 11 Listopada w Sompolnie na diugosci 0,814km. Projekt zaktada przebudowe
istniejgcych chodnikow oraz zjazdow, budowe ciggu pieszo - rowerowego oraz zatoki
postojowej, przebudowe istniejgcych skrzyzowahn w ciggu ul. 11 Listopada. Zakres
prac obejmuje przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowe
nowych wpustow wodosciekowych, studni rewizyjnych oraz kolektora deszczowego.
Ponadto prace obejmujg budowe nowego oswietlenia ulicznego oraz przestawienie
istniejgcych stupow ulicznych. Docelowa szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m.
W km 0+410 zaprojektowano budowe skrzyzowania typu rondo o S$rednicy
zewnetrznej 26m, natomiast w km 0+700 zaplanowano przebudowe istniejgcego
skrzyzowania zwyktego na skrzyzowanie z wydzielonym lewoskretem.

Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow
robot. Zakres robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,



* roboty rozbiorkowe,

* budowa sieci kanalizacji deszczowe],

* budowa os$wietlenia ulicznego,

» ulozenie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy chodnikowych,
« wykonanie koryta pod nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* wykonanie docelowego oznakowania,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow

robot.

4.0. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga zostata zakwalifikowana do kategorii drég publicznych
(Powiatowa) o numerze ewidencyjnym 3301P, klasa techniczna L. Jest drogag
jednojezdniowg, dwukierunkowa, posiadajgcg po jednym pasie ruchu szerokosci
3,0m oraz 4,5m w kazdym kierunku (szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 6,0m oraz 9,0m),
na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni twardej, wykonanej
Z betonu asfaltowego z licznymi spekaniami poprzecznymi i podtuznymi. Jezdnia
ulicy nie posiada normatywnych spadkéw poprzecznych, krawedzie jezdni posiadajg
liczne zanizenia, w ktérych gromadzg sie wody opadowe oraz roztopowe. Na czesci
ul. 11 Listopada znajduje sie kanalizacja deszczowa w ztym stanie technicznym.
Kolektor deszczowy jest nie drozny, a studnie wodosciekowe i rewizyjne zanizone
wzgledem jezdni. Na odcinku od ul. Gustawa Marcinka do DW nr 263 znajdujg sie
obustronne rowy przydrozne. Na czesci przebudowywanej ul. 11 Listopada znajdujg
sie stupy oswietlenia ulicznego. Wzdtuz catej przebudowywanej ulicy znajdujg sie
jednostronne oraz obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
i zmiennej szerokosci. Po drodze poruszajg sie pojazdy osobowe, rolnicze,
ciezarowe oraz autobusy.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej nadziemne:

- sie¢ energetyczna



- sie¢ oswietlenia ulicznego
oraz podziemne:

- sieC energetyczna

- sie¢ oswietlenia ulicznego

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

5.0. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa  projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano frezowanie na calej szerokosci jezdni,
wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie siatki zbrojeniowej
oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej z SMA. W celu zmniejszenia emisji hatasu
zastosowano mieszanke o uziarnieniu SMA 8. Na calej przebudowywanej
ul. 11 Listopada docelowa szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m. Ze wzgledu na
zwartg zabudowe, punkty state niwelety (np. zjazdy na posesje, bramy, furtki, schody
do budynkdéw) niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcej krawedzi
jezdni, spadek poprzeczny na odcinku prostym wykona¢ 2%, na tuku poziomym
dostosowac¢ do istniejgcego spadku poprzecznego jezdni. Ze wzgledu na mate
spadki podtuzne lokalnie zaprojektowano wykonanie $ciekdéw przykraweznikowych,
lokalizacje $ciekébw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Nawierzchnie jezdni nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi 20x30x100 oraz
20x22x100 na tawie z betonu C12/15.

W km 0+410 zaprojektowano budowe skrzyzowania typu rondo o Srednicy
zewnetrznej 26m, szerokos¢ jezdni na rondzie wynosi 6,0m. W rejonie
projektowanego ronda zaprojektowano rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni
i wykonanie nowej konstrukcji jezdni jak dla KR3. Pod konstrukcjg nawierzchni
dodatkowo zaprojektowano podbudowe pomocniczg z betonu C5/6. Nawierzchnie
wyspy centralnej, pierscienia najazdowego oraz wyspy rozdzielajgcej nalezy
wykona¢ z kostki granitowej. Jako obramowanie projektowanego ronda nalezy
zastosowaé krawezniki kamienne drogowe oraz kamienne trapezowe.

W km 0+700 w rejonie skrzyzowania DP nr 3301P z ul. Gustawa Marcinka

zaprojektowano wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych



w lewo. Pod poszerzenie jezdni nalezy wykonac¢ peing konstrukcje nawierzchni jak
dla KR3. Pod konstrukcjg poszerzenia nawierzchni dodatkowo zaprojektowano
podbudowe pomocniczg z betonu C5/6. Skosy zatamania krawedzi jezdni 1:10,
wyokraglone tukami poziomymi o promieniu R=50m. Szerokos¢ paséw ruchu na
skrzyzowaniu 3,0m. Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano przejscie
dla pieszych z azylem. Ze wzgledu na zwartg zabudowe na pozostatych
skrzyzowaniach w ciggu przebudowywanej ulicy nalezy zastosowac istniejgce tuki
poziome na skrzyzowaniach.

Wzdtuz przebudowywanej ulicy w km od 0+314 do km 1+056 zaprojektowano
wykonanie jednostronnego ciggu pieszo - rowerowego szerokosci 3,0m i nawierzchni
z betonu asfaltowego. Wzdtuz catej ulicy zaprojektowano wykonanie chodnikéw
0 zmiennej szerokosci i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W km od 0+324 do
km 0+354 oraz w km od 0+500 do km 0+646 zaprojektowano wykonanie zatoki
postojowe] o petnej konstrukcji szerokosci 2,5m i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. W miejscu projektowanej zatoki postojowe] nalezy rozebraé istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Obramowanie chodnikow
nalezy wykona¢ z obrzeza chodnikowego 8x30x100 na tawie z betonu CB8/10.
Nalezy nadaé¢ projektowanym nawierzchniom odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne w celu powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych oraz
roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres prac obejmuje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych
wzdtuz ul. 11 Listopada. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji zjazddéw
z Dbetonowej kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego na szerokosci
projektowanego ciggu pieszo - rowerowego. Na potgczenie krawedzi zjazdow
indywidualnych z krawedzig jezdni zastosowac¢ skos 1.5:1.5. Potgczenie krawedzi
zjazdow publicznych z krawedzig jezdni wyokragli¢ tukami poziomymi. Zjazdy nalezy
wysokosciowo nawigzac do istniejgcego poziomu terenu. Lokalizacje zjazdéw oraz

ich szeroko$¢ przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Przyj eto nast epujgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — przecietne warunki wodne, podioze gruntowe o grupie
nosnosci G-2,

- Dane ruchowe — KR-3

- Kategoria techniczna — powiatowa



- Klasa techniczna - L
- Predkosc projektowa — 30km/h
- Szerokos¢ pasa ruchu — 3,0m

Charakterystyczne wielko $ci robot:

- Dfiugosc drogi - 814,00mb

- Szeroko$¢ jezdni - 6,00m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - daszkowe 2,0%

- Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach dostosowane do istniejgcych spadkow
poprzecznych.

6.0. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegOty konstrukceyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).
Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz
elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

7.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, na nosniku
z wiokniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 jak dla KR3 - $rednio 75kg/m?

. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni



KONSTRUKCJA RONDA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4cm
Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z AC 22PW 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznych C5/6 - gr. 15 cm

Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 20 cm

KONSTRUKCJA PIERSCIEN NAJAZDOWY, WYSPA CENTRALNA, WYSPA
ROZDZIELAJACA:

Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17, spoiny wypetnione zywicg
epoksydowg - gr. 17cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznych C5/6 - gr. 15 cm

Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ:

Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 8cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkow.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:

Warstwa $cieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 - gr. 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 6cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkow.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 8cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkdw.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm (na szerokosci zatoki postojowe;j
wykonaé¢ podbudowe z betonu C16/20 - gr. 22cm)

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

Warstwa $cieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:

Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.



8.0. Przekroje normalne

Jezdnia:

jezdnia: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

szerokos¢ jezdni 6,00m

szeroko$¢ pasa ruchu 3,00m

nawierzchni jezdni z SMA

pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym daszkowe 2%

pochylenie porzeczne jezdni na tukach dostosowane do istniejgcych spadkdéw
poprzecznych

obramowanie kraweznikiem betonowy drogowym 20x30x100cm oraz

20x22x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Rondo:

rondo jednopasowe

Srednica zewnetrzna ronda 26m

Srednica wyspy srodkowej 10m

szeroko$¢ i pochylenie jezdni 6,00m, pochylenie 2%

szerokos¢ i pochylenie pierscienia 2,00m, pochylenie 4%

szerokos¢ wlotow 3,50m

szerokos¢ wylotow 4,00m

wyspy réwnolegte szerokos¢ 2,5m

skos zatamania krawedzi 1:10

promien wyokraglenia zatamania krawedzi jezdni 50m

nawierzchni jezdni z SMA

obramowanie kraweznikiem granitowy drogowym 20x30x100cm oraz
kraweznik kamienny trapezowy 15/21x30cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

Cigg pieszo - rowerowy:

szerokos¢ ciggu P-R 3,00m

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

nawierzchni z betonu asfaltowego

obramowanie obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm na tawie betonowe]
z oporem z betonu C8/10



Chodniki:
— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
- nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej z fazg
— obramowanie obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm na fawie betonowej

z oporem z betonu C8/10

Zatoka postojowa:

— szerokosc zatoki postojowej - 2,50m,

— nawierzchnia zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej z fazg,

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

— obramowanie kraweznikiem betonowy drogowym 20x30x100cm i 20x22x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz opornikiem betonowym
12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Zjazdy:

— szerokosc¢ pojedynczego zjazdu 3,0- 6,0m,

- nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej z fazg,

— spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym istniejgcej jezdni,

— obramowanie kraweznikiem betonowy drogowym 20x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz opornikiem betonowym 12x25x100

cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

9.0. Tereny zielone
Tereny zieleni nalezy oczysci¢ z pozostato$ci po remoncie drogi, uzupetnic
gruntem rodzimym z nadaniem im odpowiednich spadkow poprzecznych

dostosowanych do uksztattowania terenu.

10.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod
projektowane nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem

poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy



wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:
Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
I bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

11.0. Rozbiorki
W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni

jezdni, zjazdéw oraz chodnika wraz z podbudowg, kraweznikow drogowych, obrzezy

chodnikowych, elementéw kanalizacji deszczowej, znakow drogowych.

OPRACOWAL.:




