PRZEDMIAR ROBOT - koszty kwalifikowane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopda w Sompolnie - Etap

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

8

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysadaowych, prace
pomiarowe na diugei 0,814km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o grube do 25cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

960,00

D.01.02.04

Rozbiorka elementoéw drog

- mechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni z beton
asfaltowego na szerokm projektowanej warstwy
scieralnej oraz w miejscu rozbiérki nawierzchni jaizd
pod zatok postojow oraz projektowane rondo.
Odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce wskeza
przez Zamawiacego. Odwiezienie materiatéw z
rozbiérki nie nadajcych sé do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

-

6 020,00

- rozbiérka podbudowy nawierzchni jezdni z bruku
kamiennego oraz kamienia polnego gritarednio
25cm. Odwiezienie materiatu z rozbiérki na miejsce
wskazane przez Zamawiaggo. Odwiezienie materiatd
Z rozbiérki nie nadagych s¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

W

-

1472,00

- reczna rozbidrka nawierzchni chodnikéw, zjazdow z
betonowej kostki brukowej oraz ptytek chodnikowych
wraz z podbudow skltadowanie materiatéw z rozbiorki
na paletach (palety zakupione przez Wykoramdot)
oraz transport na miejsce wskazane przez Zamgeigd
Odwiezienie materiatéw z rozbiérki nie naglajch sé do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonaw
do utylizaciji.

Yy

4 098,00

- demonta stupkéw blokugcych, odwiezienie materiatu
rozbiérki na miejsce wskazane przez Zamayzego.
Odwiezienie materiatéw z rozbiérki nie naglajch sé do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonaw
do utylizaciji

z

Yy

4,00

- demonta barieropogczy. Odwiezienie materiatu z
rozbiérki na miejsce wskazane przez Zamayeego.
Odwiezienie materiatow z rozbiorki nie naglajch s¢ do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonawq
do utvlizacii.

Yy

12,00

- demonta oraz ponowny mongeatarczy i stupkow
znakoéw pionowych

szt.

5,00
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Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

8

4

5

10

- demonta znakdéw pionowych oraz konstrukcji
wsporczych - stupkédw oznakowania pionowego wraz
fundamentem, zasypanie i zagczenie dotéw po
wykopach. Odwiezienie materiatu z rozbiérki na ey
wskazane przez Zamawiaggo. Odwiezienie materiatd
Z rozbiérki nie nadagych s¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

W

-

kmpl.

20,00

11

- regulacja wysokéziowa (rozbidrka oraz ponowne
utozenie) nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z betonow
kostki brukowej, wyminana uszkodzonychékbna nowe

ej

m

150,00

12

- rozbidérka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonow oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

1 202,00

13

- cigcie nawierzchni z betonu asfaltowegapit
mechaniczg

800,00

14

- rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow z bruku kamiennego oraz kamienia polng
grubai¢ rednio 25cm w miejscu projektowanegmeku

przykraweznikowego. Odwiezienie materiatu z rozbior
na miejsce wskazane przez Zamasdgago. Odwiezienie
materiatléw z rozbiérki nie nadgjych s¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

lgo

-

212,00

15

- rozbiorka krawznikéw betonowych drogowych wraz
tawg betonowy oraz z zasypaniem i zgggczeniem dotdy
po wykopach. Odwiezienie materiatu z rozbiérki na
miejsce wskazane przez Zamawiggo. Odwiezienie
materiatéw z rozbiérki nie nadgjych s¢ do ponownego,
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

=

-

1 598,00

16

- wykonanie wykopow, rozbiérka przepustéw pod

Zjazdami, zasypanie i zgggczenie dotéw po wykopach.

Odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce wskeza
przez Zamawiajcego. Odwiezienie materiatéw z
rozbiérki nie nadajcych sé do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

-

mb

64,00

17

- rozbiorka betonowych murkéw oporowych przy
przepustach, zasypanie i zagczenie dotéw po
wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

5,00

18

- regulacja wysokosciowa pokryw i wltazéw studni
telekomunikacyjnych.

szt.

28,00
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Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

8

4

5

19

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na sktadowisko Wykonawcy na odktad, montaru
ostonowych dwudzielnych &. do 140mm na kablach
sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej w noigjs
zjazddéw, pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie i
zagszcezenie Wykopow.

pu

225,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

20

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy

406,00

NAWIERZCHNIA CI AGU PIESZO -
ROWEROWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

21

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 34 cm.

m2

2100,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

22

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

2100,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

23

-wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu C3/4
wytworzonego w wytworni, warstwa gr. 10cm pod
konstrukcg nawierzchni

2100,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

24

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
10cm po zagszczeniu pod konstrukgcpawierzchni.

W

2100,00

D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

25

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

2 100,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

26

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S
50/70 jak dla KR 1-2 warstwa gr. 4 cm wraz z
uszczelnieniem petzer asfaltovy mag zalewovy.
UWAGA: przy przejciach dla pieszych zastosaivatyty
nawierzchniowe ze znakami dotykowymi dla
niewidomych (ostrzegawcze z gotowych elementow
koloru z6ttego mocowanych do nawierzchni
bitumicznvech)

2 100,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podioza:
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Nr
Specyfikacji
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Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
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llosé

2

8

4

5

27

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 33 cm.

m2

2 454,30

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

28

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

2 454,30

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

29

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcj
nawierzchn

2 454,30

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

30

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
bezfazowej koloru szarego 8x10x20 cm na podsypae,
piask 1:4 grub&i 5 cm. UWAGA: przy przdgiach dla
pieszych zastosowatytki chodnikowe betonowe ze
znakami dotykowymi dla niewidomuch (ostrzegawcze
kolor 70ity.

ce

2 454,30

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

31

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 45 cm.

m2

827,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

32

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego
gr. 10 cm pod konstrukgjnawierzchn

827,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

33

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwarni, warstwa gr. 20 cm pod konstrukcj
nawierzchn

827,00

34

-wykonanie podbudowy z betonu C16/20 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 22 cm na szerdkpbzatoki

postojowej oraz na zjazdach na dworzec autobusowyl.

231,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

35

-wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki
brukowej bezfazowej koloru grafitowego 8x10x20 can
podsypce cem-piask 1:4 grico5 cm

n

827,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

36

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na skltadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 39 cm.

m2

304,00

D.04.02.0:

Warstwy odsaczajace i odcinapce:
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Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

8

4 5

37

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego
gr. 10 cm pod konstrukgjnawierzchn

m? 304,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

38

-wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu C12/1
wytworzonego w wytwaorni, warstwa gr. 10 cm pod
konstrukcg nawierzchn

m? 304,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

39

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
15 cm po zaggzczeniu pod konstrukepawierzchni.

W

m? 304,00

D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

40

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

m? 304,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

41

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S
50/70 jak dla KR 1-2 warstwa gr. 4 cm wraz z
uszczelnieniem patzeir asfaltows mas zalewowa.

m? 304,00

NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

42

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na skltadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 45 cm.

m? 399,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

43

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

m? 399,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

44

-wykonanie podbudowy z betonu C16/20 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 22cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 399,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

45

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego bezfazowej 8x10x20 cm na podsypee
piask 1:4 grubgci 5 cm.

cem? 399,00

NAWIERZCHNIA PIER SCIENIA
NAJAZDOWEGO, WYSPY CENTRALNEJ, WYSPY
ROZDZIELAJ ACEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

46

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odkiad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 69 cm.

m? 202,50

D.04.02.0:

Warstwa mrozoochronna;
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Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

8

5

47

- warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego
CBR>= 35%, warstwa gr. 10cm

202,50

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

48

-wykonanie podbudowy z betonu C16/20 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 22cm pod konstrukcj
nawierzchni.

202,50

49

-wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 warstwa
gr. 15cm pod konstrukeinawierzchni.

202,50

D.05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennegj

50

-wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/1F0y,
wypetnionezywica epoksydow na podsypce cem-piask
1:4 grubdci 5 cm.

202,50

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

51

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odkiad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o agib. do 71 cm.

m2

1 035,00

D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna;

52

- warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego
CBR>= 35%, warstwa gr. 20cm

1 035,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

53

-wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 warstwa
gr. 15cm pod konstrukeinawierzchni.

1 035,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

54

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (z wygzeniem kruszywa wapiennegqg
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm.

1 035,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego
wg WT-1 i WT-2:

55

-wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa gm.7

1 035,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

56

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsa
asfaltow (podiaze ttuczniowe pod wykonanie
podbudowy z betonu asfaltowego).

1 035,00

57

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych ejauls
asfaltow (podtaze po frezowaniu nawierzchni z
wytaczeniem nowej konstrukcji nawierzchni na rondzi
pod utazenie warstwy wyrGwnawczej.

4 512,00

58

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych eauls
asfaltow (poditaze pod utaenie siatki zbrojeniowej i

warstwy wazacej).

5372,00
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Nazwe

llosé

2

8

4

5

59

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych ejauls
asfaltow (poditaze pod utgenie SMA).

m2

5372,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wkaca
i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2:

60

-wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni jezdr
betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla K&&dnio

75 kg/rrz.

tony

325,00

61

-wykonanie warstwy wjizagcej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3 warst
gr. Scm.

wam?

5372,00

D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej
(SMA) wg WT-1 i WT-2:

62

-wykonanie warstwycieralnej nawierzchni jezdni z SM
8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm wraz z
uszczelnieniem petzer asfaltovy mag zalewovy.

A

5372,00

D-05.03.26a

Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych przed
spekaniami siatka zbrojeniowa wykonang z wtokien
szklanych i weglowych wskpnie przesczonych
warstwa asfaltu:

63

-utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z wiokien
szklanych i wglowych (szczego6towe wymagania siatk
podano w specyfikaciji).

5372,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.10.00.02

Radarowy wyswietlacz predkosci:

64

- radarowy wywitlacz prdkosci (z mandatami i punktar
karnymi) wraz z monteem na stupie wysgnikowym na
fundamencie, wykonanie zasilania z siesvietlenia
ulicznego , akumulatorami (zapewnienie autonomi, 24
tadowanie akumulatoréw z sieci zasilegj w nocy
podczas dziataniaswietlenia ulicznego).

Szt.

2,00

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

65

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwow
chemoutwardzalnec

ego
gmz

410,00

66

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwow
chemoutwardzalnego koloru czerwonego.

ego
gmz

78,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

67

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt

60,00

68

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy
z grupy wielkdci "mini" (znaki C16, C13/16, C13a/163
folia_generacii Il

), Szt.

20,00

69

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy
z grupy wielkdci "srednie”, folia generaciji Il.

hSZt.

[¢)

43,00

70

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy

Szt.

Tabliczka T-18c, T-22, folia generacji

3,00
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5

71

- mont& urzadzen bezpieczastwa ruchu - znaki C-9 + |
6a montowane na konstrukcji wsporczych z rur

ocynkowanych fi 60mm w gniazdach RS, folia genéragcj

kmpl.

4,00

72

- mont& urzadzen bezpieczastwa ruchu - znaki C-9 + |
5b montowane na konstrukcji wsporczych z rur

ocynkowanych fi 60mm w gniazdach RS, folia genéragcj

kmpl.

2,00

73

- monta& urzadzeh bezpieczastwa ruchu z tworzywa
sztucznego - azyte (sztuczne wys

6,00

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajce ruch pieszych

74

- monta bariery rurowej zabezpiecaagj ruch pieszych

U-11a koloruzéitego wraz z wykonaniem fundamentug m

betonu C12/1!

142,00

75

- mont& bariery rurowej zabezpiecaagj ruch pieszych

U-12a koloruzéttego wraz z wykonaniem fundamentug m

betonu C12/1!

6,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych:

76

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgwanikéw betonowych o
wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej z opor
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)5gm,
zasypanie tawy betonowej.

958,00

77

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
najazdowych o wymiarach 20x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

—

394,00

78

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgunikdw betonowych
przegciowych o wymiarach 20x22/30x100 cm na tawi
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowe;.

\174

-

74,00

79

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasvpanie tawy betono

-

282,00

D.08.01.02a

Ustawienie kraweznikéw kamiennych:

80

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw kamiennych, ety,
gora ptomieniowana o wymiarach 20x30x100 cm naé|
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betonowej.

-

230,00

81

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw kamiennych
trapezowych, gity, géra ptomieniowana o

m

wymiarach15/21x30cm cm na fawie betonowej z opoflem

z betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr
5cm. zasvpanie fawy betonowej.

80,00
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PRZEDMIAR ROBOT - koszty kwalifikowane

Lp.

Nr

Specyfikacji

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostk

Nazwe

llosé

2

8

4

5

82

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikéw granitowych -
opornikdw, cety, gora ptomieniowana o wymiarach

C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowve

12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

41,00

D.08.03.01

Betonowe obrzéa chodnikowe

83

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzbetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
Z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 ¢m,3
zasypanie tawy betonowej.

1172,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

84

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz wykonanigcieku z dwoch redéw kostki
betonowej 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowe)
gr. 3cm i tawie z betonu C12/15.

1 022,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa.

85

- plantowanie powierzchni gruntu.

560,00

86

- humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw

560,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

87

- wykonanie poboczy z warstwy kruszywa tamanego

10cm.

stabilizowanego mchanicznie 0/31.5mm warstwa gicil|

50,00

Kalkulacja wiasna.:

88

- mont& taweczek. Siedzisko konstrukcja z drewna
impregnowana. Konstrukcja stelawykonana z stali,
malowana proszkowo.

4,00

ZIELE N DROGOWA

89

KNR 0221
0101
-0400

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gri

do 1,0 km

$mieci, wywdz zanieczyszcaesamochodami na odlegft

1,00

90

KNR 0221
0207
-0200

Reczne lub mechaniczne (glebogryzowanie) wzrusz
gleby kategoria gruntu Ill, mikroniwelacja terenéw
przeznaczonych pod nasadzenia

295,00

91

Ulozenie obrzea metalowego oddzielggego kostk

Analiza wtasna|drzew formy piennej

betonowy od kamienia ozdobnego w miejsach nasadz

[{]

140,00

92

Roztazenie i przytwierdzenie agrowtdkniny na tere

Analiza wtasna|przeznaczonym pod nasadzenia

295,00

93

Roztazenie kamienia ozdobnego na tere

Analiza wtasna|przeznaczonym pod nasadzenia

295,00

TABLICA INFORMACYJNA

94

- ustawienie tablicy informacyjnej.

1,0C
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