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KOD CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

Z-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Z-00.01.00 Wymagania ogolne

Z2-01.00.00 PRACE OGRODNICZE

Z2-01.01.00 Karczowanie drzew i krzewow

Z-01.02.00 Przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze
Z-01.03.00  Sciétkowanie powierzchni

Z-01.04.00 Nasadzenia

Z-01.05.00 Kompleksowa pielegnacja terendw zieleni

Z-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OSTWiORB)
Z2-00.01.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OSTWiORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OSTWIORB) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendéw zieleni przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.
1.2. Zakres stosowania OSTWiORB
Ogdlna specyfikacja techniczna (OSTWIiORB) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegodtowej specyfikacji technicznej stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych OSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OSTWIORB) dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:
- karczowaniem drzew i krzewéw
- przygotowaniem terenu pod prace ogrodnicze
- Sciétkowaniem powierzchni
- nasadzeniami
- kompleksowg pielegnacjg terenéw zieleni
1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia uzyte w specyfikacji technicznej nalezy kazdorazowo rozumieé
nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Inspektor Nadzoru (Inspektor) - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsq i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
W terminie okreslonym w umowie Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
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wykonania robét oraz 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w petnej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie watpliwosci dotyczace sposobu
wykonania prac nalezy kazdorazowo uzgadniac z Projektantem oraz Inzynierem.

Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie realizacji prac az do
ich zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Dostarczy on, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia i elementy zabezpieczajace.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w czasie prowadzenia robot. W okresie trwania prac wykonawca powinien:
- utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,
- unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych (wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania),
- zabezpieczy¢ roslinnos$¢ istniejgcg przed uszkodzeniem.
W ramach ochrony drzew niedopuszczalne jest:
- sktadowanie materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,
- dtugotrwate odkrywanie korzeni bez zabezpieczenia,
- wbijanie jakichkolwiek elementéw w pnie,
- prowadzenie robét wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin,
- usytuowanie budynkdéw tymczasowych w zasiegu koron drzew.
Sposoby prawidtowego zabezpieczenia pni drzew do wysokosci pierwszych gatezi:
- deskami i elementami gumowymi, amortyzujgcymi uderzenia,
- deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa za pomocg powrozow,
- stomg oraz juta.
Sposoby prawidtowego zabezpieczenia korony drzewa:
- podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
- wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiar korony zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii
drzew.

Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego (w tym wymiana gornej warstwy gleby,
ksztattowanie podbudowy oraz zmiana nawierzchni) powinny zostaé¢ wykonane recznie w obrebie
rzutu korony drzew. Odstonieta w tym czasie powierzchnia zasiegu korzeni powinna zostac
przykryta wilgotng jutg lub stomianymi matami do czasu zakoriczenia prac.

Stosujac sie do wymagan ochrony srodowiska wykonawca zadba o:

- wtasciwg lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- zachowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczen chronigcych przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
- zapobieganie skazeniu powietrza pytami i gazami,
- ochrone szaty roslinnej,
- zapobieganie mozliwosci powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie:
- przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,
- utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy okreslony w stosownych przepisach na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczenn biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz sg
zrédtem szkodliwego promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi (stupy oswietleniowe,
ogrodzenia, elementy matej architektury itd.) oraz zapewni wifasciwe ich oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robdt. Wykonawca zapozna sie takie z
dokumentacjg obrazujgcag przebieg instalacji podziemnych. Zachowa szczegdlng ostroznosé w
trakcie prowadzenia prac w ich obrebie w celu unikniecia ich uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracownicy nie powinni wykonywaé pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz specjalistyczny sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb przez niego zatrudnionych. Sposéb prowadzenia prac nie
powinien zagrazaé¢ bezpieczenstwu publicznemu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane podczas prac od daty ich rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego 7rédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia wymaganych certyfikatéw, ekspertyz a takie wynikéw badan
laboratoryjnych na prosbe Inspektora. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda
dopuszczone i muszg zostac usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do momentu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania robdt) byly prawidtowo zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
beda uprzednio uzgodnione z Inspektorem i zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacd przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
polskimi normami ochrony srodowiska i stosownymi przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé
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na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ podczas
transportu materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowga. Odpowiada on za
jakos¢ zastosowanych materiatéw, sprzetu i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang przez niego
poprawione na wiasny koszt.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie robdét wykorzystujgc mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza sie do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg,

- aprobate techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie objete sg certyfikacjg okreslong w punkcie a) i ktére spetniaja wymagania specyfikacji
technicznej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
W sktad dokumentacji budowy wchodzi:

- dziennik budowy,

- rejestr obmiarow,

- dokumenty laboratoryjne,
- inne dokumenty uzupetniajgce, niezbedne do realizacji robét.
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki pomiaréow bedg wpisywane do ksigzki
obmiaréw. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Katalogach Naktadow
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Rzeczowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
ODBIOR ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia Inspektorowi sposobu
wykonywania robdt, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi do odbioru roboty ulegajgce zanikajgce i
ulegajace zakryciu. Ich odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Kazdorazowo
odbioru dokonuje Inspektor w obecnosci Kierownika Budowy.
Odbiodr kornicowy roboét

Odbidr koncowy robdt przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Nastgpi on w terminie ustalonym w dokumentach umowy przez Inspektora w obecnosci
Kierownika Budowy. Podczas odbioru korncowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru
koncowego.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
moga by¢ takze okreslone w umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ceny robét beda
obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Normy
- wszystkie aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Z-01.00.00 PRACE OGRODNICZE

Z-01.01.00 Karczowanie drzew i krzewéw

Z2-01.02.00 Przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze
Z-01.03.00  Sciétkowanie powierzchni

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zieleni przy przebudowie
drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSTWIORB) to dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt ogrodniczych i budowlanych.

Zakres robot objetych SSTWiIOB

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:



14.

Karczowanie drzew i krzewow:
- $cinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm.
- reczne lub mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15 cm.
- $cinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm.
- mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm.
- $cinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm.
- mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm.
- $cinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm.
- mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm.
- $cinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 cm.
- mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65 cm.
- karczowanie krzewdéw w pasie drogowym
Przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywdz zanieczyszczenn samochodami
na odlegtos¢ do 1,0 km
- reczne lub mechaniczne (glebogryzowanie) wzruszenie gleby kategoria gruntu lll, mikroniwelacja
terendw przeznaczonych pod nasadzenia
- utozenie obrzeza metalowego oddzielajgcego kostke betonowg od kamienia ozdobnego w
miejscach nasadzen drzew formy piennej
Sciétkowanie powierzchni:
- roztozenie i przytwierdzenie agrowtékniny na terenie przeznaczonym pod nasadzenia
- roztozenie kamienia ozdobnego na terenie przeznaczonym pod nasadzenia
Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne: wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne: wykopy o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
Gtebokos¢ wykopu: rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki: wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni: wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki: wykop, ktéorego gtebokosc przekracza 3m.
Ukop: miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw potozone w obrebie pasa robét.
Dokop: miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad: miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdow: umocnienie $cian wykopdéw zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu: wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:
Is = pd/ pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?3].
Wskaznik rdznoziarnistosci: wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéow niespoistych
okreslona wedtug wzoru:
U =deo / d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm)],
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu: zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen,
Nasyp: budowla ziemna, ktdrej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni terenu.
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MATERIALY

Karczowanie drzew i krzewow:

Brak.

Przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze:

- beton C16/20,

- obrzeze metalowe z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm i wysokosci 130mm.
Sciétkowanie powierzchni:

- agrowtdknina o gramaturze 50g/m?

- kamien ozdobny typu otoczak o frakcji 16-32mm

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych i przygotowawczych powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu:

- podnosnika koszowego

- pity fanicuchowej do ciecia drzew

- rebaka do gatezi

- koparko-tadowarki, koparki ggsienicowej badz tadowarki,
- samochodu samowyfadowczego,

- narzedzi recznych.

TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
dowolnego srodka transportu nie powodujgcego uszkodzenia istniejgcych nawierzchni.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OSTWiORB Z-00.01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg
zamoéwienia. Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Karczowanie drzew i krzewéw

Zgoda na usuniecie drzew i krzewéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinna by¢
uzyskana przez inwestora. Rosliny przeznaczone do usuniecia nalezy wycigé i wykarczowac
pamietajgc o doktadnym usunieciu korzeni. Prace powinny byé wykonywane z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu przez osoby odpowiednio przeszkolone z zachowaniem zasad BHP.
Powstate doty po korzeniach nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym oraz odpowiednio zagescic.
Gatezie nalezy rozdrobnié rebakiem a wszystkie pozostatosci nalezy wywiezé z terenu budowy.
Przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie oczyszczenie terenu z resztek budowlanych
gruzu i Smieci wraz z wywozem zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km.

Przygotowanie powierzchni pod prace ogrodnicze obejmuje wzruszenie powierzchni gleby na
gtebokos$¢ 20-25cm za pomocg glebogryzarki. W przypadku braku mozliwosci zastosowania sprzetu
nalezy uzy¢ narzedzi recznych do uprawy gleby. Powstate zanieczyszczenia powinny by¢ wygrabione
i ztozone w pryzmy. Teren nalezy splantowad i wyrdéwnaé w taki sposdb, aby byt obnizony o 5cm
wzgledem okrawedziowania. Ewentualny nadmiar ziemi oraz zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ i
zutylizowad.

Przy zaktadaniu obrzezy metalowych nalezy wykopac rowek o szerokosci 20cm i gtebokosci 20cm.
Na dnie rowka nalezy przygotowac 5cm warstwe z piasku grubego, zgodnego z normg PN-B-11113.
Powinna by¢ dobrze zageszczona i wyprofilowana. Nastepnie nalezy utozy¢ metalowe obrzeze o
grubosci 1,5mm i wys. 13cm. Nadanie okreslonego nieprostolinijnego ksztattu obrzeza uzyskuje sie
poprzez odpowiednie giecie. Obrzeze mocuje sie i stabilizuje za pomocg betonu C16/20. Prace
konczy wypetnienie powierzchni przylegajacych do obrzeza. taczenie elementédw za pomoca
zgrzewarki przystosowanej do blachy.

Sciétkowanie powierzchni

Agrowtdéknine nalezy rozktadaé na catej powierzchni przeznaczonej do obsadzenie materiatem
roslinnym. Nalezy jg odpowiednio zamocowacé na przygotowanym podtozu pozbawionym kamieni
oraz tak wyprofilowanym, by byt on potozony o 5cm nizej od poziomu okrawedziowania.
agrowtdknine nalezy przykry¢ materiatem scidtkujgcym tj. kamieniem ozdobnym o frakcji 16-32mm
i migzszosSci warstwy min. 6¢cm.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy roboty przebiegty zgodnie z wytycznymi i
projektem.
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OSTWIORB Z-00.01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Karczowanie drzew i krzewéw

Jednostkg obmiarowsg jest szt. (sztuka) — $cinania i wykarczowania drzew

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) — powierzchni wykarczowanych krzewdw.
Przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze:

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) — oczyszczania terenu z resztek budowlanych
gruzu i Smieci, wywdz zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) — recznego Ilub mechanicznego
(glebogryzowanie) wzruszenia gleby kategoria gruntu Ill, oraz mikroniwelacji terendéw
przeznaczonych pod nasadzenia

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) — utozenia obrzeza metalowego oddzielajgcego kostke
betonowg od kamienia ozdobnego w miejscach nasadzen drzew formy piennej
Sciétkowanie powierzchni:

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) - roztozenia i docinania agrowtdkniny,
wykonczenia nawierzchni kamieniem ozdobnym otoczakiem
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OSTWIORB Z-00.01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSTWIiORB Z-00.01.00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSTWiORB Z-00.01.00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej — karczowanie drzew i krzewow
Cena wykonania karczowania 1 szt. drzewa obejmuje:
- Sciecie i wykarczowanie drzewa wraz z usunieciem korzeni i rozdrobnieniem gatezi,
- wywiezienie pozostatosci we wskazane miejsce,
- zasypanie i zageszczenie dotu powstatego po usunieciu korzeni.
Cena wykonania karczowania 1m? krzewdw obejmuje:
- wykarczowanie krzewow,
- wywoz powstatych nieczystosci we wskazane miejsce,
- zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych po usunieciu korzeni.

Cena jednostki obmiarowej — przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze
Cena 1m? oczyszczania terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci obejmuje:
- oczyszczenie terenu
- Wywo0z zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km
Cena przygotowania 1m? terenu pod prace ogrodnicze obejmuje:
- wzruszenie wierzchniej warstwy ziemi,
- wygrabienie i wywdz zanieczyszczen,
- splantowanie terenu
- mikroniwelacja
Cena wykonania 1mb obrzeza obejmuje:
- wykonanie wykopu,
- utozenie obrzeza, wykonywanie zgrzewow lub skrecania blach
- stabilizacja betonem,
- wypetnienie powierzchni przylegajacych.



Cena jednostki obmiarowej — sciétkowanie powierzchni
Cena roztozenia i przytwierdzenia do podtoza 1m? agrowtdkniny na terenie przeznaczonym pod
nasadzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- roztozenie, przyciecie i przytwierdzenie agrowtdkniny
Cena roztozenia 1m? kamienia ozdobnego na terenie przeznaczonym pod nasadzenia obejmuje:
- rozwiezienie i rozscielenie ustalonej warstwy kamienia ozdobnego

Z-01.00.00 PRACE OGRODNICZE
Z-01.04.00 Nasadzenia

1.2.

1.3.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.1.

WSTEP

Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zieleni przy przebudowie
drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SSTWIORB) to dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt ogrodniczych.

Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- sadzeniem drzew lisciastych form piennych,

- sadzeniem krzewow lisciastych,

MATERIALY

Ziemia urodzajna:

- powinna by¢ pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy,

- powinna by¢ wolna od gruzu, korzeni, resztek roslinnych, chwastéw oraz ich nasion a takze
fitopatogenow,

- nie powinna by¢ zasolona i zanieczyszczona chemicznie,

- optymalny sktad granulometryczny:

= frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18%

= frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20-30%

= frakcja piaszczysta (0,05 —2,0 mm) 45-70%
- zawartosé fosforu (P20s) >20mg/m?
- zawartos$¢ potasu (K;0) >30mg/m?
- kwasowos¢ (pH) >5,6.

Kotki stabilizujace i pétwatki drewniane

Na kazde sadzone drzewo lisciaste formy piennej przypadajg 3 drewniane kotki stabilizujgce o
dtugosci minimum 2,5m i srednicy 7cm oraz 3 potwatki o dtugosci 50cm i Srednicy 7cm. Koniec palika
wbijany w ziemie powinien by¢ ostro zaciosany, zaprawiony chemicznym srodkiem konserwujgcym
drewno lub opalony na dtugosci 1m. Kotki tgczy sie ze sobg pdétwatkami za pomocg gwozdzi
surowych.

Wiazadta i gwozdzie

Wigzadta stuzg do przymocowania pnia drzewa do palika. Wigzadtami mogg by¢ np. odcinki
elastycznej tasmy o szerokosci minimum 5cm. Korice tasmy przybija sie do kotka za pomocg gwozdzi
surowych.

Agrowtoknina

Agrowtdknina scidtkujagca o gramaturze 50g/m2. Przeciwdziata rozwojowi chwastéw, jest
przepuszczalna dla wody i powietrza. Odporna na promieniowanie UV.

Materiat roslinny

Pojecia ogodlne

Drzewa — rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni rozgateziajgcych sie na pewne;j
wysokosci. Pojecia zwigzane:

= korona — zespodt konardéw i gatezi,
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= przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa,
= pied — nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem
korony,

= bryta korzeniowa — bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami,

= szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem/pniem,

= forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z

wyraznie wyksztatconym przewodnikiem,

= forma pienna (Pa) — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong,

Krzewy — wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy

powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjke korzeniowg,

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w trakcie produkcji, majace na celu rozwiniecie przez nie

zwartego systemu korzeniowego. Zabiegi te znacznie utatwiajg przyjecie sie roslin po posadzeniu

na miejsce state. Rosliny powinny by¢ szkétkowane w odpowiednio dobranej do ich gatunku i

odmiany rozstawie.

Roslina w pojemniku — roslina uprawiana w odpowiednim podtozu (najczesciej substracie

torfowym), w naczyniu o sztywnych lub miekkich $cianach. System korzeniowy powinien by¢

rozbudowany i rwnomiernie przerastac¢ podtoze. Niedopuszczalna jest zbyt dtuga uprawa rosliny

w tym samym pojemniku, powodujgca trwate deformacje systemu korzeniowego.

Roslina z brytg korzeniowa — uprawiana w gruncie rodzimym i wykopana z brytg ziemi. Powinna

by¢ mocno przerosnieta korzeniami, zabezpieczona chustg jutowa (ulegajgcg biodegradacji) i

dodatkowo metalowa siatkg (w przypadku, gdy obwdd pnia jest wiekszy niz 14cm). Podczas

wykopywania nalezy zachowa¢ odpowiednie proporcje pomiedzy czescig nadziemng a wielkoscia

bryty,

Wymagania ogdlne

Rosliny przeznaczone do sadzenia muszg byé czyste odmianowo i zahartowane. Sadzonki drzew i

krzewéw wg normy PN-R-67023 powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np.
u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- krzewy powinny posiada¢ minimum 3 pedy szkieletowe,

- rosliny powinny by¢ szkétkowane odpowiednig ilos¢ razy w stosunku do ich wieku, aby system
korzeniowy byt bujny i rozbudowany.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony u drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

- jednostronne utozenie gatezi/pedow,

- niedostatecznie wyksztatcony system korzeniowy (brak szkétkowania),

- zachwaszczenie bryty korzeniowej/pojemnika.

Pnacza powinny byé przywigzane do bambusowego palika. Byliny i trawy ozdobne w okresie

wegetacji powinny by¢ silne i wtasciwie wybarwione, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
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objawoéw chorobowych. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza
sie sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne. Rosliny wodno-btotne
powinny byc silnie i rGwnomiernie rozkrzewione oraz dobrze przekorzenione w pojemniku. Rosliny
zywoptotowe powinny mieé silnie rozbudowang czes$¢ nadziemng (minimum 4 pedy szkieletowe).
Materiat przeznaczony do nasadzen powinien by¢ odpowiednio oznaczony, tj. by co najmniej 1szt.
z danego gatunku czy odmiany w dostarczanej partii posiadata stosowng metke z nazwg tacinska
(lub wiekszg iloscig informacji).

SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- narzedzi recznych do uprawy gleby,

- drabiny, ciezkiego mtota, nozykdw, sekatora

- wiertnicy glebowej,

- mikrociggnika ogrodniczego lub innego srodka transportu do przewozu materiatow.

TRANSPORT

Transport materiatéw przeznaczonych do wykonania nasadzen materiatu roslinnego

Sposdb transportu materiatdw przeznaczonych do nasadzen moze by¢ dowolny (luzem, na
wozkach, w skrzyniopaletach) pod warunkiem, iz nie dojdzie do ich uszkodzenia badz pogorszenia
jakosci. Cze$¢ nadziemna roslin o duzych gabarytach powinna by¢ zwigzana i zabezpieczona poprzez
owiniecie jej (z zachowaniem dostepu powietrza), sznurkiem lub siatkg. Materiat roslinny nie moze
ulec przesuszeniu ani przemarznieciu. Czas pomiedzy odbiorem materiatu szkétkarskiego a jego
posadzeniem na miejsce state powinien by¢ skrécony do minimum. W przypadku braku mozliwosci
szybkiego nasadzenia, rosliny nalezy przechowywac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru
i mrozu. Materiat z odkrytym systemem korzeniowym nalezy zadotowaé w wilgotnym podtozu.
System korzeniowy roslin w pojemnikach i z brytg nalezy utrzymywac¢ w stanie odpowiedniej
wilgotnosci (zwfaszcza w okresie suszy). Nalezy pamietac, iz zbyt obfite podlewanie korzeni moze
prowadzi¢ do ich gnicia.

Transport odpadéw i innych materiatéw

Do wywozu chwastdéw i innych zanieczyszczen oraz resztek mozna stosowac dowolny srodek
transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne

Prace nalezy wykona¢ podczas trwania sezonu wegetacyjnego. Przygotowanie i zniwelowanie
powierzchni powinno odby¢ sie wg SSTWIORB 7Z-01.02.00 ,,Przygotowanie powierzchni pod prace
ogrodnicze”.

Sadzenie drzew

- doty pod drzewa powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢, tj. muszg by¢é minimum o % szersze i gtebsze
od bryty korzeniowej,

- podczas wykopywania dotéw nalezy rozdziela¢ ziemie urodzajng bogatg w humus od podglebia i
usypywac na osobne pryzmy,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem a nastepnie zaprawione ziemig
urodzajng (aby substancje organiczne trafity bezposrednio do korzeni),

- w celu unikniecia zapadniecia sie bryty korzeniowej, spdd dotu nalezy odpowiednio ubic,

- bryte korzeniowg nalezy umiesci¢ na srodku dotu i na tej samej wysokosci, na ktérej rosta w
szkétce. Zbyt ptytkie sadzenie sprawia, ze rosliny sg niestabilne i wrazliwe na susze, zbyt gtebokie
utrudnia przyjmowanie sie lub powoduje zamieranie. Nalezy bezwzglednie unika¢ zasypania szyjki
korzeniowej. Nie nalezy zdejmowa¢d tkaniny jutowej i metalowe;j siatki (ulegajg one biodegradaciji),
- roslinom rosngcym w pojemnikach nalezy rozluzni¢ splgtane korzenie,

- rure drenarska nalezy rozprowadzi¢ spiralnie wokét bryty korzeniowej,

- reszte dotu wypetni¢ ziemig urodzajng, zagesci¢ podtoze oraz uformowaé mise wokdt pnia
(akumulujgcg wode po podlaniu),

- wbi¢ drewniane kotki do mocowania drzewa i potgczy¢ je ze sobg za pomoca potwatkéw i gwozdzi,
- przymocowac pien drzewa do palikéw za pomocg elastycznej tasmy stabilizujace;j,

- mise nalezy wypetni¢ 4cm warstwag zrebek i 1cm warstwg kory sosnowej,

- drzewo obficie, dwukrotnie podlac,
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5.3.

8.2.

10.
10.1.

- jezeli zachodzi konieczno$é zredukowania korony wzgledem ostabionego systemu korzeniowego,

nalezy jg odpowiednio przycigé z zachowaniem naturalnego wygladu drzewa. Jednorazowa

redukcja masy korony nie powinna przekroczy¢ 40%.

Sadzenie krzewow lisciastych

- dotek pod rosline musi by¢ 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika oraz zaprawiony ziemia

urodzajna,

- nalezy rozluzni¢ splatane korzenie,

- materiat sadzi sie na tej samej gtebokosci, na ktérej rést wezesdniej. Rosliny posadzone zbyt ptytko

sg niestabilne i wrazliwe na susze, natomiast posadzone zbyt gteboko trudniej sie przyjmujg lub

nawet zamieraja,

- dotek nalezy zasypac luzng ziemig urodzajng i ubi¢ (udeptac),

- dla duzych roslin nalezy uformowacd mise,

- po posadzeniu wszystkie rosliny nalezy obficie podlaé,

- jesli zachodzi taka koniecznos¢ (gtdwnie dla materiatu z gotym korzeniem), nalezy odpowiednio

przycigé czes¢ nadziemna rosliny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét w zakresie sadzenia materiatu roslinnego polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw przygotowanych do sadzenia,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw

i odmian, rozstawy sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego i czesci

nadziemnej, pokroju, oznaczenia, zgodnos$ci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlania tuz po posadzeniu na miejsce state,

- wykonania prawidtowego palikowania drzew,

W ustalonym z inwestorem terminie nalezy wykonac przeglad gwarancyjny, ktéry polega na ocenie

przyjecia sie roslin oraz wskazaniu roslin podlegajgcych wymianie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest szt. (sztuka) — wykonania nasadzenia materiatu roslinnego.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty takie podlegajg czesciowym odbiorom w trakcie trwania realizacji. Zalicza sie do nich:

- wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny o wymaganych wielkosciach,

- zaprawianie dotkdw ziemig urodzajng,

- weryfikacja stanu zdrowotnego roslin oraz nawilgocenia bryty korzeniowej przed posadzeniem
roslin,

- przygotowanie systemu korzeniowego do sadzenia,

- podlanie roslin bezposrednio po posadzeniu,

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena posadzenia 1 szt. materiatu roslinnego obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wyznhaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dotkéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie i wywdz zanieczyszczen,

- dla drzew takze wykonanie opalikowania i wigzan

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-G-98011 - Torf rolniczy,
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- PN-87/R-67023 - Materiat szkétkarski - Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Z-01.00.00 PRACE OGRODNICZE
Z2-01.05.00 Kompleksowa pielegnacja terendw zieleni

1.2.

1.3.

2.2,

4.2.

4.3.

WSTEP
Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendéw zieleni przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.
Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SSTWiIORB) dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt ogrodniczych.
Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
pielegnacjg zieleni przez pierwszy rok:
- drzew lisciastych formy piennej — 1 zabieg w ciggu roku,
- krzewow lisciastych — 1 zabieg w ciggu roku,
MATERIALY
Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym
sktadem chemicznym. Nawozy nie mogg by¢ przeterminowane. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy dobra¢ odpowiednie
nawozy dla danej grupy roslin i stosowac je we wtasciwych terminach agrotechnicznych. Zaleca sie
zastosowanie 2 rodzajow nawozow:
- nawdz wiosenny (startowy) — otoczkowany, 3-4 miesieczny, optymalny sktad: N 25%, P 5%, K 15%,
Mg 2,5%,
- nawoz jesienny (przygotowanie do zimy) — otoczkowany, 3-4 miesieczny, optymalny sktad: N 15%,
P 5%, K 25%, Mg 2%, Fe 3,1%.
Srodki ochrony roslin

Dozwolone s3 tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w
szczegblnosci te, ktdre nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie zagrozenie i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie ich do obrotu.
SPRZET
Sprzet stosowany do wykonania pielegnacji zieleni

Wykonawca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- narzedzi recznych przydatnych podczas prac pielegnacyjnych - sekatorow, pitek, szpadli, grabi,
topatek, widet itp.
- wezy ogrodniczych wraz ze ztgczami,
- narzedzi spalinowych do pielegnacji zieleni — trymerdw, pilarek taricuchowych itp.,
- opryskiwacza plecakowego,
- drabiny,
- $rodka transportu.
TRANSPORT
Transport nawozéw sztucznych

Transport nawozow sztucznych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-87001:1998.
Transport Srodkéw ochrony roslin

Transport srodkéw ochrony roslin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-04657:1999.
Transport odpaddw i innych materiatéw

Do przewozu innych materiatéw oraz wywozu resztek roslinnych i innych zanieczyszczen mozna
stosowac dowolny Srodek transportu.
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5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Zaspokojenie potrzeb wodnych roslin i trawnikdw zapewnione jest przez zastosowanie
automatycznego systemu nawadniania.
Wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych - drzewa

Pielegnacja drzew mtodych formy piennej w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich
regularnym:

- podlewaniu w okresach niedoboru wody,

- odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokét pnia w prawidtowym ksztatcie,

- nawozeniu i uzupetnianiu $ciéfki,

- uzupetnianiu, poprawianiu i usunieciu w odpowiednim czasie pali,

- cieciu formujacym,

- kontrolowaniu stanu zdrowotnego oraz wykonywaniu niezbednych zabiegéw ochronnych przed
chorobami i szkodnikami,

- wymianie obumartych roslin.

Obumarcie drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa
na nowe na koszt wykonawcy. Nawozenie mtodych drzew powinno odbywaé sie w sezonie
wiosennym (maksymalnie do potowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (maksymalnie do potowy
pazdziernika) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci
8kg/100m?2. Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi. Wymiana,
uzupetnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych, powinno odbywac sie na
biezgco. Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad mtodych drzew, nalezy przycinaé ztamane,
chore, przemarzniete, obumarte lub krzyzujgce sie gatezie, nalezy wykonywaé ciecia formujace.
Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowac pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw, a
ewentualne porazenie nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin. Wszelkie
opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z
dnia 10.04.2010r. W przypadku, gdy mtode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra w
trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je wymienié, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami
jakosciowymi. Z mis przy drzewach nalezy réwniez regularnie usuwac zanieczyszczenia komunalne
np. Smieci, pety, odchody zwierzece itp. Po wykonaniu prac teren nalezy uporzadkowac¢, a powstate
zanieczyszczenia wywiez¢.

Wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych - krzewow lisciastych

Pielegnacja roslin polega na regularnym:

- odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu sciéfki,

- przycinaniu, biezgcym usuwaniu obumartych pedow,

- kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby,

- wykonywaniu niezbednych opryskéw na szkodniki i choroby

- wymianie obumartych roslin.

Niedopuszczalna jest obecnos¢ samosiewow w skupinach roslin. Czestotliwos¢ i dawki podlewania
nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin,
zebraniu chwastéw i ich wywozie. Nawozenie powinno odbywaé sie w sezonie wiosennym
(maksymalnie do konica czerwca) oraz w sezonie jesiennym (maksymalnie do potowy pazdziernika)
nawozami mineralnymi i uzupetniane nawozami pogtéwnymi i/lub jesiennymi wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roélin w ilosci 8kg/100m?. Uzupetnianie $cidtki
powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5cm. Regularnie
nalezy poprawiac strukture i wyglad roslin, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete,
krzyzujace sie i obumarte pedy. Skupiny nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia
chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie, nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich srodkéw
ochrony rodlin. Wszelkie opryski roslin nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. Kwiatostany roslin, ktére po przekwitnieciu stajg sie
nieatrakcyjne, nalezy obcinac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pielegnacja drzew formy piennej i krzewow lisciastych

Kontrola pielegnacji roslin dotyczy:

- stopnia wilgotnosci gleby,

- odchwaszczania i usuwania samosiewow,
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10.

- nawozenia, z uwzglednieniem termindéw i stosowanych dawek i nawozéw,
- Scidtkowania,

- jakosci i termindw wykonywanych cie¢ oraz zabezpieczania ran,

- oceny zdrowotnosci roslin i wykonywanych zabiegédw ochronnych z uwzglednieniem terminéw
i stosowanych srodkédw ochrony roslin,

- wymiany uszkodzonych palikéw i wigzadet,

- oceny stanu powierzchni trawnikowych,

- usuwania obumartych kwiatostandéw i czesci nadziemnych roslin,

- wymiany silnie uszkodzonych i obumartych roslin na nowe.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- szt. (sztuka) - wykonania pielegnacji drzewa formy piennej oraz krzewow lisciastych
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB jezeli wszystkie
pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena pielegnacji 1 szt. Drzewa formy piennej obejmuje:

- kontrole prawidtowosci nawadniania,

- pielenie chwastow w misach,

- nawozenie,

- uzupetnianie materiatu sScidtkujgcego,

- ciecie, usuwanie odrostéw korzeniowych, zabezpieczenia ran,

- wymiane silnie uszkodzonych i obumartych drzew,

- wymiane uszkodzonych palikéw i wigzadet,

- wykonanie niezbednych zabiegdw przeciw chorobom i szkodnikom.

Cena pielegnacji 1szt krzewdw lisciastych obejmuje:

- kontrole prawidtowosci nawadniania,

- pielenie chwastéw na rabatach,

- nawozenie,

- uzupetnianie materiatu $cidtkujgcego,

- wymiane obumartych roslin na nowe,

- usuwanie samosiewow,

- wykonanie niezbednych zabiegéw przeciw chorobom i szkodnikom,
PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r.,

- PN-R-67023 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,

- PN-C-87001 - Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-C-04657 - Srodki ochrony roélin -- Pakowanie, przechowywanie i transport.
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