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Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu w nawigzaniu do pisma dotyczacego
projektu przebudowy drogi powiatowej 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie, przesyta Paristwu
projekt warunkéw technicznych przebudowy oraz umowe Wspdlnej Inwestycji. Prosimy
o podpisanie i odestanie 3 egzemplarzy niniejszej umowy na adres siedziby Spétki. Po otrzymaniu
podpisanych dokumentéw, umowie zostanie nadany numer, a nastepnie zostanie odestany
do Panstwa jeden egzemplarz. Prawomocne warunki techniczne zostang wydane po podpisaniu
umowy i odestaniu trzech egzemplarzy na adres Spétki.

Zataczniki:
1. Umowa WI-3 egz.
2. Kserokopia pisma Biura Projektéw- 1 egz.
3. Projekt Warunkéw Technicznych -3 egz.

Sprawe prowadzi:

Patryk Rutecki, tel.: 62 5986425 kom. 604413932, e-mail: prutecki@ouid.pl

Do wiadomosci:
1. aa(170)TH
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
3. Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 11, 62-610 Sompolno
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Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV

w zakresie rozbudowy oswietlenia zewnetrznego w m. Sompolno przy ul. 11 Listopada, ktdre zostanie zasilone ze
stacji transformatorowej 70689
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Istniejgce oprawy, stupy oraz linie bedaca na majatku Spdtki zdemontowacé

Zaprojektowac kablowg linie oswietleniowg.

Projektowang linig zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm? ze stupa nr 1I/1 istniejacej linii napowietrznej, zasilanej ze stacji 70689. Na kablach nalezy umiesci¢
oznaczniki zawierajgce: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego
odcinka), rok budowy”.

Zaprojektowac stupy typu LST7 przystosowane do wkopania, zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci pierwszego przettoczenia, z wysiggnikiem KS04 produkcji Eimonter O$wietlenie.

W stupach do zasilenia opraw zaprojektowac przewody typu YDY 2x2,5mm2 450/750V.

Kable w stupach taczy¢ za pomocg izolowanych ztacz kablowych z wktadka bezpiecznikowa typu DO1.
Projektowane stupy nalezy oznakowac aluminiowa, z6ttymi tabliczkami z tfoczonymi, czarnymi napisami firmy
Multi-tab. Tres¢ tabliczek ustali¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. Tabliczki nalezy zamontowaé na
stupach od strony drogi na wysokosci od 2,5m stalowg tasma nierdzewna.

Zaprojektowac oprawy LED typu A-Bora w kolorze czarnym produkcji Arealamp z zewnetrznym sterownikiem
CityTouch w kolorze szarym montowanym do konstrukcji stupa wraz z 10 letnim abonamentem.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowac stupy oswietleniowe, typu LS5 do wkopu zabezpieczone
elastomerem do pierwszego przettoczenia produkcji ElImonter. Stupy zlokalizowaé tak, aby znajdowaly sie one
od strony najazdu pojazddw z wnekami stupowymi od strony chodnika.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowac oprawy LED typu DigiStreet firmy Philips wyposazone w
optyke dedykowang do przejs¢ dla pieszych oraz system zarzgdzania os$wietleniem CityTouch z abonamentem
na 10 lat

Dohdr mocy opraw, ditugosé wysiegnikdw, kat montazu i rodzajéw uktaddw optycznych, dokonaé na podstawie
jak najkorzystniejszych wynikow obliczert parametrow oswietleniowych wykonanych programem DIALux EVO
wg normy PN-EN 13201-2016 oraz Wytycznych prawidfowego oswietlania przejé¢ dla pieszych z grudnia
2017 roku rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 roku, co nalezy potwierdzi¢
odpowiednimi wydrukami. Do obliczen parametréw oswietleniowych na drodze nalezy przyjaé klase
oéwietleniowg M5 oraz wspdtczynnik konserwacji 0,8 a dla przejsé dia pieszych klase oswietleniowg PC4.
Zaprojektowac uktad sieci typu TN-C.

Istniejacy uktad pomiarowo-sterujacy w razie potrzeby przystosowaé do zmiany mocy zainstalowane;j.
Zaprojektowane | wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.

Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do zastosowania na
terenie kraju.

Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢ Spétke z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.
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Prace winna wykonywac osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.
Do wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci oswietleniowe;j.
W poblizu urzadzer oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzié recznie.
Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajgce wymagaja dokonania odbioru
przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do piatku w godz. od 7:30 do 14:00 (w dni robocze).
Cato$¢ prac tacznie z dokumentacja techniczno-prawng nalezy wykonaé whasnym kosztem i staraniem.
Projektowane urzadzenia linii kablowej oswietlenia drogowego w miarg moiliwosci projektowaé w pasie
drogowym lub na innych terenach publicznych.
Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyc:
— W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z lokalizacja latarni, wykaz
wiascicieli dziatek objetych inwestycja,
— w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeri o$wietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, nalezy przediozyé 2 egz. papierowej wersji kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy.

Podiaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejacej sieci bedacej wlasnoscia Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu cdbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okredlony w zatgczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie aportem rzeczowym
wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw w Spétce.

Wainos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.



