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BARTOSZ URBANIAK

Nr zlec.

PROJEKT WYKONAWCZY

Z-2020

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
ADRES: Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
KAT. OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne
_ Zarzad Drog Powiatowych w Koninie,
INWESTOR: ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
JEDNOSTKA . . .
PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
BRANZA: Sanitarna

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
AUTORZY PROJEKTU:

12.2020 .

) WKP/0419/POOS/19 -
Projektant Sanit specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, - A
mgr inz. Jakub Dtuzewski anitarna instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, Sy

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych e S
SLK/1159/PWOS/06 12'2030/5'
Sprawdzajacy Sani specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, r I A
inz. Agnieszka Rak anitarna instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, v/ T —
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ) //

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Strona tytutowa
2. Uprawnienia i zaswiadczenia

3. Opis techniczny do projektu wykonawczego — branza sanitarna
4. Czes$¢ rysunkowa do projektu wykonawczego — branza sanitarna

5. Opis BiOZ

Konin, grudzieh 2020 r.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

NIP 665-254-72-59
REGON 301392398

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

7632422806
eM infrapolis@op.pl
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|.  UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANA

WIELKOPDLSKA
OKREGOWA
1ZBA 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIB-OKK-SP-0054-400/2019 Poznas. dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz 1117) dart. 12 ust. | pkt 1 art. 12 ust. 2,334
oraz ust, e pkt L art. 13 ust [, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pke 4b oraz art. 153 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spenione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnieniza budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Jakub Szymon Dluzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0419/PO0OS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r, — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2018 r, poz. 2096
z pozn, zm.) zwanej dalej K. p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestro
Gldwnego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwe) izby samorzadu zawadowego,

2.0d ninicjszej decyzji sluzy ndwolanic do Kmajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwemn Wiclkopolskici Okrggowej Komisji  Kwalifikacyine) Wiclkopolskic)
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Pozmaniy w terminie 14 dni od dagy j¢j dorgezenia,
Zgodnie z treseig arl. 1273 Kopae
§ 1. W trakcie bicgu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobee organu
administrac)i publicznej. ktory wydal decyzic.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publicane] odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whicsicnin adwolania
Przez ostainig ze stron postepowania, deeyzia saje sig oslaleczna i prawemocna
\V pezypadhu zlozenin przez strong oswindezenia o zrzeczeniv si¢ prowa do odwolania od decyzji (oknedlonego w § 2)
stronie nie przysivguje prawo do odwolania sie ani skarpi do sade administracyjnego.

Przewaodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
R

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 7632422806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Diuzewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgadnie z art.15a ust, 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja do  sporzadzania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Szymon Diuzewski
60-681 Poznat, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4, afa
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
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Zaswiadczenie
0 numerze werylikacyjnym:

WKP-RRN-B4AR-5GR *

Pan Jakub Szymon Dluzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0121/15

adres zamieszkania 0s. Bolestawa Chrobrego 27/102, 60-681 Poznan

Jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-29 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraetnia 2001 r. 0 podpisie elektronsczmym {D2. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elelttmmm opatrrone bezpieczrym podpisem elektromcznym weryfikowarym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikstu sy

pod waglgdem shutkow pe h dok n podpisami wlasnosgcznymi,)
* Worylikagjq poprawnodel danych w ninigsrym 2aiwiadk e MOING sprawdnd 2a pemay numeru weryfRacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) teby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig r biurem wladciwe| Okregowey Irby Inzynierow
Budownictwa,

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59

REGON 301392398

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
T 632422806

eM infrapolis@op.pl
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SLKAOKK/T131/1159/08 Katowice, dnia 14 czerweca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péén. zm),
art 13 ust. 1 pkt 11 ust 2, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 fipca 1924 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p62n. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu
| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkejl techaicznych
w budownictwle (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, paz. 578) | § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnla 18 maja 2005 r w sprawie samodzieinych funkcji Sechnicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z péin. zm) w zwigzku z art 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 86, poz. 1071 z pb2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
In2. inZyrseril Srodowisks
ur, dnia 20 grudnia 1875 w Woisztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacjl | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalfikacyjna Slaskie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2 posigpowanis kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, 2e Pan(i) Agnleszka Rak posiada wymegane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowsq
oraz uzyskai(s) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowfanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanym| bez ograniczeri w specjainosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen\ ciopinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagawych |
kanaiizacyjnych.

Szczegblawy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie ninlejsze] decyzil

Pouczenie
1.Zgodnie 2 art. 12 ust 7 wiw uslawy Prawo budowlane — pedstawe do wykoaywania samadzleimych funkeji
tachnicznych w budownictwie stanowi wpis do contralnego rejestru Gibwnego inspektora Nadzory Budowlaneg

oraz wpis na liste crionkdw wiasowa| izby samorzadu xawodowego.
2.0d ninlefsze; decyzji sluty odwotanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyine] Polskie) lzby Inzyniertw Budownictwa
w Warszawie, 28 potrednictwem Okrpgows] Komisji Kwalfikacyinej SLOIB w Katowicach w tarminie 14 dni

od dnis jej dorgczenia.
Otrzymu)q: Sklad orzeksjjcy OKK
1. Pan(i) Agnieszka Rak %
Grazynskiego 54/8 1.
40-126 Katowice Mgr in2. Zbign
2 Okregowa Rada lzby 5
3 Glowny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego Mar inz. » eslaw Jurkdewicz
4, sfa. . \)\L\‘V
Mgrini Tadeusz il
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust 3 | 4 Prawa budowlanego w zwiazku 2 § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnla 18 mala 2005 r. w sprawie samodzieinych funkes

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(z) w specialnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowianege | kisrowania robotami budowtanyml zwigzanymi z oblektern
budowlanym, takim jak= siec) instalacje | urzgdzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacying,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowfanych oraz nadzoru | kontroli
techniczne] wytwarzania tych alementdw,

4) wykonywanla nadzoru iInwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne] utzymania oblektow budowianych z zastrzezeniem
an, 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Nz podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwletnia 2006 r.
w sprawi2 samodzielnych funkc technicznych w budownictwle - uprawnienla niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowanla dzialki lub terenu w zakresie

wiw specjainoscl,
PRI
0“2’50:5.'”(:%.50. ':wlaﬁl IEAQV)MEYJ
17 50 WL S IOWMCTWA
rine. Zuigniow Dzieﬂv:§
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTU-AC7-A6D *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia L8 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektromicznym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430} cane w postaci

elextr j 09 £ ym podp ym weryfi ¥m pray p y wainego kwakfik ego certyfikstu 23
& ine pod wiglg oW Drawry P ym podpizami gczrymi.)
* Weryfikacjg popr ci danych w miniejs2ym 28swi iU moina 22 i 23 pomocy numery weryfikacyjrego zaiwi ia n2
stronie Polskiej izby InZfynierow Sudownictws www .piid.org.pl lub kontaktujgc zig 2 biurem wissciwej Okrggowej 120y InZynierow
Budownictwa.
=
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRANZA KANALIZACYJNA

1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie projektowe, w stadium projektu wykonawczego branzy sanitarnej obejmuje budowe
kanalizacji deszczowej dla zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych sptywajgcych
z nawierzchni drogowych w ramach opracowania dokumentacji wraz z terenem przylegtym
z uwzglednieniem zagospodarowania terenu i odpowiednich wspdtczynnikdw sptywu okreslonych dla
danego rodzaju zabudowy. Trase projektowanego kolektora i przykanalikéw deszczowych wraz
z niezbednym uzbrojeniem sieci wkres$lono na mape sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych
w skali i przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Odprowadzenie wéd planuje sie wykona¢ poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej oraz poprzez
planowane do wykonania studnie rewizyjne. Pozostata cze$¢ wod opadowych i roztopowych zostanie
przejeta przez teren wtasny nieutwardzony i roslinno$¢ przylegajgca do istniejgcych ulic. Uzbrojenie sieci
grawitacyjnej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z elementdw betonowych prefabrykowanych
zapewniajgce szczelno$¢ catego uktadu sieci kolektora deszczowego. Rurociagi planuje sie posadowi¢ na

podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospdtkg na wysokosé 30cm ponad wierzch rury.

Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla w/w przedsiewziecia obejmuje

wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji deszczowej:

e Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PVC-U @300 — 400mm SNS,

e Przykanaliki z rur PVC-U @#200mm obejmujace odptyw wéd z wpustéw deszczowych do w/w
kolektoréw,

e Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane $1000mm betonowe,

e Studnia kanalizacyjna #1000 prefabrykowana betonowa z osadnikiem,

e Wpusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami,

e Likwidacje odcinkdéw istniejgcej kanalizacji deszczowej,

e likwidacje przepustu drogowego.

Podstawowy zakres robdt zwigzanych budowa kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujgco:

e roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow i
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

e ufozenie kanatéw z rur PVC-U @ 200 - 400mm w wykopie umocnionym suchym,

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
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e uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe,
e wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

e wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem.

e wykonanie likwidacji istniejacych odcinkédw kanalizacji deszczowej,

e wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem,

e likwidacja istniejgcego przepustu drogowego.
2. Przyjete zatozenia projektowe

2.1 Konstrukcja systemu kanalizacji deszczowej

Kolektory i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?2. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie ztgczek
kielichowych (tgcznikéw przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi koricéwkami) z
uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach ztaczek. Projektowane rurociaggi posadowione
beda na podsypce z pospdtki grubosci 15 cm i obsypane pospdtka na wysokosé 30cm ponad wierzch
rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych prefabrykowanych
zapewniajgcy szczelno$é catego uktadu sieci kolektoréw deszczowych. Elementy prefabrykowane
wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
wtazowe. taczenie prefabrykatéw na uszczelke gumowa. taczenie pierscieni dystansowych na zaprawe
cementowy. Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na ptyte fundamentowg studni (poprzez
wtaz i Scianki studni), stad nie stosuje sie pierscienia odcigzajgcego. Studnie kanalizacyjne rozstawiono
na trasie kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe podtgczenie do nich
przykanalika z wpustem ulicznym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéow deszczowych $rednicy @ 500 mm typu ciezkiego klasy D400. Wpusty
zaprojektowano z komorg docigzajgcy, zelbetowg ptytg pokrywajgca, zelbetowym pierScieniem
odcigzajgcym zwienczong zeliwng nasada typu jezdniowego. Wymiary kratki $ciekowej: 600x400 z
zawiasem. Wysoko$¢ osadnika wynosi min. 0,5m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie
przykanalika z rur PVC-U wprowadzajagce wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze

deszczowym. lIstniejgce uzbrojenie przykanalikdw, tzn. studnie kanalizacyjne oraz istniejgce wpusty
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zostang poddane regulacji wysokosciowej w celu dopasowania ich potozenia do poziomu
projektowanych nawierzchni.

Likwidowane studnie, wpusty kanalizacji deszczowej i przepust drogowy nalezy wyciggnaé z
gruntu i wywiezé na odktad. Likwidowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wyciggna¢ z gruntu i
wywiezé na odktad lub zamuli¢ — w zaleznosci od lokalizacji, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru,

kierownikiem budowy i wtasciwym gestorem sieci.

2.2 Zagtebienie kanatéow

W projekcie dazono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci
wykonania wifasciwych przytaczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi. Zagtebienie
przykanalikéw zostato szczegétowo pokazane w czesci graficznej opracowania. Odcinki kanatéw

posadowione powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.
3.  Organizacja i technologia robét

Na przykanalikach i sieci wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i recznym
w szalunkach stalowych o scianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na prace te nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage, zwtaszcza na umocnienie scian wykopow. Zaleca sie, aby dtugos¢ otwartego
wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe — studnie
zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Przy wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce, przewidziane do pozostawienia badz likwidacji,
oraz projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie sposobem recznym.

Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwrdéci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza tj. wykonanie i
zageszczenie podsypki. Po ukfadaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypaé gruntem
dowiezionym z zageszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile da sie go zagesci¢ do

wymaganego wskaznika. Zaleca sie w trakcie robdt w poblizu urzadzen elektrycznych wytaczenie energii
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elektrycznej. Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowacé, zagescié i przygotowad pod dalsze prace zwigzane
z inwestycjg. Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z
inwestorem winien opracowaé organizacje ruchu kofowego i pieszego, ustawi¢ wtasciwe znaki
ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i oswietlenie wykopdédw oraz umozliwi¢ ruch mieszkaricom w
obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopdéw nalezy dokonaé bezposrednio po odbiorze odcinka robét
przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektoréw gtéwnych nalezy wykonywaé podtgczenie do
nich przykanalikdw. Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy
przeprowadzaé wytacznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.
W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlega¢ odwodnieniu.
Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami
wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody - z
przeniesieniem systemu odwodnienia wykopdéw zgodnie z postepem prac. Elementy odwodnienia
wykopow zostang wyposazone w tymczasowe pomy oraz rurociagi (stalowe, tworzywowe lub wykonane
z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode odwodnienia wykopdw nalezy
dostosowac¢ do panujgcych i zastanych warunkéw gruntowo — wodnych. W przypadku koniecznosci
wykonania odwodnienia wykopdw, nalezy poprzedzi¢ je uzyskaniem stosownego pozwolenia

wodnoprawnego, ktdre zobligowany jest uzyska¢ Wykonawca robét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy
kierowac sie warunkami gruntowymi, wystepujacg infrastrukturg techniczng oraz ogdlnym zakresem
prowadzonych prac na danym odcinku tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. W przypadku
wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym
powiadomic¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowg . Powierzchnia
podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko nosne rury kanatowe]. Obsypke kanatéw z rur
PVC-U nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa
ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, Srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik
zageszczenia zasypki zgodnie z normg PN-S- 02205 ,,Roboty ziemne” w uwzglednieniu klasy drogi i

gtebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania
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jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do
uzyskania pozadanej wysokosci. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
Aprobate Techniczng wydang przez witasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,,Prawo Budowlane” Materiaty

uzyte do wykonania robét ziemnych muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:
Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagaja przed zasypaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przy udziale upowaznionego pracownika eksploatatora sieci oraz

zgtoszenia do odbioru w ZDP w Koninie.
4. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatéw

Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikow i w ich sgsiedztwie wystepujg urzadzenia
podziemne m.in. sie¢ wodociggowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (oraz inne, w tym
mogace sie pojawic sieci niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do celéw
projektowych. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robdt przewiduje sie wykonanie prébnych
przekopéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii
elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kanatéw z kablami energetycznymi.
5. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy s$cian wykopow przyjeto obudowe
szalunkowg w systemie obuddéw przestawnych typu boksowego zabezpieczajagcg wykopy przed
obsuwaniem sie ziemi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych i niezabezpieczonych wykopdw w nocy. Rodzaj szalunku oraz jego wytrzymato$é nalezy

dostosowac do gtebokosci zabezpieczanego wykopu.
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6. lzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki
wpustowe z betonu dostarczane na budowe muszg by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi srodkami
izolacji odgruntowej, w przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach
nalezy wykona¢ podwdjng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw na
bazie roztworu asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych na
sieci, nalezy zadba¢, aby powtoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na

destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

7. Proba szczelnosci i odbiér techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzié probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych i wodociggowych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rdwniez stosowac sie
do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy zgtosi¢ rurociggi w
stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddw z dokumentacjg techniczng (w szczegdlnosci

spadkéw, potgczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejsciach przez przeszkody;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

e przeprowadzenie proby szczelnosci;

e wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbidr korncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wfasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki

nalezy uwzglednic je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.
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8.

Uwagi koricowe

Catosé robdt wykonac zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ZDP w Koninie

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zosta¢ zaizolowane przy
pomocy tupkdw izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min.30mm.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé wymagane obowigzujgcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zostac zaakceptowane przez wiasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.
Materiat uzyty do robét ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen $ciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Catos¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robodt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.
Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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e QOsoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do

prowadzenia robét.

e Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem

wtascicieli i uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

CZESC RYSUNKOWA
Zat. 1 — Mapa pogladowa w skali schemat
Zat. 2.1 - Projekt Zagospodarowania Terenu cz.1 w skali 1:500
Zal. 2.2 - Projekt Zagospodarowania Terenu cz.2 w skali 1:500
Zat. 3.1 - Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej cz.1 w skali 1:100/500
Zat. 3.2 - Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej cz.2 w skali 1:100/500
zat. 4 — Studnia kanalizacyjna betonowa - schemat
zat. 5 — Wpust uliczny — schemat
zat. 7 — Przekrdj przez wykop pod sie¢ kd — schemat

zat. 8 — Zabezpieczenia istn. sieci uzbrojenia terenu — schemat
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Wiaz kanatowy klasy D400

Studnia kanalizacyjna

DN1000

zeliwno — betonowy z wktadkg gumowgq

(klasa bet. C35/45, wentylowany) I/

Obetonowanie wfazu w terenie

nieutwardzonym (bet. kl. min. C16/20)

Piersciefi dystansowy

Porecz pochwytna

Pret stalowy 32mm w_otulinie

tworzywowe), odlegfosc od Sciany 0,6m

— przeciwposlizgowy

Krgg koniczny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego 832mm w otulinie
tworzywowej co 0,25m
— przeciwpo$lizgowe

Ptyta zelbetowa z betonu kl. min. C16/20

Cze$¢ denna

BY¥

0 grubosci min. 15cm

Podsypka piaskowa zageszczona

grubosci 15 cm

Ptyta zelbetowa z betonu kl. min. C16/20

o grubosci min. 15cm;

Przejscie elastyczne przez mur

Ak

element potfaczeniowy ze studniq
dla rury PVC zastosowaé tuleje ochronng

Projektowana kandlizacja

er

BARTOSZ URBANIAK

Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

ul. Swigtojariska 20d

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

Studnia kanalizacyjna
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20d

Woust uliczny

Sanitama Z-2020 schemat 85
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Is=1,00: jezdnia,chodniki
I/ pobocza ©

Is=0,97: tereny zielone

ZGODNIE Z PROFILEM PODLUZNYM

=
) S 5=0,97 2
=
N
N
i N
15=0,95 L
S
5=0,95 9

©® ©

min.90cm+sr. zew. przewodu

A

@ Szalunek wykopu — szalunek boksowy atestowany,
dostosowany do warunkow gruntowych i glebokosci
utozenia przewodu w wykopie.

@ Zasypka gruntem miejscowym z ewentualnym
uzupetnieniem gruntem dowiezionym do wymaganej
rzednej terenu:

— zageszczenie warstwami gr.30cm do
wskaznika zageszczenia wg Proctora:
@ Obsypka z piasku: — gr. min 30cm ponad wierzch rury

@ Projektowany rurociqg kanalizacji deszczowej
@ Podsypka z piasku: — gr. 15cm

UWAGA:

Grunt przewidziany do wykonania zasypki nalezy oczyscic
z kamieni | elementow moggcych naruszy¢ strukture
rorociqgu.

W przypadku gruntu rodzimego, ktorego nie da sie
zagesci¢ do wymaganego wskaZnika — grunt rodzimy
nalezy wymieni¢ na mieszanke piaszczysto—2zwirowq.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢
szczegbing uwage na istniejgce uzbrojenie.

< 2 )
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojariska 20d

Przekr6j przez wykop pod sie¢ kd
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Sposdb podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych
w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym

A

Drut stalowy gr. 2,0

B-B

—

: : M mm rozstaw co 0,60 m

Kantéwka 10x10 cm
L=2,0 m

Istniejacy kabel
energ.

Deski sosnowe
L=10m

Sposdb podwieszania istn. kanatu w wykopie waskoprzestrzennym

Sposdéb podwieszania istn. kanatu telekom.

w wykopie waskoprzestrzennym

Bednarka 10 x 1 cm

Rozstaw co 50 cm

Istniejacy wodociag
lub gazociag

| | | A-A B Deski sosnowe gr 2 cm
_-— e ——————
" W Kantéwka 10 x 10 cm | Kantéwka 10 x 10 cm
_ _ | _ _ _ f Bednarka 25 x 3 mm
| * | ] i
1 ﬂ |
_ _ _ | 0.25m
_ Bednarka 10 x 1 cm _ _ |
| Rozstaw co 50 cm & w
_ — — _ _ e Istniejacy kanat
_ o R Istniejacy kanat _ B Lot ., telekom.
4 a hl 7 w
| | 7
B-B |
Sposdéb podwieszenia istn. wodociagu/gazociagu _ _ | _
w wykopie waskoprzestrzennym _ & _
00
e ——— — ——— _ Istniejacy kanat S
| _ _ telekom. | 7, _
Kantowka 10x 10em || ummwﬁm © |
| 0.5 m |
| |
| _
| |
| |
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OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
ADRES Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
INWESTOR Zarzad wﬂomhmﬁwwﬁowoﬂ Koninie
TRESC Zabezpieczenia istn. sieci uzbrojenia terenu
BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
Sanitarna Z-2020 schemat S8
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
OPRACOWAL - - -
PROJEKTOWAL |™™ 1y b Duuzewski SELRIPOOSE e
sPRAWDZK | Agnieszka Rak %ﬂiﬁ%ﬁ%owam 122020 %
/ PROJEKTOWAL 122020 \
SPRAWDZIL 122020
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Nr zlec.

Z—2020

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
ADRES: Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie
KAT. OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie,
INWESTOR: )
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
JEDNOSTKA . . .
PROJEKTOWA. Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
AUTORZY PROJEKTU:
WKP/0419/POOS/19 12.2020 .
Projektant IS
Sanitarna specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, AT

mgr inz. Jakub Dtuzewski

instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Konin, grudzieh 2020 r.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

NIP 665-254-72-59
REGON 301392398

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

26

T 632422806
eM infrapolis@op.pl




I IN F IR A (L/p) L IL T >
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I.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku czes¢ opisowa zawiera:

1. ZAKRES ROBOT

Podstawowy zakres rob6t budowlanych zwigzanych w wykonaniem projektowanego uzbrojenia
terenu przedstawia sie nastepujaco:

— roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze rozbidrkowe,

— roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow

i zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

— utozenie odcinkdw sieci kanalizacyjnej oraz przykanalikéw w wykopie umocnionym suchym,

— uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne, wpusty,

— wykonanie préb szczelnosci zrealizowanych odcinkéw sieci,

— wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem;

— likwidacje istniejgcych odcinkdéw oraz elementdéw kanalizacji deszczowej;

— likwidacje istniejgcego przepustu drogowego;

— regulacje wysokosciows istn. wtazéw kanatowych, skrzynek wodociggowych;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikdw i w ich sgsiedztwie wystepujg urzadzenia
podziemne m.in. sie¢ wodociggowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (oraz inne, w tym
mogace sie pojawic sieci niezinwentaryzowane). Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane
geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do celéw projektowych. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do robdt przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdw recznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacjg
deszczowa w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania
bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytaczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych

robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 7632422806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl
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Prowadzenie prac nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) oraz w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI

Do elementdw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczy¢:
— Woykonanie robét ziemnych;
— Ruch samochodowy;

— Istniejace sieci uzbrojenia terenu;

4. PRZWIEDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas:

— Robdt ziemnych polegajacych na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych.

rodzaj zagrozenia:
O przysypanie pracownika urobkiem w wykopie,
o upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu,
o osuniecie sie sprzetu do wykopu i wynikajace z tego zagrozenia dla operatorow,
o uszkodzenie uzbrojenia podziemnego,
skala:
o okaleczenia, trwate urazy ciata, smier¢,
miejsce i czas wystgpienia:
o dno i krawedz wykopu,
o W czasie realizacji robdt oraz bezposrednio po, kiedy brak jest zabezpieczenia krawedzi

wykopu,

— Przy robotach rozbidrkowych:

rodzaj zagrozenia:
o przygniecenie pracownika, odpryski elementdw,
o uderzenie pracownika,

o zagrozenie spowodowane przez transportowane materiaty,
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skala:
o okaleczenia, trwate urazy ciata, smier¢,
miejsce i czas wystgpienia:
o demontaz elementdéw, roboty zwigzane z kuciem betonu, cieciem elementéw stalowych i
zeliwnych,

o w czasie realizacji robot,

— Przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych:

rodzaj zagrozenia:
O przygniecenie pracownika,
skala:
o okaleczenia, trwate urazy ciata, Smier¢,
miejsce i czas wystgpienia:
o montaz konstrukcji, kregdw studziennych, ptyt drogowych,
o W czasie realizacji robot, roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sa

zabezpieczone przed przemieszczeniem,

— przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym:

rodzaj zagrozenia:
O porazenie pradem
skala:
o okaleczenia, $Smierg,
miejsce i czas wystgpienia:
o roboty w poblizu podziemnych kabli energetycznych oraz pod napowietrzng linig
energetyczng,
o prace pomiarowo-kontrolne,
o eksploatacja urzadzen elektrycznych zaplecza budowy,

o W czasie realizacji robot, w czasie préb i kontroli,

— przy pracach sprzetem zmechanizowanym:

rodzaj zagrozenia:
o uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet,

o naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzecie,
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o wybuch paliwa,
o wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem, brakiem odpowiednich kwalifikacji
operatora,
o zagrozenie spowodowane przez transportowane materiaty,
skala:
o okaleczenia, poparzenia, trwate urazy ciata, Smier¢,
miejsce i czas wystgpienia:
o miejsca wykonywania prac sprzetem,
O miejsce naprawy,

O W czasie pracy i jego naprawy,

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWANIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ZADANIA

A/ Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznaé pracownikéw z technologia
wykonania robét na poszczegdlnych stanowiskach ietapach wykonawstwa, jak réwniez omdwic

zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepisdw w zakresie :

— Materiaty winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materiatow bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenistwu ludnosci i pracownikow.

— Uzywany sprzet i srodki transportowe poruszajgce sie w obrebie budowy muszg by¢
sprawne iposiada¢ lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci

minimum 150 m.

B/ Zapoznaé pracownikow z dokumentacja budowlang, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na zagrozenia przy robotach ziemnych, istniejgce urzadzenia podziemne i nadziemne (przede
wszystkim elektroenergetyczne i gazowe), ktérych uszkodzenie naraza pracownikéw jak réwniez

ludnos¢ sasiednig na niebezpieczenstwo.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBIEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANAIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE ZAGROZENIA

Do srodkdw technicznych i organizacyjnych zalicza sie:
— Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz i apteczke.

— Dla zapewnienia sprawnej komunikacji Wykonawca powinien opracowac projekt organizacji
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ruchu drogowego zapewniajgc mozliwie szybko dojazd do poszczegdlnych obiektow. Wszystkie
roboty powinny posiadaé oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania robot.

— Ograniczenie do minimum liczby pracownikdw i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

— Kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego
eksploatacji.

— Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i sSrodowiska naturalnego.

— Wiasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z uktadem tymczasowych drég wewnetrznych
i chodnikdéw umozliwiajgcy bezpieczne poruszanie sie pracownikdw, a w razie zagrozenia
sprawng ewakuacje budowy i mozliwos¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym.

— Wykonujacy prace powinien podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych zagrozen.

— opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji:

Procedury awaryjne - plan ewakuacji

Procedury awaryjne stanowig zbidr dziatan i zachowan pracownikéw na wypadek powstania
zagrozenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu
niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy
korzysta¢ z procedur zawartych w planie ewakuacji. Plan ten informuje pracownikéw jak w
razie niebezpieczeristwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢, aby zostaé uratowanym.

Plan Ewakuacji budowy zawiera:

o oznaczone punkty poboru wody, hydranty,

o o0znaczone gtéwne wytgczniki zasilania,

o bramy wjazdowe i wyjazdowe,

o drogi ewakuacji,

o rozmieszczenie punktéw przeciwpozarowych,
o rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej,

o rozmieszczenie punktéw zbidrek.
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Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub stanowi¢ odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy biorgcy udziat

w realizacji budowy.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane, Kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ora planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
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