OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listop  ada w Sompolnie - Etap I"

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie - Etap I.
1.2. Zamawiajgcy

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie,

ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3301P
- ul. 11 Listopada w Sompolnie na diugosci 0,814km. Projekt zaktada przebudowe
istniejgcych chodnikow oraz zjazdow, budowe ciggu pieszo - rowerowego oraz zatoki
postojowej, przebudowe istniejgcych skrzyzowahn w ciggu ul. 11 Listopada. Zakres
prac obejmuje przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowe
nowych wpustow wodosciekowych, studni rewizyjnych oraz kolektora deszczowego.
Ponadto prace obejmujg budowe nowego oswietlenia ulicznego oraz przestawienie
istniejgcych stupow ulicznych. Docelowa szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m.
W km 0+410 zaprojektowano budowe skrzyzowania typu rondo o S$rednicy
zewnetrznej 26m, natomiast w km 0+700 zaplanowano przebudowe istniejgcego
skrzyzowania zwyktego na skrzyzowanie z wydzielonym lewoskretem.

Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow
robot. Zakres robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,



* roboty rozbiorkowe,

* budowa sieci kanalizacji deszczowe],

* budowa os$wietlenia ulicznego,

» ulozenie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy chodnikowych,
« wykonanie koryta pod nawierzchnie,

» wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* wykonanie docelowego oznakowania,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow

robot.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Rozpatrywany teren znajduje sie w obrebie geodezyjnym Sompolno
w jednostce ewidencyjnej Sompolno miasto. Wzdluz przebudowywanej
ul. 11 Listopada znajdujg sie domy jednorodzinne oraz wielorodzinne, obiekty
ustugowe, obiekty sakralne, budynki administracyjne (szkota, urzad), dworzec

autobusowy.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga zostata zakwalifikowana do kategorii drég publicznych
(Powiatowa) o numerze ewidencyjnym 3301P, klasa techniczna L. Jest drogag
jednojezdniowg, dwukierunkowa, posiadajgcg po jednym pasie ruchu szerokosci
3,0m oraz 4,5m w kazdym kierunku (szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 6,0m oraz 9,0m),
na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni twardej, wykonane]
z betonu asfaltowego z licznymi spekaniami poprzecznymi i podtuznymi. Jezdnia
ulicy nie posiada normatywnych spadkéw poprzecznych, krawedzie jezdni posiadajg
liczne zanizenia, w ktdrych gromadzg sie wody opadowe oraz roztopowe. Na czesci
ul. 11 Listopada znajduje sie kanalizacja deszczowa w ztym stanie technicznym.
Kolektor deszczowy jest nie drozny, a studnie wodosciekowe i rewizyjne zanizone
wzgledem jezdni. Na odcinku od ul. Gustawa Marcinka do DW nr 263 znajdujg sie

obustronne rowy przydrozne. Na czesci przebudowywanej ul. 11 Listopada znajdujg



sie stupy oswietlenia ulicznego. Wzdtuz catej przebudowywanej ulicy znajdujg sie
jednostronne oraz obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
I zmiennej szerokosci. Po drodze poruszajg sie pojazdy osobowe, rolnicze,
ciezarowe oraz autobusy.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzgdzenia infrastruktury

technicznej nadziemne:

- sie€ energetyczna

- sie¢ oswietlenia ulicznego
oraz podziemne:

- sieC energetyczna

- sie¢ oswietlenia ulicznego

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano frezowanie na catej szerokosci jezdni,
wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie siatki zbrojeniowej
oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej z SMA. W celu zmniejszenia emisji hatasu
zastosowano mieszanke o uziarnieniu SMA 8. Na calej przebudowywanej
ul. 11 Listopada docelowa szerokosc jezdni bedzie wynosi¢ 6,00m. Ze wzgledu na
zwartg zabudowe, punkty state niwelety (np. zjazdy na posesje, bramy, furtki, schody
do budynkdéw) niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcej krawedzi
jezdni, spadek poprzeczny na odcinku prostym wykona¢ 2%, na tuku poziomym
dostosowacC do istniejgcego spadku poprzecznego jezdni. Ze wzgledu na mate
spadki podiuzne lokalnie zaprojektowano wykonanie $ciekdéw przykraweznikowych,
lokalizacje $ciekdw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Nawierzchnie jezdni nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi 20x30x100 oraz
20x22x100 na tawie z betonu C12/15.



W km 0+410 zaprojektowano budowe skrzyzowania typu rondo o $rednicy
zewnetrznej 26m, szerokos¢ jezdni na rondzie wynosi 6,0m. W rejonie
projektowanego ronda zaprojektowano rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni
i wykonanie nowej konstrukcji jezdni jak dla KR3. Pod konstrukcjg nawierzchni
dodatkowo zaprojektowano podbudowe pomocniczg z betonu C5/6. Nawierzchnie
wyspy centralnej, pierscienia najazdowego oraz wyspy rozdzielajgcej nalezy
wykona¢ z kostki granitowej. Jako obramowanie projektowanego ronda nalezy
zastosowaé krawezniki kamienne drogowe oraz kamienne trapezowe.

W km 0+700 w rejonie skrzyzowania DP nr 3301P z ul. Gustawa Marcinka
zaprojektowano wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych
w lewo. Pod poszerzenie jezdni nalezy wykonac petng konstrukcje nawierzchni jak
dla KR3. Pod konstrukcjg poszerzenia nawierzchni dodatkowo zaprojektowano
podbudowe pomocniczg z betonu C5/6. Skosy zatamania krawedzi jezdni 1:10,
wyokrgglone tukami poziomymi o promieniu R=50m. Szerokos¢ paséw ruchu na
skrzyzowaniu 3,0m. Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano przejscie
dla pieszych z azylem. Ze wzgledu na zwartg zabudowe na pozostatych
skrzyzowaniach w ciggu przebudowywanej ulicy nalezy zastosowac istniejgce tuki
poziome na skrzyzowaniach.

Wzdtuz przebudowywanej ulicy w km od 0+314 do km 1+056 zaprojektowano
wykonanie jednostronnego ciggu pieszo - rowerowego szerokosci 3,0m i nawierzchni
Z betonu asfaltowego. Wzdtuz catej ulicy zaprojektowano wykonanie chodnikéw
0 zmiennej szerokosci i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W km od 0+324 do
km 0+354 oraz w km od 0+500 do km 0+646 zaprojektowano wykonanie zatoki
postojowej o petnej konstrukcji szerokosci 2,5m i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. W miejscu projektowanej zatoki postojowej nalezy rozebraé istniejgca
konstrukcje nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Obramowanie chodnikow
nalezy wykona¢ z obrzeza chodnikowego 8x30x100 na tawie z betonu CB8/10.
Nalezy nada¢ projektowanym nawierzchniom odpowiednie spadki podtuzne
I poprzeczne w celu powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych oraz
roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.

Zakres prac obejmuje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych
wzdtuz ul. 11 Listopada. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji zjazdéw
z betonowej kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego na szerokosci
projektowanego ciggu pieszo - rowerowego. Na potgczenie krawedzi zjazdow
indywidualnych z krawedzig jezdni zastosowa¢ skos 1.5:1.5. Potgczenie krawedzi



zjazddw publicznych z krawedzig jezdni wyokragli¢ tukami poziomymi. Zjazdy nalezy

wysokosciowo nawigzac do istniejgcego poziomu terenu. Lokalizacje zjazdéw oraz

ich szeroko$¢ przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Przyj eto nast epujgce dane do projektowania:

Kategoria geotechniczna obiektu |

Warunki gruntowe — przecietne warunki wodne, podioze gruntowe o grupie
nosnosci G-2,

Dane ruchowe — KR-3

Kategoria techniczna — powiatowa

Klasa techniczna — L

Predkos¢ projektowa — 30km/h

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0m

Charakterystyczne wielko $ci robot:

Dlugos$¢ drogi - 814,00mb
Szerokos¢ jezdni - 6,00m
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - daszkowe 2,0%

Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach dostosowane do istniejgcych spadkow

poprzecznych.

6.2. Przekroj podiu zny

Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
przekroje konstrukcyjne,
szczegOty konstrukceyjne,
uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).

Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz

elementéw trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.



6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, na nosniku
z widkniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 jak dla KR3 - $rednio 75kg/m?

. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA RONDA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

. Podbudowa zasadnicza z AC 22PW 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm

. Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznych C5/6 - gr. 15 cm

. Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 20 cm

KONSTRUKCJA PIERSCIEN NAJAZDOWY, WYSPA CENTRALNA, WYSPA
ROZDZIELAJACA:

. Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17, spoiny wypetnione zywicg
epoksydowg - gr. 17cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznych C5/6 - gr. 15 cm
. Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35% - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm
Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 8cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkdw.



Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 22cm
Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:

Warstwa Scieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 - gr. 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Betonowa kostka brukowa koloru szarego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 6cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkow.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bezfazowa 8x10x20cm

Np. POLBRUK, NAPOLI kolor grafitowy, gr. 8cm. Wskaz anie materialu odnosi
sie wytacznie do jego cech fizycznych (forma, tekstura, kol  orystyka). Istnieje
mozliwo §¢ wprowadzenia materialu alternatywnego po jego uzgo  dnieniu
z organem ochrony zabytkdw.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm (na szerokosci zatoki postojowej
wykona¢ podbudowe z betonu C16/20 - gr. 22cm)

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

Warstwa $cieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1-2 - gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



KONSTRUKCJA POBOCZA:

. Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.

6.4. Tereny zielone
Tereny zieleni nalezy oczysci¢ z pozostato$ci po remoncie drogi, uzupetnic
gruntem rodzimym z nadaniem im odpowiednich spadkdw poprzecznych

dostosowanych do uksztattowania terenu.

6.5. Odwodnienie
6.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie projektowe, w stadium projektu budowlanego branzy sanitarnej
obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla zagospodarowania wod opadowych
I roztopowych spltywajgcych z nawierzchni drogowych w ramach opracowania
dokumentacji wraz z terenem przyleglym z uwzglednieniem zagospodarowania
terenu i odpowiednich wspoétczynnikédw splywu okreslonych dla danego rodzaju
zabudowy. Trase projektowanego kolektora i przykanalikbw deszczowych wraz
Z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mape sytuacyjno — wysokosciowg do
celow projektowych w skali i przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Odprowadzenie wod planuje sie wykonaé poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej
oraz poprzez planowane do wykonania studnie rewizyjne. Pozostala czes¢ waod
opadowych i roztopowych zostanie przejeta przez teren wilasny nieutwardzony
i roslinno$¢ przylegajgca do istniejgcych ulic. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowié
bedg studnie kanalizacyjne z elementow betonowych prefabrykowanych
zapewniajgce szczelnos¢ catego uktadu sieci kolektora deszczowego. Rurociggi
planuje sie posadowi¢ na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospotkg

na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla w/w

przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwigazanych z utozeniem i uzbrojeniem

sieci kanalizacji deszczowej:

» Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PVC-U @300 — 400mm SN8



* Przykanaliki z rur PVC-U @200mm obejmujgce odptyw wod z wpustow
deszczowych do w/w kolektorow

e Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane @1000mm betonowe

* Wopusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami

» Likwidacje odcinkéw istniejgcej kanalizacji deszczowej

Podstawowy zakres rob6t zwigzanych w wykonaniem projektowanych przykanalikow

kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujaco:

* roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem
wykopdw i zabezpieczeniem istniejgcy sieci uzbrojenia terenu,

» ulozenie kanatow z rur PVC-U @ 200 - 400mm w wykopie umocnionym suchym,

e uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty
deszczowe,

* wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

* wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggbw wraz

Z zageszczeniem.

wykonanie likwidaciji istniejgcych odcinkow kanalizacji deszczowej

6.5.2. Przyj ete zato zenia projektowe

Kolektory i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
tworzywowych PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz
ksztaltek zaprojektowano w formie zigczek kielichowych (fgcznikéw przegubowych
z podwojnym przegubem dla rur z bosymi koncowkami) z uszczelkg dwuwargowg
z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek. Projektowane rurociggi posadowione bedg
na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospotkg na wysokos¢ 30cm
ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelnos¢ calego ukladu sieci kolektorow
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego
(nw< 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
wlazowe. taczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. tgczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Studnie zlokalizowane w miejscach
o dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w zestaw odcigzajgcy.

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania trasy, oraz



W miejscu, gdzie jest mozliwe podigczenie do nich przykanalika z wpustem
ulicznym.

Jako element odbierajacy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie
typowych, betonowych wpustow deszczowych $rednicy @ 500 mm typu ciezkiego
klasy D400. Wpusty zaprojektowano z komorg docigzajgcg, zelbetowa piytg
pokrywajgcg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong zeliwng nasada
typu jezdniowego lub kraweznikowo — jezdniowego. Wymiary kratki sSciekowej:
600x400 z zawiasem. Wysokos¢ osadnika wynosi min. 0,5m. Z tak wykonanego
wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC-U wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym. Istniejgce uzbrojenie
przykanalikdw, tzn. studnie kanalizacyjne oraz istniejgce wpusty zostang poddane
regulacji wysokosciowe] w celu dopasowania ich potozenia do poziomu

projektowanych nawierzchni.

6.5.3. Zagtebienie kanatow

W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu
mozliwosci wykonania witasciwych przytgczy przykanalikowych wraz z wpustami
ulicznymi. Zagtebienie przykanalikbw zostalo szczegdélowo pokazane w czesci
graficznej opracowania. Odcinki kanatéw posadowione powyzej strefy przemarzania

gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.

6.5.4. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatéw

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikbw i w ich sgsiedztwie
wystepujg urzadzenia podziemne m.in. sie¢ wodociggowa, energetyczna,
teletechniczna, kanalizacyjna (oraz inne, w tym moggce sie pojawi¢ sieci
niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzgdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map do celow projektowych. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robot przewiduje sie wykonanie prébnych przekopéw recznych w celu
wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych i miejsc skrzyzowania
z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia
przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
instytucji  eksploatujgcych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania

bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wylagczenie energii elektrycznej w rejonie



prowadzonych robot. Dotyczy to szczegolnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kanatoéw z kablami energetycznymi.

6.6. Oswietlenie uliczne

Projektowane oswietlenie ulicy 11 Listopada w m. Sompolno obejmuje
budowe linii kablowej, budowe instalacji uziemiajgcej, montaz kompletnych stupow
o$wietleniowych z oprawami wyposazonymi w zrodia sSwiatta LED. Projektowane
o$wietlenie drogowe ulicy 11 Listopada w m. Sompolno, gmina Sompolno, zasilane
bedzie obwodu oswietlenia ulicznego OUID w Kaliszu i sterowane z szafki zasilajgco-
sterowniczej SO. Przebieg projektowanych tras kablowych, lokalizacje stupéw
oswietleniowych i szafki zasilajgco-sterowniczej przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu rys. E-O1.

6.6.1. Kablowa linia zasilaj gca

Projektowane o$wietlenia wykonaé¢ linig kablowa typu YAKXs 4x25mm?
uktadanym na calej trasie w rurze ostonowej karbowane dwusciennej fi75mm
przebieg tras kablowych przedstawiono na rysunku E-O1. Teren na trasie
projektowanego oswietlenia jest uzbrojony. W miejscu skrzyzowan i zblizen istniejgce
sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w rejonie ulicy objetej opracowaniem wszystkie
roboty ziemne wykonywac recznie.

Kable wprowadza¢ do stupéw przelotowo i tgczy¢é w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskow kablowych z wkiadkami bezpiecznikowymi.
Potgczenie pomiedzy zigczami kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzic
wewnatrz stupa przewodem YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie
przewod fazowy zasilajgcy oprawe potgczy¢ zigczem  bezpiecznikowym

zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikow DO1 GL 4A.

6.6.2. Zasilanie i sterowanie o sSwietlenia zewn etrznego
Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego zrealizowane

bedzie z obwodu os$wietlenia ulicznego OUID w Kaliszu.



6.6.3. Stupy i oprawy o swietleniowe

Do oswietlenia ulicznego projektowane sg stupy stylowe malowane na kolor
czarny o wysokosci 8m, montowane na fundamencie prefabrykowanym,
z wysiegnikiem bocznym 1,2m z oprawg LED o mocy 86W z uktadem soczewek
ksztaltujgcych drogowa bryte fotometryczng. Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych
projektowane sg stupy stylowe malowane na kolor czarny o wysokosci 6m,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, z oprawg LED o mocy 42W
z ukladem soczewek dedykowanym dla przejs¢ dla pieszych dla ruchu

prawostronnego.

6.7. Telekomunikacja

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja
telekomunikacyjna pierwotna, wtdrna, studnie, rury ostonowe, rurociggi, kable
Swiattowodowe, miedziane, koncentryczne utozone doziemnie w kanalizacji

pierwotnej, wtornej.

6.7.1. Orange

W ul. 11 Listopada od skrzyzowania z drogg nr 263 do skrzyzowania
z ul. Koscielng istnieje sie¢ Orange z kanalizacjg pierwotng wtorng, kablami
utozonymi w Kkanalizacji pierwotnej, wtérnej, bezposrednio w ziemi. Nie
zainwentaryzowano w terenie studni opisanej rzednymi 96.97/95.73 zlokalizowanej

wg mapy pomiedzy istniejgcymi studniami

6.7.2. WSS

W ul. 11 Listopada od skrzyzowania z drogg nr 263 do skrzyzowania
z ul. Koscielng istnieje sie¢ WSS , 4 x rurocigg HDPE 40 2x studnia z kablem 72 J
Relacja 4-18-05.4.

6.7.3. Fiberhos
W ul. 11 Listopada na skrzyzowaniu 11 Listopada /Skarbka,
w ul. 11 Listopada od budynku nr 40 do skrzyzowania ul. 11 Listopada/Koscielna

istniejg stupki, mikrorkanalizacja, studnie, mikrokable w mikrokanalizaciji i studniach.

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sieC energetyczna,

gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, infrastruktura drogowa.



6.7.4. Planowane rozbiorki i demonta ze

* Operator Orange
Projektuje sie rozbiorke ram i pokryw na catym odcinku realizowanej inwestycji.

e Operator WSS
Projektuje  sie likwidacje istniejgcej studni SKR-2 na  skrzyzowaniu
ul. 11 Listopada/Sw. Barbary lub jesli bedzie mozliwe odsuniecie od skraju
projektowanej drogi.

e Operator Fiberhost

Projektuje sie rozbiorke ram i pokryw na catym odcinku realizowanej inwestycji.

Pozostatle po rozbiérce elementy infrastruktury telekomunikacyjnej przekazaé

specjalistycznej firmie recyklingowej.

6.7.5. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ projektu pt. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie”. Zakres dziatah projektowych
obejmuje usuniecie kolidujgcej istniejgcej doziemnej sieci teletechnicznej

z przedmiotem wyzej wskazanej inwestycji.

W projekcie przewidziano

. budowe kanatu technologicznego ZDP Konin,

. wymiane ram i pokryw studni, zabezpieczenie, sieci Orange

. wymiane ram i pokryw studni, budowe/przesuniecie, likwidacje sieci WSS.
. wymiane ram i pokryw studni, zabezpieczenie, sieci Fiberhost

Likwidacja kolizji polega na odsunieciu od projektowanej infrastruktury drogowej
istniejgcych sieci, przebudowie sieci telekomunikacyjnych. Przebudowa, budowa,
odsuniecie polegajg na umieszczeniu w wykopach wasko-przestrzennych na
gtebokosci do 1,8 m (wzgledem nowy wspoétrzednych) rur ostonowych, rurociggow,
kanalizacji pierwotnej, kabli, zabudowie studni teletechnicznych. Miejsce, trase
budowy pokazano na rysunkach 02/1, 02/2. Istniejgce studnie, powinny mieé
przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby nawierzchnia w nim utozona
byta dopasowana wzorem réwnolegle do pozostatej, sgsiadujgcej nawierzchni. Moze

to skutkowa¢ koniecznoscia przebudowania sScian studni. Niezaleznie od



powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosci i pochylenia wkazu/pokrywy

zgodnie z nowoprojektowang niweletg nawierzchni.

Nowoprojektowane studnie powinny by¢ usytuowane tak, aby nawierzchnia utozona
we wiazie/pokrywie byta dopasowana wzorem rownolegle do pozostatej, sgsiadujgcej

nawierzchni. Niezaleznie od powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje.

6.8. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod
projektowane nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowaé¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc | dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
I bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

6.9. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni, zjazdéw oraz chodnika wraz z podbudowg, kraweznikow drogowych, obrzezy

chodnikowych, elementéw kanalizacji deszczowej, znakoéw drogowych.

6.10. Plac budowy (teren robot)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.11. Wptyw obiektu/rob6t na  srodowisko
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat

pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po zakonczonej przebudowie ulicy




zmniejszy sie poziom hatasu w zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni

z SMA oraz znikng zastoiska wody na jezdni.

6.12. Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Projektowany zakres robot nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.13. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- o0znakowac¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robét przez Wykonawce robaot do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepisdw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i  Administratorow  urzadzen infrastruktury  nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.14. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany obiekt budowlany jest
zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

UWAGA:

W __czasie prowadzenia robét ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr zyst api€¢ po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci ggowe _dostosowa ¢ wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni_drogowych. Prac e

te wykona é w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



