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1. Podstawa opracowania opinii

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona przez firm¢ CONSULTINGTECHNIC
TOMASZ BOBROWSKI z siedzibg w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz
Biskupi. Zleceniodawcg INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak .Prawny wymog sporzadzenia
niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz 463).

Wedtug § 4 oraz § 7 Rozporzadzenia projektowana inwestycje klasyfikuje si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Kategori¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegodlnych czgsci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

- Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli



2. Cel opracowania opinii

Celem prac badawczych bylo ustalenie warunkéw geotechnicznych oraz konstrukcji

istniejgcej nawierzchni.

3. Zakres opracowania

W celu oceny warunkow gruntowo — wodnych oraz no$no$ci w obrgbie drogi okreslono na
podstawie wizji lokalnej terenu i charakterystyki projektowanej inwestycji wykonano badania
geotechniczne. Zakres badan obejmowat wykonanie odwiertéw geotechnicznych, sondowan
oraz odwiertow nawierzchni. Otwory badawcze wykonano metoda wiertnicy drogowej oraz
RKS. Sumarycznie wykonano 4 odwierty geotechniczne, 4 zageszczenia sondg DPL, 4 oraz

4 odwierty rdzeniowe w celu oceny istniejgcej konstrukcji.

4. Analiza, ocena

a) profilowanie otworow wiertniczych

Badania polowe obejmowaty obserwacj¢ urobku w miare¢ postepu wiercenia. Po kazdej
zmianie warstwy lub co 1m odwiertu byly przeprowadzone pelne badania
makroskopowe gruntu okreslajace ich rodzaj, stan, wilgotno$¢ oraz barwe. W trakcie
prac wiertniczych pobrano reprezentatywne probki gruntow typu NW do badan
laboratoryjnych, w celu weryfikacji badan polowych. Prébki zostaty pobrane zgodnie z
normg PN-74/B-04452 do workow z tworzywa, zabezpieczajac je przed utratg

wilgotno$ci naturalne;.



W trakcie wiercenia prowadzona byta obserwacja wod gruntowych. W otworach
wiertniczych, w ktorych podczas wiercenia nawiercono zwierciadto wod gruntowych,
pomiar jego stabilizacji wykonano po 24 h.

b) sondowania dynamiczne DPL

W ramach niniejszej oceny, wykonano 4 sondy dynamiczne DPL o koncowce
stozkowej. Badanie to polega na penetracji podtoza gruntowego poprzez wbijanie zerdzi
z koncowka za pomocg mtota o masie 10kg spadajacego ze statej wysokosci, wraz z
jednoczesnym okresleniem oporéw grunty wystepujacych podczas zaglgbiania sondy.
Badania miaty za zadanie okre$lenie stanu gruntow niespoistych, okre§lenia migzszo$ci
warstw o podobnym zageszczeniu, okreslenia glgbokosci wystepowania podioza
nosnego.

Badania laboratoryjne

Préby gruntu zgodnie z norma PN-86/B-02480 i PN-81/B04481, poddano badaniom
laboratoryjnym.

Na probkach gruntow typu NW dokonano oznaczen niezbgdnych dla okreslenia
warunkow geotechnicznych panujacych w podtozu poprzez analize makroskopowa ze
wszystkich probek gruntu.

Charakterystyka geotechniczna

Warunki geotechniczne w obrebie projektowanego obiektu zostaty rozpoznane
punktowo, tylko w lokalizacjach wykonywanych badan.

W badanym podtozu pod wzgledem geotechnicznym wyr6zniono grunty naturalne .
Klasyfikacji gruntéw dokonano zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480:1986 i PN-B-02481: 1998. Opis geotechniczny rozpoznanych gruntéw
przedstawiono ponizej.

W podtozu naturalnym stwierdzono wystgpowanie gruntdw niespoistych oraz spoistych.
Stopien ID = 0,57-0,65 wskazujac stan $rednio zageszczony. Wskaznik plastycznosci
IL 0,25-0,33 pogranicze twardoplastyczne, a plastyczne.

We wszystkich punktach badawczych zainwentaryzowano wody gruntowe. W

przedziale od 1,8-2,1 m.



Warunki hydrogeologiczne
Wykonanymi otworami wiertniczymi do gltgbokosci 3m stwierdzono wody. Poziom

waod podziemnych uzalezniony jest od pory roku i intensywnosci opadow.

Odwierty rdzeniowe
Z wycigtych probek mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja nawierzchni jest warstwa
bitumiczna o grubosci 10-11 cm . Pod nawierzchnig jest podbudowa z bruku

kamiennego i kamienia polnego o grubosci 21,5-25,0 cm.

5. Stanowisko opiniodawcy

Whioski i zalecenia

I. W ramach badan geotechnicznych wykonano odwierty geotechniczne, sondowania
dynamiczne DPL. Podloze gruntowe o charakterystyce kat G2 warunki proste.

2. W podtozu omawianych obiektow wystepuja grunty naturalne (Spoiste oraz niespoiste)

3. Podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie odwodnienia.

4. Warstwy bitumiczne zaleca si¢ wykona¢ wyrownanie z AC 11 W KR 3-4 asfalcie 35/50 oraz
warstwy $cieralnej AC 8 S PMB 45/55-80 KR 5-6 redukujacej hatas.

5. W przypadku wykonywania poszerzen nalezy wykonac petng konstrukcjg¢ oraz wzmocnienie
podltoza z stabilizacji C 1,5/2,0.



