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B CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1. Inwentaryzacja i projekt zagospodarowania terendéw zieleni w skali 1:500
Rys. 1.2. Inwentaryzacja i projekt zagospodarowania terendw zieleni w skali 1:500

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna i pomiary wiasne w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006

pdzniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terendéw zieleni przy
przebudowie ulicy 11 Listopada w Sompolnie.

Opracowanie zawiera inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem (wg osobnego opracowania),

projekt terendw zieleni.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ WYTYCZNE PROJEKTOWE

Podczas prac inwentaryzacyjnych w pasie drogowym stwierdzono wystepowanie drzew lisciastych oraz
krzewéw zlokalizowanych w waskich pasach wzdtuz drogi. Ze wzgledu na przebudowe drogi w
inwentaryzacji wskazano kolidujgce z inwestycjg drzewa i krzewy, ktére przeznaczono do wycinki.

W ramach projektu przewidziano do nasadzer drzewa form piennych takich gatunkdéw jak: lipa
srebrzysta (Tilia tomentosa) oraz wisnia pospolita w odm. Kulistej (Prunus cerasus odm. ‘Umbraculifera’)
oraz powierzchnie okrywowych krzewéw lisciastych (Berberis thunbergii odm. ‘Green Carpet’, Berberis

thunbergii odm. ‘Helmond Pillar’ oraz Cotoneaster dammeri). Zastosowane gatunki drzew i krzewow



charakteryzujg sie petng mrozoodpornoscia, dobrg zdrowotnoscia oraz odpornoscia na warunki
atmosferyczne. Zaprojektowane rosliny charakteryzujg sie takie odpornoscia na zanieczyszczenia
komunikacyjne.

Pasy zieleni zostaty zaprojektowane tak by oprdécz waloréw estetycznych spetniaty takze zadanie
ogrodéw deszczowych, ktére w warstwach retencyjno-filtracyjnych gromadza oraz oczyszczaja wode
deszczowga. Ogrody deszczowe typu infiltracyjnego, posiadajace otwarte dno, przez ktére woda moze
swobodnie przesigka¢ do gruntu. Woda opadowa podlega podczyszczaniu podczas przesigkania przez
kolejne warstwy roslinnosci, gleby i kruszyw, zanim dotrze do gruntu rodzimego lub zostanie odprowadzona
do odbiornika. Powierzchnie roslinne scidétkowane agrowtdkning i kamieniem ozdobnym o frakcji 16-

32mm.



4. SPIS ROSLIN PROJEKTOWANYCH

Symbol | Nazwa rosliny / charakterystyka Zdjecie
DRZEWA LISCIASTE
DL1 Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa)

Lipa o dekoracyjnych lisciach. Srebrzystobiate od
spodu. Maja sercowate podstawy. Brzeg liscia jest
ostropitkowany. Krétkie, sztywne ogonki lisciowe
sprawiajg, ze liscie drzg przy najmniejszym
podmuchu wiatru. Kwiaty sg kremowe, bardzo
silnie pachnace, z pratniczkami, zebrane po 7 — 10
sztuk w opadajgce wierzchotki. Kwiaty rowniez
pokryte sg srebrzystymi wtoskami. Kwitnie na
przetomie lipca i sierpnia. Drzewo ma regularng
korone, ktéra w mtodosci jest szerokostozkowa, a z
czasem staje sie kulista. Gatezie sg skosno
wzniesione, niektdre opadajgce. Mtode pedy s3
76ttawoszare, zas kora jest szara, na starszych
drzewach delikatnie bruzdkowana.

Uprawa i zastosowanie: Jedna z najdoskonalszych
lip. Wytrzymuje upaty, zanieczyszczenia powietrza
oraz inwazje szkodnikéw. Swietnie  znosi
przycinanie. Liscie na wietrze btyszczg srebrem i
zielenig. Jej walory odkryli juz nasi przodkowie,
dlatego czesto lipe srebrzystag mozina spotka¢ w
starych parkach i alejach. Dobrze znosi mrozy,
potrafi rosngé¢ na glebach lekkich. Lubi miejsca
stoneczne. Polecana jest do duiych ogroddw,
parkéw, a przede wszystkim do zieleni miejskiej.

Projekt  przewiduje nasadzenia drzew o
parametrach: obwdd na wys. 1m 14-16cm,
wysokos$¢ min. 3,0m, bryta z siatkg - sztuk 35




DL2

Wisnia pospolita odm. kulista (Prunus cerasifera
‘Umbraculifera’)

Mate drzewo, o regularnej, kulistej, bardzo gestej
koronie, oferowane zwykle w formie pienne;j.
Osigga kilka metréw srednicy. Wysokos¢ drzewa
zalezy od wysokosci szczepienia. Liscie drobne.
Kwiaty biate, IV-V.

Uprawa i zastosowanie: Dobrze znosi warunki
miejskie. Do zastosowania w ciggach
komunikacyjnych i historycznych zatozeniach
geometrycznych.

Projekt  przewiduje nasadzenia drzew o
parametrach: obwdd na wys. 1m 10-12cm,
wysokos¢ min. 2,2-2,5m, bryta z siatkg lub donica
min. 35l - sztuk 8

KRZEWY LISCIASTE

KL1

Irga Dammera (Cotoneaster dammeri)

Niski krzew z gateziami lezgcymi na ziemi, z czasem
ukorzeniajgcymi sie. Osigga zaledwie 10-15 cm wys.
Liscie nie opadajgce na zime, ciemnozielone. Kwiaty
biate, V-VI. Owoce jasnoczerwone, bardzo liczne.
Toleruje wszystkie zyzne, ogrodowe gleby, petne
storice oraz pétcien. Doskonata roslina okrywowa,
tworzgca zimozielone kobierce.

Projekt przewiduje nasadzenia krzewédw o
parametrach: forma naturalna wys.30cm, pojemnik
C2,5-sztuk 311

KL2

Berberys Thunberga odm. ‘Helmond Pillar
(Berberis thunbergii ‘Helmond Pillar’)

Krzew o kolumnowym, waskim pokroju. Osigga wys.
1,5m i szer. 0,4-0,m. LiScie sezonowe,
purpurowoczerwone, drobne. Kwiaty zé6tte, drobne.
Na pedach ciernie. Catkowicie mrozoodporny i mato
wymagajgcy w stosunku do gleby i stanowiska.
Odpowiednia forma na waskie szpalery oraz jako
pojedynczy akcent w kompozycji.

Projekt przewiduje nasadzenia krzewédw o
parametrach: forma naturalna wys.50cm, pojemnik
C2,5 - sztuk 42




KL3

Berberys Thunberga odm. ‘Green Carpet’ (Berberis
thunbergii ‘Green Carpet’)

Niski, ciernisty krzew o dtugich, przewieszajgcych sie
pedach. Dorasta do 1m wys. przy 1,5m szer. Liscie
jasnozielone. Jesienig przebarwiajg sie od z6ttego do
szkartatnego. Kwiaty 26tte, w obfitych matych
gronach, V. Niewybredny w stosunku do gleby i
stanowiska, chociaz woli miejsca nastonecznione.
Doskonaty, odporny krzew okrywowy.

Projekt przewiduje nasadzenia krzewéw o
parametrach: forma naturalna wys.30cm, pojemnik
C2,5 - sztuk 79




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie

Adres obiektu
Sompolno, ul. 11 Listopada

Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojariska 20d

CZESC OPISOWA INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(podstawa opracowania: art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Opracowanie zawiera inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem (wg osobnego

opracowania), projekt terendw zieleni.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdza sie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Podczas wykonywania robot budowlanych mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:
- porazenie pradem,
- wykopy,
- wypadek podczas pracy sprzetu budowlanego.
Innych zagrozen wynikajgcych z zapisu w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie przewiduje
sie.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Wykonywanie roboét szczegdlnie niebezpiecznych tj.:

- przy wykonywaniu robét ziemnych,



- przy obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych,
wymaga przeprowadzenia przez osobe upowazniong (kierownika budowy lub inspektora bhp),
przed wykonywaniem niebezpiecznych robdt, instruktazu pracownikéw, ktérzy bedg zatrudnieni
przy wykonywaniu tych robét oraz szkolenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 96.62.285).
Podstawa prawna:
e Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 98.21.94),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, z pdzniejszymi zmianami).

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Strefy szczegdlnego zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ (odgrodzenie i oznakowanie).

Zatrudnia¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Od pracownikdw tych nalezy wymagac¢ korzystania ze srodkéw ochrony osobistej oraz
umiejetnosci udzielenia pierwszej pomocy.

Konieczne jest wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny, odpowiednig odziez roboczg,
hetm przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczajgce przed upadkiem
z wysokosci.

Zwracac szczegblng uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drog ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzadzeniami
i materiatami aby zapewnic¢ bezpieczng i szybka komunikacje i ewakuacje.

Nalezy opracowac¢ na budowie plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
zagrozen opisanych w niniejszej Informacji.
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