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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
GB600 STERILIT Power Systems Olej w aerozolu

UFI: TTSA-H6KK-X70D-22SP

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
srodki pielegnacyjne
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: AESCULAP AG
Ulica: Am AESCULAP-Platz
Miejscowosc: D-78532 Tuttlingen/Donau
Telefon: +49 (0) 74 61 95-0 Telefaks: +49 (0) 74 61 95-2600
Wydziat Odpowiedzialny: Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu MIEDZYNARODOWY: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
alarmowego: Emergency-Telephone-Number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
Aquatic Chronic 3; H412

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Pentan

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac¢ ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P410+P412 Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury

przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
2.3. Inne zagrozenia
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substancji PBT / vPvB.
Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1

rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana
jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji

(UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.
W trakcie uzytkowania mozliwe jest powstawanie wybuchowych/tatwo zapalnych mieszanek oparéw i

powietrza.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna

Opakowanie aerozolowe z preparatem ze specjalnego oleju i pentanu

llo$¢ napetnienia: 300 ml
Gaz napedowy ciekly: propan/butan < 150 g

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

106-97-8 butan 60 - 100 %
203-448-7 |601 -004-00-0 |01 -2119474691-32
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

74-98-6 propan 15-45%
200-827-9 |601 -003-00-5 |01 -2119486944-21
Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220 H280

109-66-0 Pentan <15 %
203-692-4 |601 -006-00-1 |01 -2119459286-30
Flam. Lig. 1, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H224 H336 H304 H411 EUH066

8042-47-5 Biaty olej mineralny (ropa naftowa) <10 %
232-455-8 | [01-2119487078-27
Asp. Tox. 1; H304

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.
W przypadku wystgpienia dolegliwosci nalezy poddac sie opiece lekarskie;.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Profilaktycznie wymy¢ woda z mydtem.

Jesli podraznienie skory nie ustepuje nalezy zasiegng¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu z oczami

Oczy nalezy natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody przez minimum 15 minut, réwniez pod powiekami.

Jesli podraznienie oczu nie ustepuje nalezy zasiegng¢ specjalistycznej porady lekarskiej.

W przypadku potkniecia
Nie wywotywaé wymiotow.
Natychmiast wezwac lekarza.
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Decyzje o wywotaniu wymiotéw musi podjg¢ lekarz.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie oparéw w wysokich stezeniach moze powodowac objawy takie jak: bdle glowy, zawroty glowy,
zmeczenie, mdtosci i wymioty.
Podczas aplikowania pojemnik ochtadza sie na skutek rozprezania.
Kontakt z oczami, skérg i btong sluzowg moze wywota¢ podraznienia.
Uwaga, niebezpieczenstwo aspiracji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana gasnicza, dwutlenek wegla (CO2), state srodki gasnicze, rozpylona woda.

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wodny.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru mogg powstawac:
tlenek wegla i dwutlenek wegla

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
Nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowg izolacyjng.
Stosowac odziez ochronna.

Informacja uzupetniajgca
Zagrozone zbiorniki nalezy chtodzi¢ zraszajgc wodg. Ogrzanie prowadzi do wzrostu ci$nienia w pojemniku —
niebezpieczehstwo przepuklenia / rozerwania pojemnika.
Opary sg ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sig przy ziemi.
Mieszanina opardéw z powietrzem stwarza niebezpieczenstwo wybuchu, réwniez w pustych nieoczyszczonych
zbiornikach.
Pozostatosci pozarowe i skazona woda gasnicza muszg zosta¢ usuniete zgodnie z miejscowymi przepisami
urzedowymi.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne wskazowki
Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie.
Usungc¢ wszystkie zrédta zaptonu.
Osoby nieupowaznione trzymac z dala od produktu.
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Nie wdycha¢ opardw i mgty spryskowe;.
Unika¢ kontaktu produktu ze skéra, oczami i ubraniem.
Dla os6b udzielajacych pomocy
Stosowac osobistg odziez ochronna.
Jesli powstajg opary/dymy uzywaé maski przeciwgazowe;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wéd powierzchniowych/ wod gruntowych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podtoza / gruntu.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
W celu hermetyzaciji
Zapobiec powierzchniowemu rozprzestrzenianiu sie (np. przez zastosowanie bariery lub zapory olejowej).
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Do czyszczenia
Rozlany produkt nalezy zebra¢ za pomoca materiatu wigzgcego ciecze (np. piasek, zel krzemionkowy, $rodki
wigzgce kwasy, uniwersalne srodki wigzgce).
Rozsypany / rozlany produkt zwigzany materiatem wigzacym, zebrac¢ topatg do odpowiednich, oznakowanych
pojemnikéw na odpady i przekaza¢ jako odpad do usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Przestrzegaé przepiséw ochrony osobistej (patrz: sekcja 7 i 8).
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie.
Unika¢ kontaktu produktu ze skéra, oczami i ubraniem.
Nie wdychac rozpylonej cieczy.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Zbiornik jest pod cisnieniem. Chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i przed temperaturami powyzej 50
°C. Réwniez po uzyciu nie otwiera¢ gwattownie lub spala¢.
Nie spryskiwac na ogien lub na Zzarzacy sie przedmiot. Trzymac z daleka od zrédet zaptonu — nie pali¢. Nie
moze dostac sie w rece dzieci. Bez wystarczajgcej wentylacji mozliwe jest powstawanie wybuchowych
mieszanek.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety w temperaturze pokojowej w dobrze wentylowanym miejscu.

Wskazéwki do sktadowania kolektywnego
Produkt niezgodny ze $rodkami / substancjami utleniajgcymi.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywa¢ z daleka od produktéw spozywczych, napojéw i paszy.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

srodki pielegnacyjne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3¥  wt./cm3 Kategoria

106-97-8 Butan 1900 NDS (8 h)
3000 NDSCh (15 min)

109-66-0 Pentan 3000 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)

74-98-6 Propan 1800 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zadbac¢ o odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w zamknietych pomieszczeniach.
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Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy.
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy umy¢ rece.
Podczas stosowania produktu nie jesc¢, nie pi¢, nie palic.
Ochrona oczu lub twarzy
Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem ochrona oczu nie jest wymagana.
Unika¢ kontaktu z oczami.

Ochrona rak
Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem rekawice ochronne nie sg wymagane.
Unikac¢ kontaktu ze skora.

Ochrona drég oddechowych

W normalnym przypadku nie jest konieczna osobista ochrona drég oddechowych.

Przy niewystarczajgcej wentylacji stosowac¢ sprzet ochrony drég oddechowych (pochtaniacz przeciwgazowy

typu AX) (EN 14387).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Aerozol

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Charakterystyczny

pH: Analitycznie niewykrywalny
Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia: <-138°C
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa <0°C
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Temperatura sublimac;ji: nie dotyczy
Temperatura migkniecia: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: -80°C

Kontynuowana palnosc¢: Samoutrzymywalne spalanie

Palnos$¢ materiatéw

staty/ciekty: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe

Metoda testu

“)
")

")

W trakcie uzytkowania mozliwe jest powstawanie wybuchowych/tatwo zapalnych mieszanek oparéw i

powietrza.
Granice wybuchowosci - dolna: 1,5 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 10,9 obj. %
Temperatura samozaptonu: 365-470°C
Temperatura samozaptonu

ciata statego: nie dotyczy

gazu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: Nieokreslony

Wiasciwosci utleniajace
Produkt nie utlenia sie.

Prezno$¢ par: 2200 - 8400 hPa

(przy 20 °C)

")
")
")

“)
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Gestosc¢ (przy 20 °C): 0,58 g/cm?
Gestos¢ usypowa: nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: Niemieszalny

(przy 20 °C)
Rozpuszczalno$é¢ w innych rozpuszczalnikach
Nieokreslony

Wspotczynnik podziatu Nieokreslony
n-oktanol/woda:

Lepkos¢ dynamiczna: nie dotyczy
Lepkos$¢ kinematyczna: nie dotyczy
Czas wyptywu: nie dotyczy
Wzgledna gestos¢ pary: Nieokreslony
Szybkos¢ odparowywania wzgledna: Nieokreslony

9.2. Inne informacije
*) informacje dla materiatéw pednych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢é

Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z utleniaczami (pierwiastkami lub zwigzkami chemicznymi o charakterze utleniajgcym).

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Ogien lub wysoka temperatura mogg spowodowac¢ gwattowne pekniecie opakowania.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne $rodki utleniajace

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.
Podczas pozaru mogg powstawac:
tlenek wegla i dwutlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak danych toksykologicznych.

Dziatanie drazniace i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wersja nr: 1,8 - Zastepuje wersje: 1,7 pl

Wydrukowano dnia: 23.02.2024




AESCULAP AG

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

GB600 STERILIT Power Systems Olej w aerozolu
Aktualizacja: 20.02.2024 Numer materiatu: 00250-0019

Strona 7 z 11

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacja uzupetniajaca do badan
Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne informacje
Wdychanie oparéw w wysokich stezeniach moze powodowac¢ objawy takie jak: bdle glowy, zawroty glowy,
zmeczenie, mdtosci i wymioty.
Podczas aplikowania pojemnik ochtadza sie na skutek rozprezania.
Kontakt z oczami, skérg i btong $luzowg moze wywota¢ podraznienia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Brak danych ekologicznych.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu

Brak danych

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt stanowi powazne zagrozenie dla wéd (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec:
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).

Informacja uzupetniajgca
Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod powierzchniowych lub kanalizacji.
Jesli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie nalezy oczekiwaé negatywnego wptywu na
Srodowisko.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Produkt moze zostac¢ spalony przy uwzglednieniu przepiséw lokalnych dotyczgcych spalania odpadow.
Preferowa¢ ponowne wykorzystanie (recykling) zamiast usuniecia odpadowego.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
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150111 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY

FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady

opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego

(np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Opréznione pojemniki aerozolowe dostarczy¢ do odpowiedniego zaktadu usuwania odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1950
14.2. Prawidtowa nazwa AEROZOLE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety: 21

Kod klasyfikacji: 5F

llos¢ ograniczona (LQ): 1L/30kg
Udostepniona ilosé: EO
Kategorie transportu: 2

Kod ograniczen przejazdu przez D

tunele:

Transport wodny sréodladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1950
14.2. Prawidlowa nazwa AEROZOLE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -
Etykiety: 2.1

Kod klasyfikaciji:
llos¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

5F
1L/30kg
EO

UN 1950
AEROSOLS (Pentane)

2.1

2.1
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Marine pollutant:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:
EmS:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

Yes

1000 mL / 30 kg
EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 21

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety: 2.1

llos$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 30kg G

pasazerski):

Passenger LQ: Y203

Udostepniona ilosé: EO

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 203

IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy pasazerski): 75 kg

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 203

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 150 kg
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy zachowac przyjete srodki ostroznosci.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Transport odbywa sie wytgcznie w atestowanych i odpowiednich do tego celu opakowaniach.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji

lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wopis 3, Wpis 28, Wpis 40
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie
LZO w farbach i lakierach:

Dane do dyrektywy 2012/18/UE
(SEVESO lll):
Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania:

95 %

P3a AEROZOLE tATWOPALNE

Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzegac¢ ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgdzenia o ochronie

matki pracujgcej (92/85/EWG).
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Klasa zagrozenia wod (D):

15.2. Ocena bezpieczenstwa

2 - zagrazajacy dla wod

chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenhstwa substanc;ji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Skroéty i akronimy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International

Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmon

ized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja

Procedura klasyfikaciji

Aerosol 1; H222-H229

Na bazie danych testowych

Aquatic Chronic 3; H412

Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H220
H222
H224
H229
H280
H304
H336
H411
H412
EUHO66

Informacja uzupetniajgca

Skrajnie tatwopalny gaz.

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Pofkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.

Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnosz3 sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotyczg dziatan, ktore nalezy

podjg¢ w przypadkach

uwolnienia sie wigkszych ilo$ci produktu podczas wypadkdow lub nieprawidtowosci.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wylgcznie wymagania odnosnie zachowania

bezpieczenstwa w odn

iesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.

Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wlasciwosci opisanego

produktu / opisanych p

roduktow w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych.
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n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart

charakterystyk dostarczonych przez poddostawcoéw.)
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