(digjeior" neodisher® IP Spray

Srodek do pielegnacji narzedzi

Spray

Obszary zastosowania:
e Reczna pielegnacja narzedzi chirurgicznych, w
szczegolnosci narzedzi przegubowych

Zakres dziatania:

o Do ukierunkowanej pielegnacji narzedzi
chirurgicznych po maszynowej dekontaminacji,
jesli pielegnacja narzedzi w myjni-
dezynfektorze jest niewystarczajgca dla
narzedzi przegubowych lub jesli do myjni-
dezynfektora nie jest dozowany preparat
neodisher |IP Konz.

o Stosowanie neodisher IP Spray zgodnie z
przeznaczeniem nie wptywa na
biokompatybilnos¢ narzedzi poddawanych
obrébce (ocena biologiczna wyrobdw
medycznych zgodnie z EN 1SO 10993-1)

Szczegdblne wiasciwosci:

o Na bazie medycznego biatego oleju
(wysokooczyszczony olej parafinowy do uzytku
farmaceutycznego)

o Nie powoduje osadzania sie kamienia

¢ Nie udowodniono negatywnego wptywu na
pbézniejszg sterylizacje parg lub gorgcym
powietrzem

Uzycie i dozowanie:

Spryska¢ instrumenty sprayem neodisher IP,
szczegolnie w obszarze przegubdw. Podczas
opryskiwania pojemnik trzymac mozliwie jak
najbardziej pionowo. Do oprysku tac sitowych
nalezy stosowac pojemnik ze skrocong rurg
spryskujgca. W tym celu nalezy $ciggngc rurke z
nasadki i skroci¢ jg do pozadanej dlugosci za
pomocg nozyczek. Nastepnie wiozy¢ rure ze
skrécong strong z powrotem do spryskiwacza w
taki sposdb, aby obraz oprysku byt optymalnie
uksztattowany i nie byt znieksztatcony przez
krawedz ciecia.

Wazne wskazowki dotyczgce uzycia:

o  Wyilgcznie do zastosowan
profesjonalnych.
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e  Proces obrébki musi sie odbywaé zgodnie
Z przepisami prawa dotyczgcymi wyrobow
medycznych oraz obowigzujgcymi
zasadami przy zastosowaniu wtasciwe;j
zatwierdzonej metody.

e Nalezy przestrzega¢ zalecenh producenta
wyroboéw medycznych dotyczgcych
przygotowywania zgodnie z wymogami
normy DIN EN ISO 17664.

Skiad:

Olej parafinowy wg Ph. Eur. do uzytku
farmaceutycznego, niejonowe Srodki
powierzchniowo czynne, gaz propan/butan

Oznakowanie CE: (€

Spray neodisher IP speinia europejskie wymagania
dotyczace wyrobéw medycznych.

Jezeli dojdzie do powaznego zdarzenia z tym
produktem, nalezy niezwtocznie to zgtosic
producentowi i wkasciwym organom.

Magazynowanie:

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach w temperaturach od 5 do 30°C. W
prawidtowych warunkach mozna przechowywac
do 3 lat. Data waznosci: patrz nadruk na dnie

puszki za symbolem .

Rodzaje zagrozen i $rodki ostroznosci:
Wiecej informacji o bezpieczenstwie i ekologii
znajduje sie w kartach charakterystyki. Sg one
dostepne na stronie www.drweigert.pl w czesci
,Pliki do pobrania”.

Zamkniete opakowania nalezy usuwac jako
odpady tylko po catkowitym opréznieniu. Utylizacja
resztek produktu: patrz karta charakterystyki.
Pojemnik pod cisnieniem. Chronié przed swiattem
stonecznym i temperaturg powyzej 50°C. Nie
otwieraé na site ani nie pali¢ rowniez po uzyciu.

MB 4304/3-1
Stan: 01/2020

DR.WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Tel.: +49-40-7 89 60-0
Muhlenhagen 85 « D-20539 Hamburg

info@drweigert.de
Fax: +49-40-7 89 60-120 www.drweigert.com



		2025-03-31T13:13:18+0200




