ce pomm

Specjalny neutralny srodek ptuczgcy =
do materiatow trudnych do
nawilzenia

Ptynny koncentrat

Obszary zastosowania:

e Do ptukania naczyn, zastawy szklanej,
sztuccdw, tac oraz sprzetu kuchennego w
zmywarkach gastronomicznych, jak rowniez
zbiornikéw i wézkdéw transportowych w
myjniach dekontaminacyjnych, w catym
obszarze przetworstwa zywnosci typu zaktady
zbiorowego zywienia, masarnie czy piekarnie

¢ Do ptukania materiatéw trudnych do nawilzenia
typu stelaze t6zek, szafki nocne, wézki
transportowe w myjniach dekontaminacyjnych
w klinikach i innych placowkach sektora opieki

Zakres dziatania:

o Nadaje potysk dzieki bardzo dobrym
wiasciwosciom nawilzajacym

e Dobrze przystosowany do materiatéw, w tym
do réznych materiatéw, z ktérych wykonane sg
stelaze t6zek i szafki nocne

e Odpowiedni szczegdllnie do stosowania w
miekkiej wodzie

e Stosowanie neodisher TN zgodnie z
przeznaczeniem nie wptywa na
biokompatybilnos¢ wyrobéw medycznych
poddawanych ptukaniu (ocena biologiczna
wyrobow medycznych zgodnie z EN ISO
10993-1)

Szczegolne wtasciwosci:

e Bardzo dobrze nawilza nawet trudne do
nawilzenia tworzywa sztuczne, nie powoduje
zaciekow

e Ekonomiczny

o Wplywa na réwnomierne suszenie bez osadéw
i zaciekéw

Uzycie i dozowanie:
Srodek neodisher TN stosuje sie do zmywarek

gastronomicznych i myjni dekontaminacyjnych.

Srodek neodisher TN dozowany jest podczas
ostatniej fazy ptukania za pomoca
automatycznego urzadzenia dozujgcego.
Dozowanie zalezy od jakosci wody, rodzaju i
materiatu mytego przedmiotu oraz temperatury
ptukania. Optymalne dozowanie neodisher TN
nalezy ustawi¢ podczas uruchamiania urzadzenia.

W zaleznosci od jakosci
wody, mytego
przedmiotu i
temperatury ptukania

0,1-0,8 ml/

W przypadku wody twardej lub bogatej w sole
zaleca sie przeprowadzenie uzdatnienia wody w
celu uzyskania optymalnego wyniku ptukania.
Zalecane jest zastosowanie wody
zdemineralizowanej do ostatniej wody ptuczacej w
celu unikniecia zaciekéw na mytych przedmiotach.

Wazne wskazdéwki dotyczgce uzycia:

e  Wylgcznie do zastosowan
profesjonalnych.

e Nie mieszac z innymi produktami.

e  Przed zmiang produktu nalezy przeptukaé
wodg system dozowania z wezami
ssacymi.

e Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi
producentow zmywarek.

e  Proces obrébki musi sie odbywac zgodnie
Z przepisami prawa dotyczgcymi wyrobow
medycznych oraz obowigzujgcymi
zasadami przy zastosowaniu wiasciwej
zatwierdzonej metody.

e Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
wyrobéw medycznych dotyczgcych
przygotowania zgodnie z wymogami
normy DIN EN ISO 17664, zaleceh
producentow stelazy t6zek dotyczacych
przygotowania oraz zalecen Zespotu
Roboczego ds. Urzgdzen

EJ DR.WEIGERT

www.drweigert.pl
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. neodisher® TN

Dekontaminacyjnych do Ram £.6zek i Rodzaje zagrozen i srodki ostroznosci:
Wozkow (AK BWA) w aktualnej broszurze Srodek neodisher TN nie jest substancjg
AK BWA ,Dekontaminacja maszynowa”. niebezpieczng wedtug rozporzgdzenia CLP (WE)
¢ Nie przelewa¢ do innych pojemnikéw, nr 1272/2008.
butelek itd.!
Jezeli produkt uzywany jest zgodnie z
Dane techniczne: zaleceniami, nie stanowi zagrozenia w
6,7 — 7,0 (0,1 — 0,8 ml/l, okreslona rozumieniu dyrektywy dot. przetwoérstwa
Wartos$¢ pH | w wodzie demineralizowanej, spozywczego.
20°C)
. < 50 mPas (koncentrat, Zamkniete pojemniki nalezy usuwac jako
LepEse 20°C) odpady tylko po catkowitym oprdznieniu.
Gestosé ok. 1,0 g/cm® (20°C) Usuwanie resztek produktu wedtug zalecen

zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Sktadniki:

Zawarto$c¢ sktadnikow wedtug rozporzgdzenia
WE 648/2004 w sprawie detergentow:

< 5% fosfoniany, polikarboksylany

15 — 30% niejonowe srodki powierzchniowo
czynne

poza tym $rodki konserwujace

mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-
onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin- MB 3115/3-4
3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Stan: 06/2021

Wiecej informacji o bezpieczenstwie i ekologii
znajduje sie w kartach charakterystyki. Sg one
dostepne na stronie www.drweigert.pl w czesci
,Pliki do pobrania”.

Oznaczenie CE: c €

Srodek neodisher TN spetnia europejskie
wymagania dotyczgce wyrobéw medycznych.

Jezeli dojdzie do powaznego zdarzenia z tym
produktem, nalezy niezwtocznie to zgtosic¢
producentowi i wiasciwym organom.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w temperaturze od 0 do 30°C.
W prawidtowych warunkach mozna
przechowywac do 3 lat. Data waznosci

produktu jest podana na etykiecie za symbolem
.

Informacje w niniejszej instrukcji opierajg sie na naszej dotychczasowej wiedzy i doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku wykonania wtasnych kontroli i préb.
Na tej podstawie nie mozna przyjmowac¢ zadnych wigzacych prawnie zapewnien o okreslonych wtasciwosciach.

@E WEH@E@T Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG tel.: +49-40-7 89 60-0 info@drweigert.de
o Mihlenhagen 85 « D-20539 Hamburg faks: +49-40-7 89 60-120 www.drweigert.pl
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