PRODUCT SPECIFICATION GETInGE g‘

Getinge Clean

Rinse Aid

Srodek sptukujacy na bezie surfaktantéw do
uzycia w myjniach-dezynfektorach dla tatwego

GETINGE %¢
Getinge Clean

suszenia oraz uzyskania po ptukaniu czystych
powierzchni wyrobéw medycznych.
Odpowiedni do uzycia na powierzchniach ze

stali nierdzewnej, ceramiki, szkta, plastiku i

odpornych powierzchni metali migkkich. Rinse
Aid nie bedzie kolidowa¢ z procesami
sterylizacji parg lub tlenkiem etylenu.
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Instrukcja obstugi

« Dozowanie: 0,2-1,0 ml/l do ptukania korncowego.
« Zakres temperatur: > 50°C Symbole

Ostrzezenia

« Nie stosowa¢ do poliweglanéw

« Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ materiat (na przyktad
polisulfon (zasilacz, PPSU) i podobne materiaty) pod
katem kompatybilnosci

« Nie miesza¢ z innymi substancjami chemicznymi

Wszystkie artykuty

Srodek ptuczacy

VO

« Zawsze uzywac odpowiednich $rodkéw ochrony
indywidualnej.
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Dane techniczne

Ciezar wtasciwy (20°C): 1,00 (typowo)
Wskaznik pH przy dostawie (typowy): 2,2
pH w 1 ml/l w wodzie (typowe): 6,5-7,5
Lepko$¢ (koncentrat, 20°C): 6,9 cSt
Sktadniki Oznakowanie CE
Mieszanka substancji powierzchniowo czynnych i Oznaczenie CE zgodnie z aktualnymi europejskimi
regulatora pH. wymogami regulacyjnymi dotyczagcymi wyrobow
. . medycznych.
Informacje dot. przechowywania
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym miejscu, chronionym Serwis
przed mrozem oraz z dala od zasad oraz silnych $srodkéw Aby uzyska¢ pomoc techniczng w zakresie wyboru
utleniajgcych. Przechowywa¢ w pozycji stojacej w odpowiedniego detergentu, skontaktuj sie ze swoim
oryginalnym opakowaniu. Optymalna temperatura przedstawicielem Getinge.
przechowywania to 5-25°C. Okres trwato$ci: 36 miesigce w .. ; .
oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Zagrozenia dla srodowiska

Ulegajaca biodegradacji formuta i nadajace sie do

Bezpieczenstwo i obstuga . .
recyklingu opakowanie.

Patrz karta charakterystyki substanciji.

Numer do zamawiania

Rozmiar (I) Jezyk (Language) Numer do zamawiania Uwagi
5 en, sv, da, no, fr, de, nl, es, it, pt, ru, zh, ja, el, cs, pl 503435431
10 sv, da, no, it 503435531
10 de, ja, cs, pl 503435532
10 fr, nl, es, pt 503435533
10 en, ru, zh, el 503435534
25 sv, da, no, it 503435631
25 de, ja, cs, pl 503435632
25 fr, nl, es, pt 503435633
25 en, ru, zh, el 503435634
205 en, sv, da, no, fr, de, nl, es, it, pt, ru, zh, ja, el, cs, pl 503435731
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Kompatybilno$é materiatowa

Zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi czyszczenia dostarczonymi przez producenta przedmiotéw i
narzedzi, a przed uzyciem sprawdzié, czy materiat jest kompatybilny. Ponizsza karta ma charakter informacyjny.
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. Getinge Clean Universal Detergent MM M|M| VY |V IV | Vv | @IV M
. Getinge Clean Instrument Lubricant Vi ivi v iv| v ]v]- - - -
. Getinge Clean Instrument Lubricant Plus Vivi ivi|iv|v]|v |- - - -
. Getinge Clean Pre Treatment Foam Vivi v v v ]|v]|v |V |V |V
. Getinge Clean Enzymatic Detergent ViV v IVvIVv|IVv VY|V |V M
. Getinge Clean Manual Plus Vi ivi v ivi|ivi v v v v ]V
. Getinge Clean MIS Detergent 120 2 A A A B B A A e
. Getinge Clean Prion Detergent Viviivi|v|v|v|v]|vI|v |V
. Getinge Clean Heavy Soil Detergent - - M| - |V | V|V |V |V |M
. Getinge Clean Rinse Aid Vi ivi ivi v ivi|iv|vI|IvIM|M
Getinge Clean Chamber Foam - - - - = v - o o -
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Getinge Clean Neutralizer Plus - - M M| M|V |V M| M|M|Z
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v = Produkt jest odpowiedni dla materiatu
- = Produkt nie jest odpowiedni dla materiatu

M = Zwréci¢ szczegblng uwage na wytyczne producenta narzedzi/przedmiotow

Getinge Disinfection AB
Ljungadalsgatan 11

352 46 Vixjo

SWEDEN

www.getinge.com G E T I n G E x‘
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