Aesculap Sterile Technology
Sterilit’

Oleje STERILIT do konserwacji instrumentow i systemow
napedowych AESCULAP
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Sterilit” nasza technologia do konserwacji
instrumentow chirurgicznych

Sterilit® - Olej w aerozolu

B Redukuje tarcie i zapobiega korozji /

B Zapewnia gtadkos¢ i znakomita charakterystyke smarng ' w &

B Zapewnione fizjologiczne bezpieczenstwo zgodnie z norma ISO 10993 [ -'F

B Przyjazny Srodowisku ( bez freonow ) parowej gorgcym @_g KQ

| O-(-ipowi.edni do procedur sterylizac.j.i z.godnych z1S0 13683 i do steryliza- \l %
cji powietrzem do temperatur ponizej 180°C £

Sterylizowalnos¢ &S &

Kompozycja olei Sterilit® gwarantuje doskonalg penetracje filmu ole-
jowego podczas procesu sterylizacyjnego, nawet w miejscach trudno

dostgpnych.

l

Zastosowanie olei Aesculap-Sterilit®l; Sterilit® Power System ; Sterilit®M

Zastosowanie

Wszystkie oleje konserwacyjne Sterilit® zatwierdzone sa do stoso-
wania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnej z norma EN 554/
ISO 13683, jak réwniez do sterylizacji suchym gorgcym powietrzem
do temperatury 180°C. Oleje aplikuje sie przed sterylizacja.

Wskazniki efektywnosci mikrobiologicznej do sterylizacji parowej
(frakejonowana préznia i procedura grawitacyjna) ma byé przepro-
wadzana wg AAMI TIR 12-1994, RKI-Directive, E DIN EN ISO 17664,
DIN EN 553 (metoda potowy cyku); ANSI/AAMI/ISO 11134,DIN EN
556-1,AAMI/CD-3 ST 67

Sterilit® Nr kat.
Sterilit®/ (aerozol) JG 600
Sterilt®/ (olejarka) JG598
Sterilit® Power System (aerozol) ~ GB60O
Srterilit® M (olejarka) GA059

Rejestracja

Oleje Sterilit® SA zarejestrowane jako akcesoria medyczne klasy
1 w zgodnosci z Aneksem TMDD 93/42/EEC znaku CE zgodnie z
Dyrektywa 93/42/EEC

Wiasciwosci

B Trwaly film olejowy odporny na pare

B Brak niesprzyjajacych efektdw podczas sterylizacji
narzedzi pokrytych filmem olejowym

W Efekt smarowania i zabezpieczenia przed korozja

W Bez silikonu. Bez pozostatosci i inkrustacji na
powierzchni narzgdzi.

Bezpieczenstwo biologiczne - toksykologiczne

Nie stwierdza sig¢ ryzyka narazenia pacjenta na zagrozenia
zwigzane z aplikacja na narzedzia olei typu Sterilit(r). Warun-
kiem tego jest Sciste stosowanie si¢ do instrukeji uzytkowania.
Zgodnej z EN ISO 10933-1.

Bezpieczne uzycie

B Aplikowac¢ przed sterylizacjg

B Przechowywac z chfodnym i suchym miejscu ostonigtym od sSwiatta

B Zwracac uwagg na datg przydatnosci do stosowania

B Przed naniesieniem oleju narzgdzie, urzadzenie nalezy
przygotowac zgodnie z odpowiednia instrukeja uzytkowania

Ostrzezenie

Szkodliwy dla organizméw wodnych, mozliwe dtugotrwate
niekorzystne efekty dla srodowiska wodnego.

Bl Zakazane wypuszczanie do otoczenia

B Stosowac sie do kart bezpiecznego stosowania



Jaki olej jest odpowiedni do stosowania przy przygotowaniu instrumentow?
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STERILITS
JG600
including

2 spray nozzles

Olej w aerozolu do narzedzi do
napylenia przed sterylizacja

STERILIT® P

power system -

GB 600 e
Py

Olej uniwersalny do napgdow
w aerozolu

STERILIT? :

JG598

S

Olej w olejarce do ztacz i
zawiasow narzedzi

Nasadki aplikacyjne do roznych typow
uchwytéw napedowych

= ,_. - /
y
GB600810 GB600820
do uchwytow do uchwytow Hl-line
micro-line D
o~

STERILIT//

GAO059
GB600830 GB600840
do uchwytow do ACUULAN 3Ti
mini-line

Olej w olejarce do ztacz
i ruchomych elementow
systemu napgdowego
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