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Preparat do maszynowej, chemiczno-termicznej
dezynfekcji endoskopéw gietkich i sztywnych
oraz akcesoriéw do endoskopii w myjniach

maszynowych
thermosept® ED
ptyn
Zalety ewentualne wycieranie powtok endoskopéw srodkami nie

przeznaczonymi do tego celu. thermosept® ED zawiera
dodatki zapobiegajace tworzeniu sie osadéw wapniowych

i pomagajace w ich usuwaniu. Zawsze nalezy szczegétowo
stosowac sie do instrukcji producenta dotyczacych ustawienia
maszyny na odpowiednig twardoscig wody oraz regularnych
procesow regeneracji.

® szerokie spektrum dziatania (skutecznos¢ mikrobiologiczna w
temperaturze do 60°C),

® sprawdzona tolerancja materiatowa endoskopéw np. Olympus,
Pentax, Fujinon itd., oraz urzadzen dezynfekcyjno - myjacych
np.: Olympus, BHT, Belimed,

@ nie pieni sie

Wiasciwosci produktu c E 0297

thermosept® ED to preparat stuzacy do chemiczno

- termicznego przygotowywania endoskopdw oraz
oprzyrzagdowania endoskopowego np. fiberoskopéw w
myjniach - dezynfektorach firm np.: BHT, Olympus, Kleindienst
itd.

Skutecznos¢ mikrobiologiczna preparatu: 1% (10ml/I)
thermosept® ED w temperaturze od 55 do 60°C oraz w czasie
oddziatywania 5 minut dziata bakteriobdjczo, pratkobdjczo,
grzybobdjczo, wirusobdjczo wobec BVDV, wirusa vaccinia,
parwowirusa, poliowirusa i adenowirusa oraz sporobdjczo.

Wskazéwki dotyczace stosowania

W zaleznosci od jakosci wody na powierzchniach metalowych
czesci endoskopdw moga wystepowac przebarwienia. Nie
wptywa to negatywnie na dziatanie przyrzadéw. Przewody
gietkie doprowadzajace i odptywowe sg zwyktymi czesciami
podlegajacymi zuzyciu i normalnym procesom starzenia.
Uzytkownicy zobowigzani sg do przeprowadzania regularnych
kontroli pod wzgledem ewentualnych przebarwien, peknie¢,
kruchosci zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen. W
zaleznosci od obciagzen i jakosci wody zaleca sie coroczna
wymiane wspomnianych czesci. thermosept® ED jest
preparatem niskopienigcym i umozliwia uruchamianie myjni
dezynfektoréw zaréwno z wodg zimna jak ciepfa. Jezeli
urzadzenia pracujg prawidtowo, nie nalezy spodziewac sie
zaktécen w postaci tworzenia sie piany. Nalezy zwréci¢ uwage
na to, by do maszyny z zewnatrz nie dostaty sie niepotrzebne
aktywne substancje myjace. Nalezy wyeliminowac



thermosept® ED
ptyn

Dane produktu

100g preparatu thermosept® ED zawiera 20g aldehydu
glutarowego.

Pozostate sktadniki: inhibitory korozji, Srodki wspomagajace
rozpuszczalnos¢, zwigzki kompleksujace

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gestosc ok. 1,04g/cm3/ 20 °C

Kolor bezbarwny

pH 3,6/ 100 %/ 20°C

Tarcie, dynamiczne ok. 3,2mPa*s/ 20°C/ Metoda: DIN 53019
Temperatura zaptonu 63 °C/ Metoda: DIN 51755 Part 1

Wskazowki szczegdlne

Nalezy stosowac rekawice ochronne podczas pracy

ze $Srodkami dezynfekcyjnymi. Nie przechowywac w
temperaturze wyzszej niz pokojowa. Nie uzywac po uptywie
terminu waznosci.

Termin waznosci: 3 lata

Informacje dotyczace zamdéwienia

Artykut Forma dostawy Art.-Nr.
THERMOSEPT ED ptyn 5L KA 1/Kanister 181001
Thermosept ED 20 | KA 1/Kanister 181003
Thermosept ED 200 | FA 1/Beczka 181007

Informacje dotyczace ochrony srodowiska

Firma Schiilke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych

technologicznie i przyjaznych dla srodowiska przy zachowaniu

najwyzszych standardéw jakosci.

Badania i informacje

Na zyczenie dostarczymy niezbedne raporty dotyczace

preparatu.
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Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie

produktéw leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.
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Dystrybutor

Schulke Polska Sp. z 0. o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytworca

Schiilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+4940-52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com
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