PRODUCT SPECIFICATION GETInGE g‘

Getinge Clean

Neutralizer

tagodny kwas organiczny do uzycia w
urzadzeniach myjgco-dezynfekujgcych do

neutralizacji detergentéw zasadowych oraz W T ¥
usuwania osadow z twardej wody i innych |
mineratéw z wyrobow medycznych. Neutralizer \
efektywnie obniza pH wody do ptukania po
zakonczeniu proceséw zasadowych. Nadaje sie
do wszystkich powierzchni kwasoodpornych,
na przyktad ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkta
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i plastiku.

Instrukcja obstugi

 Neutralizacja: dozowanie 1-2 ml/l. Temperatura 40-60°C
« Czyszczenie: dozowanie 1-5 ml/l w temperaturze > 50°C
« Po uzyciu nalezy pamigta¢ o doktadnym ptukaniu

Ostrzezenia Symbole

« Nie stosowa¢ do poliweglanéow
 Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢
materiatu, wszystkie wyroby narazone w trakcie procesu
muszg by¢ kwasoodporne
« Nie miesza¢ z innymi substancjami chemicznymi
« Zawsze uzywaé odpowiednich $rodkéw ochrony ( \

indywidualne;j.

Narzedzia

Neutralizator
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Dane techniczne

Ciezar wtasciwy (20°C): 1,1 (typowo)

Wskaznik pH przy dostawie (typowy): 1,2

pH w 5 ml/l w wodzie (typowe): 2,2

Lepko$¢ (koncentrat, 20°C): 6,9 cSt
Sktadniki Oznakowanie CE

Kwas cytrynowy.

Informacje dot. przechowywania

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym miejscu, chronionym
przed mrozem oraz z dala od zasad oraz silnych $rodkéw
utleniajacych. Przechowywaé w pozycji stojacej w
oryginalnym opakowaniu. Optymalna temperatura
przechowywania to 5-25°C. Okres trwato$ci: 36 miesigce w
oryginalnych, zamknietych pojemnikach.

Bezpieczenstwo i obstuga

Patrz karta charakterystyki substanciji.

Oznaczenie CE zgodnie z aktualnymi europejskimi
wymogami regulacyjnymi dotyczagcymi wyrobow
medycznych.

Serwis

Aby uzyska¢ pomoc techniczng w zakresie wyboru
odpowiedniego detergentu, skontaktuj sie ze swoim
przedstawicielem Getinge.

Zagrozenia dla srodowiska

Ulegajaca biodegradacji formuta i nadajace sie do
recyklingu opakowanie.

Numer do zamawiania

Rozmiar(l) Jezyk (Language)

Numer do zamawiania Uwagi

5 en, sv, da, fr, nl, es, it, tr, ru, zh, ja, el, cs, p| 503435831
10 sv, da, it 503435931
10 tr, cs, pl 503435932
10 fr,es, nl, ja 503435933
10 en, ru, zh, el 503435934
25 sv, da, it 503436031
25 tr, cs, pl 503436032
25 fr,es, nl, ja 503436033
25 en, ru, zh, el 503436034
205 en, sv, da, fr, nl, es, it, tr, ru, zh, ja, el, cs, pl 503436131
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Kompatybilno$é materiatowa

Zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi czyszczenia dostarczonymi przez producenta przedmiotéw i
narzedzi, a przed uzyciem sprawdzié, czy materiat jest kompatybilny. Ponizsza karta ma charakter informacyjny.
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v = Produkt jest odpowiedni dla materiatu
- = Produkt nie jest odpowiedni dla materiatu

M = Zwréci¢ szczegblng uwage na wytyczne producenta narzedzi/przedmiotow

Getinge Disinfection AB
Ljungadalsgatan 11

352 46 Vixjo

SWEDEN

www.getinge.com G E T I n G E x‘
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