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Innowacyjne rozwigzanie zapewniajace wolne od formaliny

srodowisko operacyjne i laboratoryjne

Dane techniczne
e REF 107000 UltraSAFE, Rok produkcji 2025
Urzadzenie
e Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla prébek biologicznych
Producent
e Milestone srl.
Gwarancja
e 24 miesigce
Klasyfikacja

e Urzadzenie medyczne in-vitro do uzytku wytacznie przez wykwalifikowany personel

(dyrektywa europejska 98/79/WE)
Znaki bezpieczenstwa
e CE-IVD (deklaracja firmy Milestone srl)
System jakosci

e System zarzadzania jakoscig firmy Milestone srl posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO
13485:2016

Wymiary urzadzenia:
® Szeroko$é: 730 mm (28,74")
* Wysokos¢: 1910 mm (75,19”)

» Gtebokos¢: 885 mm (34,84”)
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Waga urzadzenia bez pojemnikéw z formalina:
e 210kg
Budowa

e Stal AISI 304 / aluminium malowane na kolor biaty, z proszkiem antybakteryjnym hamujgcym
rozwdj mikroorganizmoéw, opracowanym w technologii jondw srebra.

e Wodoszczelne zamkniecie w przypadku probleméw z rozlaniem lub uszkodzeniem pompy

e Konstrukcja bez ostrych krawedzi

e Urzadzenie moze staé w strefie czystej bloku operacyjnego — potwierdzone oficjalnym

dokumentem producenta
System tadowania/dozowania formaliny

e Obszar dozowania utrwalacza z wbudowanym systemem wyciggowym.

e W fazie dozowania utrwalacza drzwi komory sg zaryglowane, uniemozliwiajgc tym samym
przypadkowe ich otwarcie przez personel

e Automatyczny system centrowania pojemnikdw z czujnikiem obecnosci.

e Whbudowana waga

e Podwodjna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze szuflady na odczynniki.

e Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napetniania
pojemnika

e Przednia szuflada, umozliwiajgca tatwy dostep do zbiornikéw

o Dostepne miejsce na 4 zbiorniki (maks. 20 litréw kazdy).

e Opcja wyboru uzywanego zbiornika do jednoczesnego stosowania réznych utrwalaczy i/lub
roztwordw konserwujgcych.

e Dodatkowe ztgcze zbiornika zewnetrznego.

e Pojemniki500 ml, 1L, 3L, 5L-dostepne w wersji transparentnej i nietransparentne oraz
10 L nietransparentne, kompatybilne z urzgdzeniem UltraSAFE, z unikalnym kodem
kreskowym 2D, umozliwiajgcym identyfikacje pojemnosci pojemnika i zapewniajgcym
identyfikowalnos¢ probek, dostepne transparentne i mleczne.

e Czujnik prawidtowego umieszczenia dozownika w pojemniku.

e Czujnik petnego pojemnika.
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e Zawor przeciwdziatajacy kapaniu z dyszy

e Czujniki do kontroli wycieku odczynnikéw w obszarze roboczym i w obszarze pompy.

e Procedura ,tryb bezpieczenstwa” w przypadku wyciekdw wewnetrznych.

e Lampa bakteriobdjcza UVC z cyklem recznym i automatycznym, dziatajgca w trzech trybach

15 min, 30 min oraz 45 min
Samowystarczalny system filtracji oparéw formaliny

e  Filtr HEPA 14 o skutecznosci 99,995%
e  Filtr z weglem aktywnym, z 2 wktadami (okoto 28 kg — 61,72 Ib wegla aktywnego).
Pojedynczy wkfad ma wymiary 450 x 200 x 200 mm

e Mozliwos¢ podtaczenia do centralnego systemu wentylacyjnego (wylot 60 mm)
Terminal z ekranem dotykowym

o  Kolorowy wyswietlacz panoramiczny o przekatnej 10"

e Rozdzielczo$¢ 1280 x 800

e Pojemnosciowy ekran dotykowy

e Pamie¢ 4 GB

e Dwurdzeniowy procesor 1,33 GHz

e System Windows™10 loT Enterprise LTSB 64bit

e Dedykowane oprogramowanie firmy Milestone z interfejsem graficznym opartym na ikonach

e Oprogramowanie w jezyku polskim
Dostepne wejscia/wyijscia

e 2 porty USB 2.0
e 1 port LAN Ethernet 10/100/1000 Mb/s typu RJ-45
e Ztgcze alarmu zdalnego

e Zintegrowany czytnik kart do systemu monitorowania temperatury firmy Milestone
Wbudowana Drukarka

o Jakos¢ druku 203 dpi

e Korpus z tworzywa ABS z ostong przednig
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e Etykiety bez podkfadu
o  Wydruk etykiety w jezyku polskim

Czytnik kodow bezposrednio podtgczany do urzadzenia
e Odczyt kodow 1D i 2D
Petna kontrola nad badanym i utrwalanym materiatem tkankowym

e Poprzez naklejenie etykiety na pojemnik zawierajgcej w szczegdlnosci: dane pacjenta, rodzaj

utrwalacza, data i godzina zalania prébki, data i godzina pobrania prébki
Dedykowane materiaty eksploatacyjne

e REF 107021 dedykowane pojemniki UltraSAFE 1L 1 op(zestaw 120szt)

e REF 107022 dedykowane pojemniki UltraSAFE 3L 1 op(zestaw 40szt)

e REF 107027 dedykowane pojemniki UltraSAFE 5L 1 op(zestaw 25szt)

o REF 107464 dedykowane pojemniki UltraSAFE 10L 1 op(zestaw 12szt)

e REF 107545 dedykowane pojemniki transparentne UltraSAFE 0.5L 1 op(zestaw 140szt)

e REF 107440 dedykowane pojemniki transparentne UltraSAFE 1L 1 op (zestaw 120szt)

e REF 107443 dedykowane pojemniki transparentne UltraSAFE 3L 1op (zestaw 40szt)

e REF 107446 dedykowane pojemniki transparentne UltraSAFE 5L 1op(zestaw 25szt)

e REF 51461 dedykowany 10 litrowy zbiornik z buforowang formaling 10% typu Cubitainer
(szybkoztacze) tworzacy system zamkniety z urzagdzeniem UltraSAFE

e REF 51496 dedykowany 10 litrowy zbiornik z buforowang formaling 10% o pH 7.2-7.4 typu
Cubitainer (szybkoztacze) tworzgcy system zamkniety z urzagdzeniem UltraSAFE

e REF 68331/A dedykowana rolka z etykietami 1op (10szt)

MILESTONE
4 men 4cmrok

BREATH OF INNOVATION /
MILESTONE Srl CIRRO Sp.z 0.0.

Via Fatebenefratelli, 1/5 ul. Elewatorska 58, 16-520 Biatystok
24010 Sorisole (BG) - Wtochy www.cirro.pl

www.milestonemedsrl.com



		2025-04-03T12:19:18+0200




