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OPINIA TECHNICZNA

Dot.: przebudowy drogi

Wodociggi Miasta Krakowa Spétka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek,
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwigzan koncepcyjnych przebudowy ul. Malinowej
w Krakowie wraz z odwodnieniem — dzialka nr 253/5 obr.31 Krowodrza, w zakresie dotyczacym
oceny kolizyjnoéci z urzadzeniami i przytaczami bedacymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. W ul. Malinowej, w terenie przedmiotowej inwestycji przebiegaja istniejace sieci wodociggowa
DN 100mm r. zel. sfer i kanalizacji sanitarnej @ 250mm wraz z wlgczonymi do tych sieci
przytaczami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi do nieruchomosci.

2. W odniesieniu do zlozonej przez Panstwa propozycji przebudowy ww. sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej, w zwiazku z kolizja z projektowanym w ramach
przedmiotowej inwestycji kanatem deszczowym, wyjasniamy ze ww. istniejgce sieci sa w bardzo
dobrym stanie technicznym, dlatego tez WMK S.A. nie ma w planach inwestycyjnych
ich przebudowy. Przebudowa taka moze nastapi¢ wylacznie we wiasnym zakresie oraz
na koszt Inwestora drogi, a w ramach tej przebudowy Inwestor winien przebudowac lub
przetaczy¢ wszystkie istniejace przylacza wodociggowe i kanalizacyjne wigczone do tych sieci.

3. Do przebudowy sieci wodociggowej zastosowac rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
z odpowiednimi powlokami: zewnetrzna i wewngtrzng, zabezpieczajacymi przed korozjg,
z niezbednymi kielichami blokowanymi.

4. Przebudowe sieci kanalizacyjnej przewidzie¢ z rur kamionkowych.

5. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez
WMK S.A. zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do swiadczenia ustug zbiorowego
zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw oraz do przylaczania nieruchomosci.

6. Przedmiotowe pismo nie stanowi akceptacji przedstawionych na zalaczonym planie sytuacyjnym
propozycji tras przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
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Przy projektowaniu tras przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
rozmieszczenia uzbrojenia podziemnego w projektowanym ukfadzie drogowym nalezy
uwzglednic¢ ponizsze uwagi:

a) Tras¢ przebudowy sieci wodociggowej prowadzi¢ po poinocnej stronie ukiadu drogowego,
z zachowaniem odlegtosci min. 1,0m od ogrodzeri nieruchomosci, co moze wigzaé sie
z koniecznoscia przelozenia odeinka kabla eN w rejonie budynku nr 6, tak aby zachowana
zostata wymagana minimalna odleglos¢ kabla od sieci wodociggowej wynoszaca 0,8m,

b) Trase przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ réwnolegle do przebiegu sieci
wodociggowej z zachowaniem odlegtosci min.1,0m (pomiedzy zewnetrznymi S$cianami
przewodow),

c) Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w poludniowym pasie
projektowanego ukladu drogowego, zachowujgc odlegtos¢ min. 1,5m od sieci kanalizacji
sanitarnej (liczac pomigedzy zewngtrznymi $cianami przewodow).

Wpusty uliczne stanowig urzgdzenia drogowe, nie stanowigce wilasnosci i nie bedgce

w eksploatacji WMK S.A. Obowiazujgca odlegtos¢ wpustow ulicznych od urzadzen i przylaczy

bedacych w posiadaniu WMK S.A. winna wynosié min. 0,5 m.

W rozpatrywanym terenie obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrdci¢ si¢ do jednostki miejskiej

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Krakow, os. Szkolne 27).

Uzgodnienie przebudowy sieci zostanie wydane przez WMK S.A. na wniosek Inwestora (DRUK

NR ITT-2), po przedstawieniu dokumentacji projektowych dotyczacych przebudowy sieci

wodociggowej i sieci kanalizacyjne;j.

Whnioski wraz z dokumentacjami nalezy zlozyé w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum

Obstugi Mieszkancéw (Krakéw, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17% (poniedzialek) oraz

7%-15% (wtorek — pigtek).

Dokumentacje projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,,Wytyczne eksploatacyjne

w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociggowych

i kanalizacyjnych”, ktére dostepne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé

w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow (Krakow, ul. Senatorska 9).

Przestany 1 egzemplarz mapy zatrzymujemy do celéw shuzbowych, drugi egzemplarz

w zataczeniu zwracamy.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.
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