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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy
sieci wodociggowe]j w zwiazku 2z przebudowa drogi gminnej -

ul. Malinowej w Krakowie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest w pasie drogowym

ul. Malinowej na dziatkach 245 i 253/5, w dzielnicy IV Pradnik
Biaty.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe odcinka sieci
wodociagowe] o) dtugosci ~181m, jako usuniecie koliz3ji
z projektowanym uzbrojeniem w ramach inwestycji drogowej.
2. Inwestor
GMINA MIEJSKA KRAKOW
Zarzad Drbég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakdw
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
"= zlecenie Inwestora,
" projekt branzy drogowe],
" warunki techniczne,
" wizja w terenie,

= obowiazujace normy 1 przepisy.



4. Opis rozwiazania projektowego

4.1. Trasa
Trasa przebudowywanego wodociagu przebiega pod projektowana

jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej 1 zostata przedstawiona
na planie sytuacyjnym. Je]j przebieg zdeterminowany Jest przez
istniejace uzbrojenie terenu oraz ukiad komunikacyjny.

Punktem ©poczatkowym projektowanego odcinka Jjest wezeil (W1)
potaczeniowy 2z 1istn. siecia @l00mm biegnaca w ul. Malinowej
w rejonie skrzyzowania =z ul. Glogera, kohcem natomiast Jjest

wezet (W2) zlokalizowany na koncu ul. Malinowe].

4.2. Przekréj podiuzny

Profil sieci wodociagagowe] zostatl dostosowany do niwelety

projektowanego uktadu drogowego oraz istniejacego
i projektowanego uzbrojenia terenu. Rozwiazanie wysokosSciowe
sieci ©przedstawiono na rysunku profilu. Podstawowa wielkos¢

przyvkrycia sieci wynosi 1,5m.
4.3. Materiatly i konstrukcje
Rurociagi.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego

NATURAL® BioZinalium® ze ztaczami blokowanymi STANDARD Vi.

Gtoéwne cechy techniczne:

= Klasy cisdnieniowe zgodne z norma, EN 545-2010
i ISO 2531-20009.

= Powloka =zewnetrzna: BIOZINALIUM® stop cynku =z aluminium
wzbogacony miedzia [ZnAl 85/15 (Cu), 400g/m?] naktadana
ogniowo w tuku elektrycznym =z Jjednego drutu stopowego
+ akrylowa powiloka uszczelniajaca AQUACOAT® na bazie wody o
grubos$ci 80um, dopuszczona do kontaktu z zywnoscia,

= Wykladzina wewnetrzna trzonu: =zaprawa cementowa na bazie
cementu hutniczego o duze]j odpornos$ci na siarczany (SRC),

= Powioka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa - epoksyd
wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie akrylowe, dopuszczone

do kontaktu z zywnoscia,



= Uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu
z zywnos$cia,
"= Mozliwo$¢ uzyskania ztacza blokowanego poprzez prosta

zamiane uszczelki STANDARD na uszczelke STANDARD Vi.

Zasuwy.
Nalezy stosowa¢ =zasuwy 2z zeliwa sferoidalnego koinierzowe

z miekkouszczelniajacym klinem, réwnoprzelotowe, na cisnienie
1,6MPa, =z teleskopowa obudowa trzpienia oraz skrzynka ulicznag

osadzong na podstawie stabilizujacej.

Hydranty.
Wymagania dla hydrantdw:

" peine zabezpieczenie antykorozyjne:

- zewnetrznie - farba proszkowg produkowana na bazie
zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- wewnetrznie - farba proszkowg produkowana na bazie
zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um lub
emaliowane,

*= hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia,
mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu gdbrnego 1 dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmdbdw wewnetrznych
i niekontrolowanego wycieku wody, a z mozliwos$cia ponownego
montazu,

= kolumna gdbrna (nadziemna) wykonana w postaci Jjednolitego
odlewu (niedzielonego),

*= hydrant musi posiada¢ mozliwos$¢é regulacji ustawienia
(wzgledem np. osi Jjezdni czy $ciany budynku) o dowolny kat
celem wutatwienia dostepu do nasad przytaczeniowych, bez
koniecznosci odkopywania (przestawiania na kolanie
stopowym) ,

" hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75mm dla DN 80
i dwa odejscia 75mm oraz jedno 110mm dla DN 100,

»= dodatkowe odciecie przepiywu wody w postaci kulowego zaworu

zwrotnego,



= kolumna gbérna 1 dolna (podziemna 1 nadziemna) wykonane
z zeliwa sferoidalnego. Klasa zeliwa, nazwa producenta,
Srednica nominalna oraz cisnienie maksymalne oznakowane
w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny gdbrnej
(nadziemnedj),

= tilok uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego
catkowicie pokryty elastomerem,

"= wrzeciono 1 trzpiehn uruchamiajacy wykonany ze stali
nierdzewnej,

" nakretka wrzeciona 1 tuleja prowadzaca tilok uszczelniajacy
wykonane z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo,

= kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa
sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym wzmocnieniem
konstrukcji (np. zbrojenie, budowa kombérkowa),

= Sruby taczace kolumne gdérna i dolna ze stali nierdzewne],

" uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe,

= odwodnienie tylko przy peinym zamknieciu hydrantu -
w 1nnych poiozeniach tioka catkowicie szczelne. Kolumna
gbrna i dolna musza sie catkowicie odwodni¢,

= kolumna gdbérna (nadziemna): powtoka =z farby epoksydowej
dodatkowo zewnetrznie pokryta powioka z farby poliestrowej
odpornej na promieniowanie UV (wymagane os$wiadczenie od
producenta hydrantéw ( karta techniczna), o odpornosci na
dziatanie promieni UV),

= pokrywa nasady hydrantu boczna 75 wykonana wg PN 91/M51038
— materiat - stop aluminium zZeliwo 1lub mosiadz wraz z
uszczelka 1 tancuszkiem taczacym,

= pokrywa nasady hydrantu <czolowa 110 wykonana wg PN
91/M51038 - materiat - stop aluminium zeliwo lub mosiadz

wraz z uszczelka 1 tancuszkiem taczacym.

Bezwzglednie nalezy przestrzegal technologii prowadzenia robdt

ziemnych i1 montazu wybranego producenta wyrobu budowlanego.




4.4. Przepiecie przytaczy domowych

W zwiazku z przebudowa sieci wodociagowe] projektuje sie rodwniez
przepiecie istniejacych przytaczy domowych.

W przypadku, gdzie konieczne bedzie wydluzenie przytacza, nalezy
zastosowa¢ rury o takiej samej Srednicy, tréjwarstwowe z
wewnetrzna 1 zewnetrzng warstwa ochronna z ekstremalnie trwalego
tworzywa sztucznego XSC 50 oraz $rodkowa warstwa z PE 100.
Wszystkie trzy warstwy poiaczone sg ze soba molekularnie 1 nie
daja sie oddzieli¢ mechanicznie. Rury z PE TS winny odpowiadacd
normie ISO 4427.

W przypadku stwierdzenia innej $rednicy istniejacego przytacza
zastosowa¢ rury PE TS o odpowiadajacej im Srednicy.

Podtaczenie przyitaczy do sieci nalezy wykonal¢ poprzez opaske do
nawiercania rurociagdbw zeliwnych DN100mm oraz zasuwe do

przytaczy domowych, wraz z obudowg teleskopowg.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem, rozbidérki

Z uwagl na wystepujace kolizje projektowanej trasy sieci
Z uzbrojeniem istniejacym, w ramach przebudowy ulicy nalezy
takze przewidzie¢  przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej
i gazowe], majaca na celu wzajemne usytuowanie sieci
w odlegtosciach uzgodnionych =z ich operatorami. W miejscach
gdzie projektowana kanalizacja krzyzuje sie =z 1istniejacymi
sieciami nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia

i potwierdzenia ich rzednych posadowienia.
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