LEGENDA:

Jezdnia - kostka bet.

Kraw. 20x30 bet. wyn. Ocm
lub dowigzanie do istn. ogrodzen

Elementy projektowane w ramach
opracowania Trasy Wolbromskiej

Likwidacja sieci kan. sanitarnej i wodociggowej

i w ramach przebudowy
Przebudowa sieci wodociggowej
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
| - — ] $ciek z 2 rzedéw kostki
- Wopust

Proj. kanalizacja deszczowa
z wpieciem do proj. kanalizacji
w ramach Trasy Wolbromskiej

W ramach ninlejszs) kencspell nls nestspule weldcls w teren
delaliek oraz ogrodzsh prywatnych peses]l.
Odwodnlenle reallzowne jest popreez sphyw wody deszezows)
w Wsruniwu os! jezdnl
INWESTYCJA
HONCEPCJA PREESUDOWY | ROZBUDGWY
UL MALINOWEJ W KRAKOWE
GMINA MIEJSKA KRAKOW
TR REPREZENTOWANA PRZEZ
ZDMK, UL CENTRALNA 53, 31-596 KRAKOW
LOKALIZACJA
KRAKOW, UL, MALINOWA
BRANZA DROGOWA
FAZA KOMCEPCJA
TYTLE Brsimn! PLAN SYTUACYJNY WARIANT C2
: : \ : FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
261/7 22883 L : i ¥ 3 -2 PROJEKTOWAL. mgr in2.
R B84\ ARV TADEUSZ WOJCIECHOWSKI
P ~ € \ W : upr. bud. nr 271/7T3
5 A |
OPRACOWAL | mgr In2. JAKUB ADAMIAK %
A
DATA KOREKTA SKALA NRRYS.
08.2021 - 1:500 (l
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I:’,Fragmenl drogi na dz. nr 2539
wykorzystywany jako nawrotka
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