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UWAGI:

1. RYSUNEK PRZEDSTAWIA STUDZIENKE SCIEKOWA O STANDARDOWYCH
WYMIARACH: (SREDNICA, WYSOKOSC, GLEBOKOSC OSADNIKA).
PROJEKTOWANE WYMIARY KAZDEJ STUDZIENKI ZOSTALY WSKAZANE NA
RYSUNKACH PROFILI PRZYKANALIKOW.

LEGENDA:

1. Wpust uliczny zeliwny typu ciezkiego klasy D
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezq

Kregi betonowe o srednicy 50cm
Pierscien zelbetowy #65/98/25¢cm
Ptyta zelbetowa #65/118/15¢m

Plyta fundamentowa grubosci 15cm
wykonana z betonu klasy C16/20

Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 5cm
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7. Podsypka piaskowa grubosci 10cm

Beton C35/45 — wg PN—EN 206—1

KONCEPCJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
OBIEKT UL. MALINOWEJ W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
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