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Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji pn.: ,Opracowanie wielowariantowe] i wielobranzowej koncepcij
przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem”.

AUDYT Zespotu ds. niechronionych uczestnikéw ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021 w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.:
Opracowanie wielowariantowe] i wielobranzowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz
z odwodnieniem ", oraz w nawiazaniu do ustalen z posiedzenia wdniu 27 wrzeénia 2021r., Zespot
Zadaniowy ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie, powotany Zarzadzeniem
Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione
rozwigzania z nastepujacymi uwagami:

Ad. wariant A.

» Nalezy zastosowac elementy uspokojenia ruchu w celu podkreslenia charakteru ulicy i organizacji
ruchu, rozwazy¢ wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni w celu esowania toru jazdy.

Ad, wariant B.

* Na zjazdach zachowac ciagtos¢ nawierzchni chodnika (bez uskokéw), nie projektowaé kraweznikéw
w poprzek.

= Nalezy zapewnic¢ normatywna szeroko$¢ uzytkowa projektowanych ciagéw pieszych min, 2,0 m.

s Zastosowac nawierzchnie bezfazowa na ciaggach pieszych.

Uwagi ogdlne:

e Zapewni¢ spaojnos¢ rozwiazan projektowych na potaczeniu istniejgcej, projektowanej oraz planowanej
w ramach innych opracowan infrastruktury w szczegolnosci w ramach zadania polegajacego na budowie
Trasy Wolbromskiej (zweryfikowa¢ zakres i uwzgledni¢ w przedmiotowym opracowaniu). Pozyskaé od
ZDMK informacje w sprawie innych realizowanych w przedmiotowej lokalizacji inwestycji.

*  Nalezy przeanalizowa¢ wykonanie fragmentow ciagdw pieszych w obrebie skrzyzowania z nawiazaniem
do docelowych parametrow ciagow pieszych wzdtuz ul. Glogera a nastepnie wyprowadzenie pieszych
na przestrzen wspolna (pieszo - jezdng).

e Skorygowac parametry miejsca do zawracania na koricu ulicy.

° Przeanalizowa¢ spadki na zjazdach do garazy, zapewni¢ powierzchnie umozliwiajgce zatrzymanie
pojazdu przed wiaczeniem sie do ruchu.

*  Zaprojektowac prawidtowe o$wietlenie i odwodnienie obszaru objetego opracowaniem, nowe elementy
uzbrojenia nie moga zawezac¢ uzytkowej szerokosci projektowanych ciagow.

e Usunac kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

e Zapewnic¢ widoczno$¢ w punktach kolizji.

*  Szerokos¢ zjazdow dostosowaé do petnionej funkcji w szczegdlnogci zjazdu na dziatke nr 240/3 i nr
246/3, szerokosc zjazdu nie moze byé wieksza niz szerokoéé drogi gtéwnej. Odsunac zjazdy od
skrzyzowania,

*  Zdaniem zespotu korzystniejsze sa rozwiazania wskazane w wariancie A.
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*  Powprowadzeniu uwag projekt nalezy przekaza¢ do Dziatu Mabilnosci Aktywnej ZTP celem dotaczenia

do akt sprawy.
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