Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych
“GEOBUD” Bronistaw Pietruszka

EOBUD

ul. Lea 53/63
30-052 Krakdéw

NIP: 677-176-08-41
REGON: 351300397

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla inwestycji:
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych na potrzeby budowy chodnika dla
pieszych na dziatce nr 336/1 potozonej w Krakowie przy ul. Z. Glogera,

gmina Krakow

Opracowal:

mgr Bronistaw Pietruszka
nr upr. CUG — 060265

Krakéw, grudzien 2017 r.



Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych ,,GEOBUD” Bronistaw Pietruszka 30-052 Krakéw, ul. J. Lea 53/63

SPIS TRESCI
IO o =] 3
1.1 DANE OZOINE ...vvveeiiiiie ittt b e nbn e ae e bn e nbee e 3
1.2 POUStAWA OPFACOWANTA. ... .eeveeeeereeieeseesteesteetesteesteeseesseesteeseesteesseessessaesseeeessaesseenseaneesrens 3
I I O] B o T T F- ) SRRSO 3
1.4 UZQOANIEINIA ...t bbbttt bbbt b e 3
2. Opis wykonanych badan geotechnicznych ... 3
3. Ocena warunkow gruntowo-WOANYCH .........coooiiiiiiiiiee e 4
4. ZAIECENTA T WINHOSKI ..o 4
SPIS ZALACZNIKOW
1. Mapa lokalizacyjna skala 1 :10 000
2. Mapa dokumentacyjna skala1l:2 000
3.1 - 3.6. Karty otworéow geotechnicznych skalal: 25
OPINIA GEOTECHNICZNA

rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych na potrzeby budowy chodnika dla pieszych na dziatce nr 336/1 potozonej

w Krakowie przy ul. Z. Glogera, gmina Krakow
2



Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych ,,GEOBUD” Bronistaw Pietruszka 30-052 Krakéw, ul. J. Lea 53/63

1. Obiekt
1.1 Dane ogélne

Prace geotechniczne prowadzone byly na dz. nr 336/1 potozonej w Krakowie
przy ul. Z. Glogera, gmina Krakow. Na ww. dziatce projektowany jest budowa chodnika dla
pieszych.

1.2 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

— Polskie Normy: PN-02/B-04452, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020,

PN-98/B- 02479, PN-98/B-02481, PN-B-06050,
— literatura fachowa i materiaty archiwalne.

1.3 Cel badan

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo - wodnych
wystepujacych w podlozu badanego terenu, ocena ich stopnia skomplikowania oraz
zaproponowanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.4 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja 1 glebokos¢ wyrobisk, zostal uzgodniony
ze Zleceniodawca/Inwestorem.

2. Opis wykonanych badan geotechnicznych

W ramach prac terenowych wykonano szes¢ otworéw geotechnicznych do glebokosci
4,0 m ppt. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zal. nr 2. Dla
przewierconych warstw wykonano opis makroskopowy oraz prowadzono jednocze$nie
obserwacje poziomu wody gruntowej. Parametry wiodace warstw geotechnicznych — stopien
plastycznosci IL ustalono metoda bezposrednia A, a stopien zaggszczenia metoda C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020.

Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych, otwory geotechniczne
zostaly zlikwidowane zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe",
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3. Ocena warunkow sruntowo-wodnych

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie
zPN_EN_ISO_14688_1 2006.

Wierzchnig warstwe stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0,5
do 1,2 m. Ponizej zalegajg utwory mineralne czwartorzgdowe reprezentowane przez utwory
spoiste: gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym
I plastycznym oraz utwory niespoiste: piaski srednie i grube pospotki i zwiry w stanie $rednio
zageszczonym. Utworéw przedczwartorzgdowych nie nawiercono. Do  glebokosci
rozpoznania nawiercono zwierciadta wod podziemnych o0 charakterze swobodnym
w otworach nr 1, 2 i 3 na gl¢bokosci od 3,7 do 3,9 m ppt. W otworach nie zaobserwowano
sgczen wody. Profile geotechniczne otworéw geotechnicznych z podanym stopniem
plastycznosci 1 zageszczenia przedstawiono w zatacznikach nr 3.1-3.6.

4. Zalecenia i wniosKi

> Grunty mineralne rozpoznane w podtozu posiadajg dobre parametry geotechniczne.
> Nasypy niekontrolowane nalezy traktowac jako grunty niebudowlane.

> Grunty gliniaste moga posiada¢ wlasciwosci tiksotropowe polegajace na uplastycznianiu
si¢ pod wptywem drgan.

> Ze wzgledu na wrazliwo$¢ zaobserwowanych gruntdw na zmiany wilgotnos$ci, roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ w okresach suchych, bezdeszczowych.

» Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

> Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych destabilizujgcych
podioze gruntowe.

> Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe okresla si¢ jako
proste, a obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem ostateczng decyzje w sprawie zaliczenia obiektu
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant obiektu.
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P.U.G. GEOBUD Bronistaw Pietruszka

al. Kijowska 9/1, 30-079 Krakéw

MAPA LOKALIZACYJNA

Zat.nr: 1

Miejscowos¢: Krakéw
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budowy chodnika dla pieszych na dziatce nr 336/1 potozonej w Krakowie
przy ul. Z. Glogera, gmina Krakéw

Skala 1: 10 000

Data:

grudzien 2017
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al. Kijowska 9/1, 30-079 Krakéw

MAPA DOKUMENTACYJNA

Zak.nr: 2

Miejscowos¢: Krakéw
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budowy chodnika dla pieszych na dziatce nr 336/1 potozonej w Krakowie

przy ul. Z. Glogera, gmina Krakéw

Skala 1:2 000

Data: grudzien 2017
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P.U.G. "GEOBUD" Bronistaw Pietruszka] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.1

ul. Kijowska 9/1, 30-079 Krakow ot 01

Wiertnica:

Miejscowos¢: Krakéw Obiekt: budowa chodnika System wiercenia:
Gmina: Krakow

Powiat: krakowski
Wojewddztwo: matopolskie Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-12-07

Rzedna: 226.45 m n.p.n{. Gtebokos¢: 4.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.U.G. "GEOBUD" Bronistaw Pietruszka
ul. Kijowska 9/1, 30-079 Krakow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot 02

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budowa chodnika

System wiercenia:

Rzedna: 226.40 m n.p.n{. Gtebokos¢: 4.00

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-12-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.G. "GEOBUD" Bronistaw Pietruszka] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.3

ul. Kijowska 9/1, 30-079 Krakow ot 03

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Krakow Obiekt: budowa chodnika System wiercenia:
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski

Rzedna: 226.80 m n.p.n{. Gtebokos¢: 4.00

Wojewddztwo: matopolskie Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-12-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.U.G. "GEOBUD" Bronistaw Pietruszka
ul. Kijowska 9/1, 30-079 Krakow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot 04

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budowa chodnika

System wiercenia:

Rzedna: 227.80 m n.p.n{. Gtebokos¢: 4.00

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-12-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.U.G. "GEOBUD" Bronistaw Pietruszka] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.Nr: 3.6
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) ot_05 Wiertnica:
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Wojewddztwo: matopolskie Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-12-07
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P.U.G. "GEOBUD" Bronistaw Pietruszka] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.Nr: 3.6

ul. Kijowska 9/1, 30-079 Krakow ot 06

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Krakow Obiekt: budowa chodnika System wiercenia:
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski

Rzedna: 227.81 m n.p.n{. Gtebokos¢: 4.00

Wojewddztwo: matopolskie Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-12-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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