1. Podstawa opracowania

e Umowa pomigdzy Biurem Projektowym i Zamawiajgcym z dnia 27.07.2021

e Zalacznik nr 1 do umowy — ZAKRES RZECZOWY

e Mapa zasadnicza

e Warunki techniczne pozyskane od Zamawiajacego oraz operatorow sieci

o Wizja w terenie

e Ustalenia z Zamawiajacym

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Stan
prawny aktualny na dzien: 10.02.2022

e Pozyskane opinie od poszczegdlnych jednostek (m.in. ZTP, MIR, Opinia Rady
Dzielnicy, opinia uzyskana w ramach Audytu Pieszo — Rowerowego)

e Normy i warunki techniczne branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy ulicy
Malinowej w Krakowie. W ramach zadania przewidziano 4 warianty realizacji zadania wraz z
wyborem wariantu docelowego. Dla wariantu wynikowego opracowano Kkoncepcje
przebudowy sieci kolidujacych z inwestycja oraz budowe¢ kanalizacji deszczowej oraz
o$wietlenia. Opracowania branzowe zostaly wykonane na podstawie uzyskanych warunkow

od operatorow poszczegdlnych sieci.

3. Zakres opracowania
Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze publicznej - ul. Malinowej w Krakowie —
dzielnica Krowodrza, obrgb 31. Ulica Malinowa zlokalizowana jest na dziatkach nr 245,
253/5. Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. Glogera do konca

dz. nr 253/5.

4. Cel opracowania
Celem zadania jest opracowanie wiclowariantowej koncepcji przebudowy ulicy
Malinowej w Krakowie a nastgpnie wybdr wariantu wynikowego. Opracowanie wynikowe
bedzie podstawg do opracowania w przysztosci projektu budowlanego i wykonawczego dla
przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem zgdéd 1 decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje zadania. Wykonanie koncepcji ma takze za zadanie pokazanie

orientacyjnych kosztow przebudowy ulicy Malinowe;.



5. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych MPZP ,Rejon
ulic Lokietka — Glogera” KDD.10 (droga publiczna kategorii dojazdowej). W rejonie
skrzyzowania ulicy Malinowej i Glogera przewidziany jest fragment budowy chodnika
i jezdni w ramach ,,Trasy Wolbromskiej”. W niniejszej koncepcji zostato to uwzglednione. Na
podstawie mapy zasadniczej oraz wizji w terenie stwierdza si¢ ze ulica Malinowa posiada
obecnie zmienng szeroko$¢ — $rednio Sm oraz nawierzchni¢ szutrowa (gruntowo — ziemna).
Od strony péinocno wschodniej krzyzuje si¢ z ulica Glogera, natomiast od strony potudniowo
zachodniej — konczy si¢ na dzialce prywatnej nr 255. Calkowita dlugos¢ ulicy Malinowej
(prosty odcinek) — ok. 180m. Jest to typowy sig¢gacz do istniejgcej zabudowy jednorodzinne;j,
za$lepiony. Ruch po drodze ma charakter lokalny, gléwnie samochody osobowe. Okolica
zdominowana przez zabudowg jednorodzinng, ogrodzenia zlokalizowane sa bezposrednio przy
krawedzi jezdni. Lokalnie wystgpuja opaski chodnikowe. Brak docelowego chodnika, $ciezek
rowerowych. Odwodnienie realizowane jest aktualnie poprzez przepuszczalng nawierzchnie
drogi oraz czg¢§ciowe rozsgczenie wody na terenie posesji prywatnych. Spadki poprzeczne
drogi nieregularne, trudne do okreslenia. Spadki podtuzne $rednio 0.5 -1.5% - plaskie
uksztattowanie dziatek drogowych. Obecnie mieszkancy osiedla ktore ul. Malinowa obstuguje
zwracajg uwage na zalewanie ich posesji w okresie deszczowym. W ramach przebudowy
priorytetem jest zaprojektowanie odpowiedniego sposobu odwodnienia drogi, rozwigzanie

typowo drogowe ma charakter drugorzedny.
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Zdj. nr 1 —widok na skrzyzowanie ul. Glogera z Malinowg



chodnikowych

Zdj. nr 3 —widok na brame wjazdowa na 1 z dzialek prywatnych.
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Zdj. nr 4 — widok na ogrodzenie blisko jezdni ul. Malinowe;j.
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Zdj. nr 5 —widok na koricowy odcinek ul. Malinowej — granica z dz. nr 255

Zdj. nr 6 —widok na istniejgce oswietlenie ulicy Malinowej



6. Opis poszczegolnych wariantow
W ramach zadania opracowano pierwotnie 2 warianty ,,A” oraz ,,B”. Warianty te (pod
wzgledem odwodnienia) oparte byty o warunki KEGW znak WEU.461.1.1317.2020 z dnia

04.12.20. Warunki te wskazywaty aby wykona¢ przepuszczalna nawierzchni¢ jezdni.

e Wariant A

Wariant A zaklada wykonanie ciggu pieszo — jezdnego o szerokosci 5,0m wraz
z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m — zatem jest to przebudowa ulicy malinowej do
parametrow typowej drogi kategorii D o szerokosci pasa ruchu 2,5m. Opcja przewiduje
ingerencj¢ w istniejagce ogrodzenia, tereny prywatne oraz wykonanie placu do zawracania na
terenie dzialki nr 255. Wariant ten musi zosta¢ zrealizowany procedura ZRID. Projektuje sig¢
odprowadzenie wody opadowej na pobocze zwirowe. Zgodnie z warunkami KEGW przewiduje
si¢ takze przepuszczalng nawierzchnie z kostki bet. np. typu HYDROFUGA. Na etapie PB zaleca
si¢ rozwazyC zastosowanie skrzynek rozsgczajacych ze wzgledu na  korzystng

geologie — patrz inwestycja przebudowy ul. Glogera.

e WariantB

Wariant B zaklada wykonanie jezdni szer. 4,5m wraz z jednostronnym poboczem szer. 0,75m oraz
chodnikiem szer. 1,25m — 2,0m. Opcja przewiduje ingerencj¢ w istniejagce ogrodzenia, tereny
prywatne oraz wykonanie placu do zawracania na terenie dziatki nr 255. Wariant ten musi zostaé
zrealizowany procedurg ZRID. Projektuje si¢ odprowadzenie wody opadowej na pobocze
zwirowe. Zgodnie z warunkami KEGW przewiduje si¢ takze przepuszczalng nawierzchnie
z kostki bet. np. typu HYDROFUGA. Na etapie PB zaleca si¢ rozwazy¢ zastosowanie skrzynek

rozsaczajacych ze wzgledu na korzystng geologi¢ — patrz inwestycja przebudowy ul. Glogera.

UWAGA: Oba warianty pokazano na planszy nr 1 i 2 oraz przekroje typowe przez projektowane

elementy na rys. nr 3.

e Warstwy konstrukcyjne dla wariantu A i B

Warstwy konstrukcyjne — jezdnia
- Kostka betonowa przepuszczalna typu HYDROFUGA gr. 8cm
- Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5

stabilizowana mechanicznie gr. 30cm
- Podbudowa pomocniczaa z kruszywa kamiennego tamanego 31.5/63

stabilizowana mechanicznie gr. 30cm



Warstwy konstrukcyjne — chodnik

- Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
- Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5

stabilizowana mechanicznie gr. 30cm

e Odwodnienie
Projektuje si¢ odprowadzenie wody opadowej na pobocze zwirowe. Zgodnie z warunkami
KEGW przewiduje si¢ takze przepuszczalng nawierzchnig
z kostki bet. np. typu HYDROFUGA. Na etapie PB zaleca si¢ rozwazy¢ zastosowanie
skrzynek rozsgczajacych ze wzgledu na korzystng geologi¢ — patrz inwestycja przebudowy
ul. Glogera.

e Zielen

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

e  Ofswietlenie
Zgodnie z warunkami ZDMK z dnia 26.08.2021r znak RU.461.6.286.2021 przewiduje si¢
modernizacj¢ istniejacego o§wietlenia — wg opracowania branzowego (projekt wykonany dla

wariantu wynikowego).

e Opinie, uwagi - ustosunkowanie

Dla przedmiotowych wariantow uzyskano nastgpujace opinie:

- Opinia TA.464.14.25.2021 z dnia 15.09.2021 (ZTP)

o Oba warianty przewidujg powigzanie z stanem istniejacym oraz planowanym
przebiegiem ,,Trasy Wolbromskiej”

o Wariant A przewiduje cigg pieszo-jezdny szer. 5,0m, natomiast wariant B —
wykonanie chodnika, lecz ze wzgledu na warunki terenowe musi on by¢é zwegzony.
Oba warianty dopuszczaja wykonanie ,,Strefy Zamieszkania” — w ramach projektu
stalej organizacji ruchu

o Zjazdy realizowane beda (ze wzgledu na bliskos¢ ogrodzen) w formie bezposredniego
polaczenia ul. Malinowej z bramami. Wg Projektanta charakter istniejacego
zagospodarowania uniemozliwia realizacj¢ zjazdow w formie wyniesione;j

o Przewiduje si¢ ciagi piesze z kostki bezfazowej

o Odwodnienie, o§wietlenie — opracowania branzowe na podstawie uzyskanych

warunkow



- Opinia IR-04.7211.253.2021 z dnia 28.09.2021 (MIR)

Opinia wskazuje, iz wariant B jest niewlasciwy — zaleca odrzucenie go poniewaz:

o Chodnik jest zbyt waski — warunki terenowe uniemozliwiaja wykonanie szerszego
ciagu pieszego

o Oddzielenie chodnika od jezdni poprzez obnizony kraweznik — rozwigzanie
nieczytelne. Dodatkowo, nie zabezpiecza pieszych przed nieuprawnionym
wykorzystaniem przez kierujgcych pojazdami.

o Chodnik moze by¢ wykorzystywany przez samochody

Na podstawie pow. opinii wskazuje si¢ wariant A jako wlasciwy. Opinia sugeruje

wyznaczenie strefy zamieszkania — co wigze si¢ z nastgpujacymi konsekwencjami:

o Zaprojektowanie ciggu, na ktorym dopuszcza si¢ ruch pojazddw w sposob
jednoznaczny — jest to spelnione dla wariantu A, gdzie przewiduje si¢ ciag pieszo-
jezdny szer. 5,0m wraz z poboczami.

o Strefa zamieszkania spowoduje ograniczenie predkosci do 20km/h. Fizycznie, brak
jest mozliwosci odgigcia toru jazdy — jak sie sugeruje. Optycznie mozna zawezic
przekroj poprzez wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodéw dostawczych
i shuzb technicznych na etapie projektu stalej organizacji ruchu.

o Na catym odcinku przewiduje si¢ szeroko$¢ jezdni 5,0m — zatem pojazdy ming si¢
w kazdej sytuacji.

o Nawierzchnia ciggu pieszo — jezdnego begdzie jednolita pod wzgledem materiatu
nawierzchni oraz kolorystyki.

o Ponadto, wariant A i B przewiduje dowigzanie si¢ do planowanej przebudowy

ul. Glogera w ramach tzw. ,,Trasy Wolbromskiej”

- Opinia TA.464.1.100.2021 7z dnia 12.10.2021 (AUDYT Zespolu ds. niechronionych

uczestnikéw ruchu)

WARIANT A:

o Na etapie projektu organizacji ruchu proponuje si¢ wprowadzenie elementow
uspokojenia ruchu — takich jak progi zwalniajgce, wyznaczenie czasowych miejsc
postojowych dla samochoddéw dostawczych itp. Zaleca si¢ wprowadzenie strefy
zamieszkania dla podkreslenia charakteru okolicy.

WARIANT B:

o Zgodnie z charakterem terenu zjazdy projektuje si¢ w formie bezposredniego zjazdu
z ul. Malinowej do prywatnych posesji.

o Ze wzgledu na warunki terenowe — brak jest mozliwosci zachowania szerokosci ciggu

pieszego 2,0m.



o Przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki typu ,Hydrofuga” jako nawierzchnie

przepuszczalng — zgodnie z warunkami KEGW

W zakresie uwag ogdlnych:

o Warianty uwzgledniaja dowiazanie si¢ do odrgbnego opracowania — tzw. , Trasy
Wolbromskiej”

o Przewiduje si¢ powiazanie ciggow pieszych planowanych w ramach koncepcji
z ciggami opracowywanymi w ramach ,,Trasy Wolbromskiej”

o Plac do zawracania zostal pokazany jako standardowy — na etapie projektu
budowlanego dopuszcza si¢ modyfikacje oraz zmiang parametréw dopasowang do
potrzeb mieszkancoéw oraz obstugi zabudowy mieszkalne;j.

o Przewiduje si¢ zachowanie istniejacych spadkow do garazy

o Projekt o$wietlenia — zgodnie z warunkami przewiduje modernizacj¢ istniejacego
o$wietlenia. Odwodnienie — przewiduje si¢ zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni
zgodnie z warunkami z KEGW

o Kolizje z uzbrojeniem zostang rozwigzane dla wariantu wynikowego ktory bedzie
przedmiotem odrgbnego opracowania projektu budowlanego

o Widoczno$¢ w punktach kolizji jest zapewniona

o Zgodnie z charakterem terenu zjazdy projektuje si¢ w formie bezposredniego zjazdu
z ul. Malinowej do prywatnych poses;ji.

o Pow. opinia wskazuje na wariant A jako korzystniejszy

Uchwala Rady Dzielnicy IV Pradnik

Zgodnie z opinig Rady Dzielnicy (oraz protestami Mieszkancow ul. Malinowej) oba wyzej
przedstawione warianty A i B zostaly zaopiniowane negatywnie. Uzasadnienie: ,, Obecnie
ulica Malinowa jest ulicq o nawierzchni naturalnej (szutrowej), mimo to ulica jest czesto
zalewana i woda stoi na calej jej szerokosci oraz zalewa sgsiednie posesje. Zdaniem Rady
Dzielnicy zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie przewidujgce wchianianie wod
opadowych przez przepuszczalng nawierzchnig drogi jest rozwigzaniem niewystarczajgcym.
Ulica ta powinna uzyska¢ odwodnienie w postaci kanalizacji burzowej”. Dodatkowo, na
podstawie rozméw z mieszkancami wskazano na zaprojektowanie przebudowy w taki sposob
aby nie ingerowaé w istniejace ogrodzenia, nie wykonywac¢ nawrotki (w stanie istniejgcym
jest jej brak). Biuro projektowe zaznacza, ze warianty zostaly opracowane na podstawie
warunkow IPR.452.29.3.2021 z dnia 05.05.2021 w zakresie drogowym oraz KEGW
WEU.461.1.1317.2020 z dnia 04.12.20. Warunki te nakazywaly wykona¢ przepisows
szeroko$¢ drogi — co wymuszato ingerencj¢ w istniejgce ogrodzenia oraz wskazywatly na

konieczno$¢ zastosowania przepuszczalnej nawierzchni jezdni. Sg to parametry ktdre zostaty



kategorycznie odrzucone przez Mieszkancow i Rade Dzielnicy — byly sprzeczne
z oczekiwaniami lokalnej spolecznosci. W zwigzku z powyzszym opracowano dodatkowe
rozwigzania ktory skupiaty si¢ na oczekiwaniach lokalnej spotecznosci i Rady Dzielnicy.
Warianty te oznaczono jako C1 i C2. Sg to tozsame rozwigzania pod katem drogowym —

réznica polega na sposobie odwodnienia.

Wariant C1 oraz C2

Warianty charakteryzuja si¢ szerokoscig jezdni 5,0m z bezpos$rednim dowigzaniem do
istniejacych ogrodzen. Zaklada si¢ brak przebudowy ich. W ramach opracowania przewiduje
si¢ nie wykonywanie nawrotki — zgodnie z wolg mieszkancéw. Na etapie projektu
budowlanego nie wyklucza si¢ wykonanie niewielkiej nawrotki — po uzgodnieniu z lokalng
spotecznosciag. Spadek poprzeczny w kierunku osi drogi, gdzie przewiduje si¢ wykonanie
sciecku z 2 rzedow kostki. Wariant zaklada dowigzanie si¢ do opracowania ,,Trasa

Wolbromska”.

Warstwy konstrukcyjne dla wariantu C1 i C2

Warstwy konstrukcyjne — jezdnia

- Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

- Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5

stabilizowana mechanicznie gr. 30cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 31.5/63

stabilizowana mechanicznie gr. 30cm

Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie zbiezne z oczekiwaniami Rady Dzielnicy — poprzez budowg
kanalizacji deszczowej. Wariant C1 przewiduje wykonanie skrzynek rozsaczajacych pod
ul. Malinowg natomiast Wariant C2 — wlgczenie si¢ do kanalizacji projektowanej w ramach
,, Irasy Wolbromskiej”. W przypadku realizacji inwestycji przebudowy ul. Malinowej przed
wykonaniem ,, Trasy Wolbromskiej” dopuszcza si¢ wykonanie skrzynek rozsaczajacych jako
opcja tymczasowa. Podobne rozwigzanie zostalo zastosowane w ramach inwestycji

przebudowy ulicy Glogera w Krakowie — na dzien 14.02.2022 jeszcze nie zrealizowane;.

Zielen

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.



e Ofswietlenie
Zgodnie z warunkami ZDMK z dnia 26.08.2021r znak RU.461.6.286.2021 przewiduje si¢
modernizacj¢ istniejacego o§wietlenia — wg opracowania branzowego (projekt wykonany dla

wariantu wynikowego).

e Opinie, uwagi - ustosunkowanie

Dla przedmiotowych, dodatkowych wariantow C1 1 C2 uzyskano nastgpujace opinie:
- Opinia TR-04.7211.253.2021.2 z dnia 21.12.2021

o Opinia wskazuje na konieczno$¢ przeanalizowania wprowadzenia strefy zamieszkania
oraz dowigzanie do inwestycji budowy ,,Trasy Wolbromskiej”. Strefa zamieszkania
moze zosta¢ wprowadzona na etapie projektu stalej organizacji ruchu. Wariant C1, C2

przewidujg dowigzanie do odrgbnej inwestycji budowy ,,Trasy Wolbromskiej”.

- Opinia TA.464.351.2021.AR 7z dnia 15.12.2021

o Na etapie projektu statej organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ typowe elementy
uspokojenia ruchu wraz z wprowadzeniem strefy zamieszkania — celem podkreslenia
charakteru ulicy 1 organizacji ruchu. Elementy uspokojenia ruchu - np. progi
zwalniajace

o Niniejsza koncepcja zaklada dowigzanie si¢ do opracowania budowy Trasy
Wolbromskiej.

o Ciagi jezdne i piesze nalezy ksztaltowac z kostki bezfazowej

o Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi na etapie projektu budowlanego
nalezy zmodernizowaé istniejagce oSwietlenie — korzystajac z dotaczonego

opracowania branzowego koncepcyjnego dla wariantu wynikowego

e Uchwala Rady Dzielnicy IV Pradnik — dla wariantow dodatkowych C1 i C2

Zgodnie z opinig Rady Dzielnicy dla dodatkowych wariantow C1 oraz C2 zasadnym
jest wybor wariantu C2 polegajacy na wlaczeniu kanalizacji deszczowej do odcinka
projektowanego w ramach ,,Trasy Wolbromskiej”. Rozwigzanie to (w polaczeniu
z brakiem ingerencji w istniejace ogrodzenia w zakresie rozwigzan drogowych) jest

optymalne z punktu widzenia Rady Dzielnicy oraz Mieszkancow ulicy Malinowe;.

UWAGA: Powyzsze, dodatkowe warianty uzyskaty akceptacje KEGW w zakresie rozwigzan
odwodnieniowych. Dodatkowo, zgodnie z korespondencjg E-Mail z dnia 15.12.2021 pomig¢dzy Pania
Matgorzatg Jedynak — Kierowniczkg Dzialu Mobilno$ci Aktywnej oraz Biurem Projektowym

ustalono, ze brak jest konieczno$ci uzyskiwania ponownego Audytu (opinii Zespolu Zadaniowego

ds. Niechronionych Uczestnikow Ruchu).




Wybor wariantu wynikowego

Opracowane warianty A, B, C1 oraz C2 zostaly ztozone do Zamawiajacego celem
wyboru wariantu docelowego. Wariant wynikowy zostal doprecyzowany, uzyskano dla niego
warunki techniczne od operatoréw sieci. Dla wariantu wynikowego opracowano takze
poszczegblne branze — droga, oswietleniowa, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego
— w formie koncepcji.

Na podstawie pisma z dnia 03.02.2022 znak RU.461.1.1101.2021 Zarzad Drég Miasta

Krakowa zaopiniowal pozytywnie przedstawiong wielowariantowg koncepcje¢ z preferencja
wariantu nr C2. Wariant ten be¢dzie stanowit podstawe do opracowania projektu budowlanego

w ramach odrgbnego przetargu.

Pozostale uwagi na podstawie Zalacznika nr 1 do umowy ,,ZAKRES RZECZOWY”

Na podstawie dokumentu j.w. wykazuje si¢ spelnienie wymogow zakresu rzeczowego:

1)  Opracowano 4-wariantowg koncepcje¢ dla przebudowy ul. Malinowej. Kazdy wariant
zapewnia warunki odwodnienia. Dla wariantu wynikowego opracowano dodatkowo branze¢
o$wietleniowa oraz koncepcj¢ przebudowy kolidujgcego uzbrojenia. Wszystkie rozwigzania
stanowig docelowy punkt wyjscia dla opracowania projektu budowlanego.

2)  Warianty pierwotne zostaly opracowane w formie branzy drogowej z ogdlnym
wskazaniem zakresu przebudowy sieci. Wariant wynikowy zawiera podziat na branze.

3)  Mapa zasadnicza zostata dotgczona do opracowania

4)  Warunki od zarzgdcow mediéw zostaly dolgczone do opracowania. Propozycje
rozwiazan kolizyjnych sieci pokazano dla wariantu wynikowego

5)  Uzyskano 2 opinie Rady Dzielnicy — negatywng oraz pozytywng. Dotgczono do
opracowania.

6)  Opracowanie nie zawiera barier dla o0s6b niepelnosprawnych. Dotgczono opini¢
w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob
Niepetnosprawnych.

7) Do opracowania dotaczono opini¢ audytu rowerowego

8)  Rozwigzania projektowe zawierajg standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

9)  Uzyskano opinie ZDMK, Rady Dzielnicy — ktére wskazuja na optymalny wariant
wynikowy C2.

10) Mapa ewidencyjna ,,czysta” zostata dotaczona do opracowania.

11) Mapa ewidencyjna z wrysowang zaj¢toscia terenu zostata dotgczona do opracowania.

12) Na planie sytuacyjnym 1 przekroju pokazano rozmieszczenie uzbrojenia

projektowanego.



13) Opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng zawiera niniejsze
opracowanie.

14) Wszystkie niezbedne wytyczne, warunki, opinie branzowe zostaly dotgczone do
opracowania.

15) Tabelaryczne zestawienie dzialek zostato dotgczone do opracowania.

16)  Ustala si¢ proste warunki gruntowe, I kategoria geotechniczna.

17)  Zlewnig¢ stanowi cata droga ul. Malinowa. Doktadne obliczenia na podstawie projektu
budowlanego.

18) Mapa zlewni na podstawie branzy sanitarne;j.

19) Na przekroju typowym wrysowano sie¢ uzbrojenia technicznego — istniejaca
i projektowang.

20)  Profil odwodnienia — na podstawie branzy sanitarnej. Projektowana przebudowa drogi
polega na utwardzeniu istniejgcej drogi bez zmiany profilu istniejgcego — ze wzgledu na
charakter inwestycji.

21)  Brak konieczno$ci wykonywania takiego opracowania — w ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ zmiany powierzchni biologicznie czynnej, nie przewiduje si¢ takze wycinki
drzew.

22) Wskaznikowe okreslenie kosztéw zostato dotaczone do opracowania.

23)  Brak wycinki zieleni, drzew.

24) Do dokumentacji dotaczono 2 opinie Rady Dzielnicy wskazujgce wariant docelowy —

W porozumieniu z mieszkancami.



