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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES INWSTYCJI

Projekt koncepcyjny obejmuje budowe odcinka gazociggu dn 63 PE $redniego ci$nienia w Krakowie
przy ul. Malinowej.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE
a) istniejace obiekty budowlane

obecnie teren jest terenem Inwestora przdeznaczonym pod rozbudowe i przebudowe ulicy
Malinowej w Krakowie

b) uzbrojenie dziatki w media

w terenie objetym projektem przebiegajg sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociagowej,
elektroenergetycznej i sie¢ gazowa z przytaczami

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektuje sie przebudowe odcinka gazociagu $redniego ciSnienia kolidujacego z projektowanym
zagospodarowaniem ul. Malinowej na dn 63 PE. Przebieg projektowanego odcinka gazociagu
uwidoczniony zostal na planie zagospodarowania zataczonym do niniejszego opracowania. Wybrana
trasa uwzglednia projektowane zagospodarowanie i uporzadkowanie infrastruktury w terenie inwestycji.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Dlugos¢ projektowanego odcinka gazociagu sredniego ci$nienia dn 63 PE wynosi L = 172,0 mb. Po
wykonaniu prac zwigzanych z budowg gazociagu teren objety inwestycjg nalezy przywrdcic do stanu
pierwotnego.

5. INFORMACJA DOTYCZACA REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie lezy w terenach objetych ochrong krajobrazowa. Obszar inwestycji nie jest objgty
ochrong konserwatorskg i nie lezy w strefie zabytkowe;.

6. WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych —
Dz. U. 2012 poz. 463 obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Projektowana budowa odcinka gazociggu $redniego cisnienia nie ma zadnego wptywu na $rodowisko.
Wprowadzenie gazéw do gazociagu oraz emisja hatasu nie moze powodowac przekroczenia
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standardow jakosci $rodowiska poza terenem inwestycji. Projektowana inwestycja nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i srodkow tgcznosci ani nie wplywa szkodliwie na
zdrowie i higiene. Projektowana budowa gazociagu nie wplywa negatywnie na mozliwos¢ zabudowy lub
zagospodarowania dzialek sasiednich i ich uzytkowanie.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania projektowanej budowy gazociggu dla ktdrego wyznaczono strefe kontrolowang —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640) -
ktorej szeroko$¢ wynosi 1,0 m a jej osig jest 0o$ rury gazowej. Ponadto w/w inwetycja nie wplywa
negatywnie na dziatki sasiednie. Projektowana strefa kontrolowana — po 0,5 m od osi rury gazowej po
obu stronach nie wchodzi swym zasiegiem na teren sasiednich dziatek.

9. INNE

Teren inwestycji — rozbudowy i przebudowy ul. Malinowe] w Krakowie nie s3 objete programem
NATURA 2000 i nie wplywajg na te obszary.

Wi/w tereny nie sg zagrozona szkodami gérniczymi i powodziowymi. Masy ziemne wytworzone podczas
realizacji projektowanej budowy gazociagu zostang w calosci wykorzystane do ponownego jego
zasypania.

Opracowat:
inz. JERZY MIKA

. Upawnienia do projektowanpia,bez cgraniczen
kierowania, nadzorowarfia owy w zakresie
instalacji i sieci sanitarnyCh oraz gazowych

Upr. nr 16/83, 45§83 i 178/91
nr ewid. MAP/1S/1453/01



OPIS TECHNICZNY

do projektu koncepcyjnego wykonania przebudowy odcinka sieci gazowej
$redniego ci$nienia w Krakowie przy ul. Malinowej

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonania odcinka sieci gazowej $redniego ciSnienia dn 63 PE
opracowano na podstawie:

- Aktualnego podktadu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,

- Inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego w obrebie prowadzonych prac,

- Pakietu aktow prawnych stanowigcych podstawe prawng przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej przebudowy gazociagow.

Informacje wstepne

Projektowany do przebudowy odcinek gazociggu dn 40 PE $redniego cisnienia na dn 63 PE
zwiazany jest z projektowang rozbudowg i przebudowa ul. Malinowej w Krakowie.

Zastrzega sie prawo wykorzystania niniejszego opracowania jedynie w celu wykonania
przedmiotowej przebudowy gazociggu.

Wytyczne realizacji odcinka gazowgo
Pojecia ogdlne

Pod pojeciem budowy odcinka sieci gazowej — rozumie sie wykonanie przewodu rurowego z
materiatdbw i w spos6b uznany za zgodny w wymaganiami technicznymi, posadowiony w
ziemi lub na specjalnie skonstruowanych podporach ponad jej powierzchnig. Wykonane od
?roédta gazu ( stacje redukcyjne, wieksze gazociagi zrodtowe itp.), majg za zadanie
uwolnienie dla projektowanego uzbrojenia i zachowanie ciggtosci sieci gazowej dla
niezaktéconego przeptywu gazu do odbiorcéw.

Rury do rozprowadzania paliw gazowych

Podczas realizacji inwestycji stosuje sie dwa rodzaje przewodow rurowych. 3
Jako podstawowe stosowane sa rury z polietylenu o duzej gestosci (0,94 -0,96 g/cm™),
produkowane metodg niskocisnieniowa o oznakowaniu PE-HD, PEdg, PEn/c.

Do budowy gazociagu nalezy uzywac rur z szeregu SDR 11 jedynie w kolorze zéttym
wykonane z polietylenu klasy 100.

Rury winny by¢ przez producenta w spos6b widoczny oznaczone, a oznakowanie to winno
zawierac¢ nastepujace elementy:

- skrot nazwy producenta,

- rodzaj materiatu,

- stowo GAZ,

- nominalng érednice zewnetrzna i grubosc¢ Scianki,

- date produkcji, numer rejestracyjny IGNiIG oraz numer normy.

Dopetnieniem materialu sa rury stalowe, ktérych odcinki zabudowuje sie szczegdlnie w
miejscach uzasadnionych technicznie.

Do przebudowy gazociggu nalezy uzywac jedynie rur polietylenowych wykonanych wg. PN-
EN-1555-1:2004 i posiadajgcych znak budowlany i rur stalowych wykonanych zgodnie z
norma PN-EN 10208.



Prace ziemne

W oparciu o podktad geodezyjny - stanowigcy cato$¢ z opracowaniem, oraz uzgodnienie z
Zespotem Uzgodnienn Dokumentacji Projektowe], jak réwniez wykazang trasg
projektowanych gazociggéw wraz z przetaczeniami nalezy wykonaé prace ziemne.
Prowadzic¢ je nalezy zgodnie z PN-68/B-06050 oraz BN-62/8932-01 i BN-81/8976-47.

Z uwagi na ilos¢ uzbrojenia podziemnego wystepujacego w obrebie prowadzonych prac
dopuszcza sie prowadzenie ich z zastosowaniem sprzetu mechanicznego. Prace ziemne

( wykopy ) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji posiadajgcych
uzbrojenie podziemne w rejonie wykopéw. Obowiazkowo nalezy pisemnie powiadomic
powyzsze instytucje przed przystapieniem do wykonywania wykopéw z
wyprzedzeniem 14-to dniowym.

Wszystkie spostrzezenia i uwagi wnoszone przez nadzorujgcych winny byé wpisane w
Dzienniku Budowy. Wykonawca winien $ciSle stosowac sie do tychze wpiséw. Prace w
rejonie kabli teletechnicznych i energetycznych nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu
zabezpieczenia kabli pustakiem kablowym wykonanym wg. BN-79/8976-78 Iub rurg
ostonowa typu AROT

Gazociag nalezy uktadaé na gtebokosci pozwalajacej zachowac ok. 1,0 mb. przykrycia. Dno
wykopu winno byé zniwelowane i wyrdwnane, tak aby uktadany gazocigg spoczywat na nim
swobodnie bez naprezen. Wskazanym jest utozenie go na podsypce piaskowej grubosci
maksymalnie 10 cm. W przewidywanych migjscach prowadzenia prac monterskich wykopy
nalezy poszerzy¢, tak aby umozliwi¢ ich swobodne wykonanie. Ziemie z wykopu nalezy
odktada¢ na odlegtos¢ minimum 0,50 mb od krawedzi wykopu, zabezpieczajgc go tym
samym przed obrywaniem krawedzi. W przypadku wystepowania ziem sypkich wykop nalezy
zabezpieczy¢ szalunkiem azurowym. O koniecznosci stosowania szalunku decyduje
Kierownik Budowy wraz z Inspektorem Nadzoru.

Prace prowadzone w rejonie pasa drogowego i drog dla pieszych nalezy wykonywaé po
uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym. Nalezy
zaznaczy¢, ze wykopy winny by¢ zabezpieczone barierami trwatymi, a przejscia dla pieszych
mostkami. Cato$¢ prac zabezpieczajgcych winna by¢ wykonana zgodnie z projektem
zabezpieczenia ruchu drogowego uzgodnionego z zainteresowanymi instytucjami.

Wytyczne montazu przewodéw rurowych

Celem wykonywanych prac jest budowa gazociagu $redniego cinienia przy ul. Malinowej w
Krakowie. Projektowany gazociag nalezy wykonaé z rur polietylenowych klasy 100 RC
szeregu SDR 11 jako dn 63 PE.

Z uwagi na zalozenie, ze projektowany gazociag wykonany moze byé jedynie z rur
polietylenowych, zostaty okreslone warunki techniczne jego realizacji.

Na terenie dziatania Zaktadu Gazowniczego Krakow dopuszcza sie jako jedyna metode
taczenia przewoddw rurowych z polietylenu, technologie elektrooporowg dla srednic do PE
63 wiacznie i technologie doczotowg jako alternatywe dla srednic od PE 63 wzwyz. Nalezy
przy tym zaznaczyc¢, ze w przypadku wykonywania zgrzewania metodg doczotowg zabrania
sie wykonywania ksztattek przez wykonawce.

Proces wykonania potgczen tak elektrooporowych, jak réwniez doczotowych zostat doktadnie
opisany w odpowiednich instrukcjach. Waznym jest stwierdzenie, ze opisana w
instrukcjach technologia wykonania potaczen musi byé $cisle i bez najmniejszych
wyjatkow respektowana. Zadne odstepstwa sa niedozwolone. Wykonane zas zgrzewy
winny byé dokumentwane poprzez wydruki wykonywane przez urzadzenia
zgrzewajace.



Préby szczelnosci

Préby szczelnosci gazociggu $redniego cisnienia dn 63 PE nalezy wykona¢ pod ci$neiniem
proby ktére winno wynosi¢ 0,75 MPa. Pomiar ci$nienia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
manometru rejestrujgcego, posiadajgcego wazne $wiadectwo legalizacyjne.

Medium prébnym winno by¢ powietrze. Odczytu cisnienia probnego nalezy dokonaé po
ustabilizowaniu sie parametréw czynnika prébnego — czs stabilizacji nie mniej jak 1,0 h.

Czas proby whasciwej — 24,0 h. Catkowity czas proby — 25,0 godzin. Prébe szczelnosci
nalezy wykonaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na gazociggu. Podczas
trwania proby nie dopuszcza sie spadku cisnienia proby. Po wykonaniu proby z wynikiem
pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Oznakowanie trasy gazociaggow

Po zakonczeniu budowy, trase sieci gazowej nalezy trwale oznakowac w terenie stosujgc
tabliczki znakujgce, umieszczone na siatkach ogrodzen, elewacjach budynkéw i specjalnych
stupkéw betonowych. Zabrania sie montazu tabliczek na drzewach i innych elementach
zielonych przyrody ozywione;.

Na tabliczkach nalezy trwale zaznaczyé domiary do sieci gazowej i armatury na nim
zamontowanej. Cato$¢ zalecen zwigzanych z oznakowaniem trasy gazociagu podajg normy
ST-IGG-1001 —1004:2011, ST-IGG-1101:2011.

Ochrona zieleni — wplyw gazociagu na srodowisko, zagospodarowanie ziemi z
wykopow

Na trasie projektowanego gazociggu nie wystepuja drzewa oraz skupiska krzewow
wysokich i niskich. Gaocigg o MOP = 0,5 MPa dn 63 PE ukfadany pod powierzchnig terenu
na gtebokosci zapewniajgcej ptrzykrycie 1,0 mb nie ma zadnego wptywu na srodowisko.
Ziemia z wykopdw pod projektowany gazocigg bedzie uzyta do powrotnego zasypania |
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego. Z uwagi na koniecznos¢ zageszczenia gruntu
( ubijarkg wibracyjng ) nie przewiduje sie koniecznosci wywozu gruntu. Ewentualne nadwyzki
zostang zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora.

Opinia i kategoria geotechniczna

Gazociag posadowiony zostanie w gruncie zwartym, o prostych warunkach
geotechnicznych, utozony réwnolegle do powierzchni terenu na glebokosci do 15 m
okreslonym warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn.25.04.12 zawartym w Dz. U.2012 poz.463 §4 ust.3, pkt1, lit c. Przyjeto
| kategorie geotechniczna obiektu.

Postanowienia koricowe

Po utozeniu gazociggu w ziemi, uprawnionemu geodecie nalezy zlecic wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

Wszelkie odstepstwa od projektowanej trasy wymagajg uzgodnienia w ZUDP, w
Zakladzie Gazowniczym - Krakow, oraz ZGODY PROJEKTANTA NA ZMIANY.

Nalezy zaznaczy¢, ze wykonawca sieci gazowej powinien posiada¢ wiarygodne atesty
i dopuszczenia dla elementéw wbudowanych w sie¢ i ma obowiazek okazania ich na
kazde zadanie organéw Nadzoru Budowlanego lub Dostawcy Gazu.



NOoOO kWb =

Zestawienie podstawowych materiatow

Dla gazociggu DN 200 stal

Rura przewodowa dn 63 PE

Kolana dn 63, 90°

Siodetka elektrooporowe dn 32 PE
Siodetka elektrooporowe dn 25 PE
Zaslepka dn 63 PE

Tasma ostrzegawcza z6tta szer. 0,4 m
Obsybka gazociagu

172,0 mb

1 szt.

1 szt

11 szt

1 szt

ok. 175,0 mb
wg. obmiaréw

inz, JERZY MIKA

Upawnienia do projektowapia bez ograniczen
kierowania, nadzorow owy w zakresie
instalacji i sieci sanitargych oraz gazowych
Upr. nr 16/83, 4p/83 i 178/91

nr ewid. MAP/IS/1453/01



Jerzy Mika

(imie i nazwisko )

RP-Upr. 1178/91

(nr uprawnien )

MAP/1S/2208/01

( nr czlonkowskim izby zawodowej )

Oswiadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawa
zdnia7 lipca 1994 r. - Prawa Budowlanego ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami )

o$wiadczam, ze projekt koncepcyjny:

»Przebudowy sieci gazowej §redniego cisnienia w ul. Malinowej w Krakowie”
sporzadzony w 20 marca 2022r.
dia:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow 20.03.2022r.

( piecze¢ wraz z podpisem )

Jerzy Mika

ul. Mackiewicza 23/46, 31-214 Krakow

in. JERZY MIKA

Upawnienia do projeklowana bez ograniczen
kierowania nadzoroe A wy w zakresie

instalacj! [ITLRTS?"
U § s /831178/91
nroceee WARSS/1453/01

Zh oraz gazowych



R POLSKA

) SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Wasz znak:

Nasz znak:

PSGKR.ZMSM.763.1142899.1.22

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i istniejgcych przylaczy sredniego cisnienia

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdéw

Peinomocnik

Firma Handlowo-Ustugowa REMAPOL

Kalita Grzegorz

ul. Cieptownicza 21

31-574 Krakow

Krakéw, 07.03.2022

Miejscowos$c/Gmina / dzielnica: Krakdw-Krowodrza, gm. Krakéw-Krowodrza, pow. Krakéw,

woj. matopolskie

Ulica / nr dzialki / inne okreslenia miejsca: ul. Malinowa
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Krowodrza
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Tyg Semant] Cisnienie Srednica Materiat Dilugos¢ [m] Miejsc.owoéé llos€ sziuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG dn 40 PE ok. 175.0 Krakow-Krowodrza
Malinowa
GAZOCIAG dn 32 PE - Krakow-Krowodrza Przetaczy¢ do nowego
Malinowa gazociagu dn 63 PE
PRZYL dn 25 PE Wg. uzgodnien Krakéw-Krowodrza 11 ﬁie Z;t_}:’\:? C‘é{,
Malinowa 4 Pryrmg %m

inz. JERZY MIKA
Upawnienia do projektowania bez ogranic2
kierowania, nadzorow owy w zakre
instalacji i sieci sanitarpfych oraz gazowyc
Upr. nr 16/83, 43/83 i 178/91
nr ewid. MAF/15/1453/01

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnow

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks: 12 430 70 29

-

Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, ! /
XIl Wydziat Gospodarczy KRS !

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Ciénienie | Srednica | Material Dlugosé Miejscowosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]
: Krakéw-Krowodrza Polietylen klasy 100 RC
GAZOCIAG SIC dn 63 PE Wg. projeklu Malinowa szeregu SDR 11
\ Krakéw-Krowodrza Palietylen klasy 100 RC
PRZYL S/iC dn 25 PE Wa. projekiu Malincwa 1 szeregu SDR 11

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne

Sieci gazowe nalezy  projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane =z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi przy
przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Gazociagi i przylgcza

Gazociggi i przytgcza nalezy projektowacé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:
e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociagdw polietylenowych”
e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
e  Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:

e Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
L 21 -budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci
£8 ZgOUNost’ yzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
1Z2CI8 Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobow budowlanych metalowych
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powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywane] sieci gazowej oraz uzyskac wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej uzgodnic
z Gazownia Krakoéw Krowodrza a nastepnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
wiasciwego terenowo staroste. Szczegély techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownia
Krakéw Krowodrza.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym. Dokumentacje projektowa
nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora . Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow

2. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

3. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakéw Krowodrza, ul. Balicka 94, 30-149 Krakow.
Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O
terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

4, Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownhia Krakow Krowodrza odpfatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazocigg
nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazocigg wylgczony z
eksploatacji nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

5. Kalkulacja koszidow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowe] =zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,. ‘% < fj O,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow obOWquuJégcych w .
PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID). SRR JERZY MIKA ,

Uﬁawmgn:a do pro;ektuwama be‘g ogra:‘nczen
klerowamaf nadzorcrw '
instalacjii Sieci ‘sanitarn
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2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robét ponosi Inwestor.
Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowe] nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu rohét.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia pomigdzy
Inwestorem budowy, a wihascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Wazno$¢ warunkow okresla sie do dnia 07.03.2024.

5. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostgpne s3 na stronie internetowe;
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

6. Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul, Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw. Szczegolowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w
zakladce o nas

Z powazaniem

I ER AL A
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Sprawe prowadzi: Krzysztof Kalwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomosci:
Gazownia Krakow Krowodrza
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
- ala
Zalgczniki;
- mapa sytuacyjna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3HG-N9G-KQF *

Pan Jerzy Mika o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1453/01

adres zamieszkania ul. Mackiewicza 23/46, 31-214 Krakdow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpaowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoregcznymi.)

.

in, JERZY MIKA
L?pawnienia do projektowania bez ograniczeri
klgrowania, nadzorowani w zakresie
instalacji i sieci sanitarnyfh oraz gazowych
Upr. nr 16/83, 4583 i 178/91
nr ewid. MAP/I5/1453/01

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RF-Upr/1768/51 Krakéw, dnia 11 kwietnis 1991 .

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
. W BUDOWNICTWIE

Na podstawie $§4, ust. 2, §7, §13, ust. 1, pkt 4, 1it. &
rozporzadzenia Ministrd Gospodarki Terenowei i Ochrony Sro-
gowiska =z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samod:zielnych
funkcil technicrnych w budownictwie (Dz.U.Nr § PO AEF —

stwierdz:za sSie ze:

‘an JERZY MKA -~  inzynier inzyvnierii ¢rodowisia

k|

urodzony dnia 26 kwietnia 1953 r. w Krakowie

posiada przygotowarnie rawodaowe

=i
E

upowezniaiace do wykonywaniz samadrielnych funkc

projektants

w specialnosci instalacyino-inzynieryine:

W zakresie sieci dazowych.
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5N G

2/ w budownictwie OsdiE Tj ka ) ~ do kierowaniz, nadroro-
. - % & F ', ‘. . Y . -
wania 1 kontrcli-ﬁ__t-fé}‘; R - TR Takr‘esle sieci gazawvch.

Za z
Itrzyvmuls: k . 108
Ut il 1 5 u{:}i:‘r. eI
1 % inz., Jerzy Miks
L | inz. JERZY MIKA o
Upawnienia do projektowanja bez ograniczen
| kierowania, nadzorowani y w zakresie
instalacji i sieci sanitarnygh oraz gazowych
Upr. nr 16/83, 45/83 i 178/91

nr ewid. MAP/I1S/1453/01



