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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest projekt koncepcyjny budowy

elementdéw odwodnienia drogi gminnej - ul. Malinowej w Krakowie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest w pasie drogowym

ul. Malinowej na dziatkach 245 i 253/5, w dzielnicy IV Pradnik
Biaty.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe elementow
odwodnienia drogi gminnej tj. studzienek $ciekowych oraz odcinka
kanalizacji deszczowe].
Projektowane elementy odwodnienia umozliwia odprowadzenie
wdd opadowych z uktadu drogowego oraz przynaleznej zlewni.
2. Inwestor
GMINA MIEJSKA KRAKOW
Zarzad Drbég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakdw
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
"= zlecenie Inwestora,
" projekt branzy drogowe],
*= warunki techniczne dla odprowadzenia wdéd opadowych,
" wizja w terenie,

®= obowiazujace normy 1 przepisy.



4. Ogdbélna koncepcja rozwigzania

Na rozpatrywanym terenie obowigazuje system kanalizacji
rozdzielczej. W ulicy Malinowej, a takze w ul. Glogera nie ma
obecnie zlokalizowanych sieci kanalizacji deszczowe]j.
Odbiornikiem dla projektowanego odcinka sieci w ul. Malinowe]
bedzie nowoprojektowana siec¢ kanalizacji deszczowe]
w ul. Glogera, o S$rednicach 400 1 600mm, realizowana w ramach

inwestycji pn. ,Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek”.

Trasa i rozwiazania  wysokos$ciowe projektowanych elementdw
kanalizacji wynikaja z szeregu uwarunkowan m.in.:

"= yksztaitowania terenu zlewni,

®= konfiguracji terenu w trasie projektowanych kanatdw

" istniejacego uzbrojenia terenu.

5. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

5.1. Bilans ilosci wéd deszczowych

Bilans ilos$ci wdéd deszczowych sporzadzono w oparciu o mape
zlewni z naniesionym projektem zagospodarowania terenu.
Obliczenia przepiywu miarodajnego wdd deszczowych przeprowadzono
w oparciu o wzdbr:

Q=Fxqgxvy [1l/s], gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha],

g - natezenie deszczu miarodajnego [1l/s/hal,

L 4

- wspdbitczynnik spiywu.

Natezenie miarodajne deszczu.
Wysokoé$¢ opadu wyznaczono w oparciu o probabilistyczne modele
opaddéw maksymalnych (gmax = natezenie opadu dobrane w zaleznosci

od czasu 1 czestotliwoscil deszczu dla modelu KRAKOWSKIEGO) .

Przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu miarodajnego

p=20%, czas trwania deszczu t=15min.
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Odpowiadajace ww. wysoko$ci natezenie opadu: g= 215,33 [1/s/hal.

Wspbétczynniki spiywu.

Zlewnia 1

zlewnia catkowita Fo. = 1,316
zlewnia ulicy (asfalt) Fg, = 0,09
zlewnia chodnikéw i .o 0
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zielonych ziel
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Wielkosci spiywu w zlewniach:

Omax = 1,316 x 215,33 x 0,434 = 123 [1/s]

Dobér srednic kanaldw.

W ponizszej tabeli zestawiono obliczenia dla poszczegdlnych

odcinkéw projektowane] kanalizacji. Przeprowadzono Jje wg

wytycznych zalecanych przez producentdédw rur.

Nazwa Przeplyw Spadek Srednica Wypein. Predkos¢ c‘gigp
odcinka dm?3/s % mm % m/s

[ ] [%] [mm] [5] [ ] [mm]
DP - D5 123,0 5 400 68 1,59 0,01
D5 - D7 59,7 5 300 64 1,33 0.01

6. Opis rozwiazania projektowego
6.1. Trasa

Zaprojektowano nastepujace odcinki kanalizacji:

= DP-D7 - odcinek sieci kan. usytuowany w drodze gminnej,

6.2. Przekrdj podiuzny
Profil kanatu dostosowano do niwelety projektowane]j drogi,

oraz rzednych ©posadowienia odbiornika. Projektowane spadki
rurociagéw wynosza 0,5%.
Projektowane spadki zawarto na rysunkach profili.
6.3. Materiaty i konstrukcje

Elementy projektowanego systemu kanalizacji  deszczowe]
powinny speinia¢ wymagania zawarte w PN-EN 476:2012, PN-EN
13476-3+A1:2009, PN-EN 681-1:2002/A3:2006.
Rurociagi.
Rurociagi =zaprojektowano w systemie rur gtadkich PP/PCW (lite)



lub karbowanych PP/PE o sztywnos$ci obwodowej min. 8kN/m? (typ
SN8) i Srednicy 300 1 400mm.

Bezwzglednie nalezy przestrzegal¢ technologii prowadzenia robdt

ziemnych przyjetych do obliczen.

Studnie rewizyjne.

Jako studnie rewizyjne na projektowane’ sieci kanatowe]
zastosowa¢ studnie betonowe o $rednicy 1000mm, skiadajace sie
z prefabrykowanej podstawy 2z wyksztalcona fabrycznie kineta
stosowna do Srednicy 1 przebiegu kanalu oraz osadzonymi
przejsciami szczelnymi przez $Scianki, dostosowanymi do Srednicy
i materiatu przewoddw, elementdw posSrednich (kregdw) 2taczonych
na uszczelki gumowe oraz zwezki betonowej - wg PN-EN 1917:2004
oraz PN-EN 1917:2004/AC2009.

Do osadzonych w $cianach przejsé szczelnych nawiazujemy sie

kré¢cami przystudziennymi o diugosci max. 1,0m, ktdére sa
przegubowym potaczeniem studni =z rurami przewodowymi. Takie
potaczenie pozwala uzyskadc elastycznosé przegubdw, co

zapobiegnie skutecznie peknieciom <rur w okolicy studzienek
w wypadku nierdédwnomiernego osiadania studzienki i rury.

Zwienczenie studni stanowia wtazy zeliwne sferoidalne z okragia
rama, typu ciezkiego (klasa D, noénos¢  40t) z  pokrywa
zatrzaskowa na uszczelce, zabezpieczeniem przed kradzieza - wg
PN-EN 124:2000. W celu =zabezpieczenia przed infiltracja wod
powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zaizolowad powlokag
bitumiczng. Sposdb przygotowania poditoza, montazu i obsypki
zgodnie 2z instrukcjami 1 wytycznymi producenta =zastosowanego

wyrobu budowlanego.

Studzienki sSciekowe.

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez studzienki $ciekowe
o S$rednicy 500mm 2z osadnikiem 80cm. Podlaczenie studzienek do
kolektora przewidziano z rur PCW o $rednicy 200mm klasy ,S” lub

PP SN8. Zwienhczenie studzienek stanowia ptaskie wpusty uliczne



zeliwne kotnierzowe klasy D (nosnos¢ 40t)

z zawlasem (zabezpieczenie przed kradzieza).

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem, rozbidérki

Z uwagl na wystepujace kolizje projektowanej trasy sieci
kanatowej 2z uzbrojeniem istniejacym, w ramach przebudowy ulicy
nalezy takze przewidzied przebudowe sieci wodociagowe]
i kanalizacji sanitarne]j, majaca na celu wzajemne usytuowanie
sieci \ odlegtosciach uzgodnionych z ich operatorami.
W miejscach gdzie projektowana kanalizacja krzyzuje sie
z istniejacymi sieciami nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu

sprawdzenia 1 potwierdzenia ich rzednych posadowienia.
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