OPIS TECHNICZNY

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA - ot o Y UL MALINOWEJ
W KRAKOWIE"

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora ti. Gminy Miejskiej Krakow reprezentowanej przez ZDMK
o Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

o Ustawa z dnia: 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 Poz.414
Z pézZnigjszymi zmianami),

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia: 02-03-1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 Poz.430 z pdZniejszymi zmianami),

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia:
25-04-2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012 Nr 0 Poz.462 z péZniejszymi zmianami),

o Wizja lokalna w terenie.

© Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA

2. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Krakdéw przy ul. Malinowej
w Krakowie. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowo — Zwirowg oraz
szerokosc Srednio 4,0m. Przedmiotowa droga jest typowym siegaczem obsfugujgcym
zabudowe jednorodzinng.

3 STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie 2 wariantéw przebudowy i rozbudowy ul.
Malinowej w Krakowie.

Wariant 1 — realizacja jezdni o szerokosci 5m i przekroju daszkowym wraz z poboczami
Zwirowymi szer. 0,75m.

Wariant 2 — realizacja jezdni o szerokosci 4,5m, jednostronnym poboczem Zwirowym
szer. 0,75m oraz ciggiem pieszym o szerokosci NETTO 2,0m — 1,25m.

4. OPIS ROZWIAZAN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane elementy beda posiadaly przepisowe spadki podiuzne oraz poprzeczne
ktore nie ograniczajg dostepu osobom niepetnosprawnym. Nie przewiduje sie realizacji przej$c
dla pieszych ze wzgledu na charakter inwestycji.
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8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIK

- 8cm kostka przepuszczalna

-3cm podsypka cementowo-piaskowa 1.4

- 30cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowana

mechanicznie
RAZEM: 41,0cm

UWAGA: W przypadku nieuzyskania wymaganej nosnosci zgodnie z rysunkiem nr 3
konstrukcfe nalezy dodatkowo wzmocnic.

JEZDNIA
GORNE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

- 8cm kostka przepuszczalna

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1.4

- 30cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie

- 30cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego 31,5/63

stabilizowana mechanicznie

RAZEM: 71,0cm

6. ODWODNIENIE

Projektuje sie odprowadzenie wody opadowej ha pobocze Zwirowe. Zgodnie z warunkami
KEGW projektuje sie takze przepuszczalng nawierzchnie z kostki bet. np. typu HYDROFUGA.
Na etapie PB zaleca sie rozwazy¢ zastosowanie skrzynek rozsgczajgcych ze wzgledu na
korzystng geologie — patrz inwestycja przebudowy ul. Glogera.

7. ZIELEN

Projekt wycinki drzew na etapie projektu budowlanego.

Opracowat:

NP/



