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Whioskodawca:

Firma handlowo-ustugowa REMAPOL
Pan

Grzegorz Kalita

ul. Cieptownicza 21

31-574 Krakow

Dotyczy: OPINII  ORAZ ROZSZERZENIA WARUNKOW  TECHNICZNYCH DLA
PRZED+OZONYCH WARIANTOW C | C2 PRZEDSTAWIAJACYCH SPOSOB ODPROWADZENIA
WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DLA PRZEBUDOWYWANEJ UL. MALINOWEJ
W RAMACH INWESTYCJI PN, ,OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ | WIELOBRANZOWEJ
KONCEPCJI PRZEBUDOWY UL. MALINOWEJ W KRAKOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM".

Inwestor: Gmina Miejska Krakdow.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2021 r. (data wptywu do KEGW 01.12.2021r.)
w sprawie j.w., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, iz opiniuje pozytywnie
przedtozony wariant C2 przedstawiajacy sposéb odprowadzenia wéd opadowych w ramach
inwestycji przebudowy ul. Malinowej. Jednoczesnie rozszerza warunki techniczne o mozliwosé
odprowadzenia wod opadowych z ww. inwestycji do projektowanej kanalizacji opadowej w
ramach inwestycji pn. ,Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek - zadanie nr 1.” Odwodnienie ul.
Malinowej mozna zatem wykona¢ w koordynacji z budowa sieci kanalizacji w ul. Glogera.

W zwigzku z powyzszym dla prawidtowego odwodnienia planowanej rozbudowy ul.
Malinowej nalezy zaprojektowac i zrealizowac kanat opadowy w ul. Malinowej z odprowadzeniem
wod opadowych do projektowanej kanalizacji w ul. Glogera.

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ul. Malinowej nalezy spetnié¢ nastepujace warunki:

1. kanalizacja opadowa winna uwzglednia¢ cata zlewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planow zagospodarowania przestrzennego,

2. okresli¢ ww. zlewnie oraz wykonac¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  $rednice  kanalizacji opadowe] dla deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okreslic warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakdw, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl

ni6/77



geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z pbzn. zm.,

4. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakoriczy¢ ,ptywajacymi” wtazami z zeliwa sferoidalnego

@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierécieniem

zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

6. od srednic DN600 w gdre, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

7. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci 0,8
m,

8. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9. siec $rednicy min. 400mm,

10. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczy¢ odpowiednie
uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne swiadectwo przynaleznosci do lzby
Inzynierskiej,

11. projekt sieci kanalizacji opadowe]j uzgodni¢ w KEGW,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodni¢/
zaopiniowac¢ w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedurg ZDMK-36,

13. po wybudowaniu kanat opadowy przekaza¢ nieodptatnie na rzecz gminy Krakow.

o

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1 x Adresat (bez zatacznikdw) z UPNDYREKTORA
1 x aa (WEU) Klimat-Enexgi"Gpspodarka We.in-
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