przekréj typowy — wariant A

0.75 5.00 L05

CHODNIK

8 cm | kostka betonowa bezfazowa

3 cm | podsypka piaskowo — cementowa I: 4

30 cm | Podbudowa zgsadnicza z kruszywg kamiennego
famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

pobocze Zwirowe i .
gr. 15cm wzmocnione podfoze doprowadzone do nosnosci
E2 > 50Mpa na gbrnej powierzchni
41 ¢m| RAZEM
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przekréj typowy — wariant B

1,25 4.50 0.75 JEZDNIA
' ' 8 c¢m | kostka betonowa bezfazowa
3 em | podsypka piaskowo — cementowa 1:4
podbudowa zgsadnicza z kruszywa kamiennego
30 e tarmanego 0/31,5 stabilizowanégo mechanicznie
30 om | POdbudowa pomocniczaa z Kruszywa komiennego
taranego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie
Z e s ‘ = ; 71 cm| RAZEM
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INWESTYCJA
KONCEPCJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
UL MALINOWEJ W KRAKOWIE
GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR OWANA PRZEZ
ZDMK, UL CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
LOKALIZACJA
KRAKOW, UL. MALINOWA
BRANZA DROGOWA
EAZA KONCEPCJA
TYTUE RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE
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