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Petnomocnik:

Pan Grzegorz Kalita

Firma Handlowo Ustugowa ,REMAPOL”
ul. Wielkie Pola 7

31-764 Krakow

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad
Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: opinii do zadania pn.. ,Opracowanie wielowariantowej i wielobranzowej koncepcji przebudowy
ul. Malinowej w Krakowie w raz z odwodnieniem”, w zakresie zgodnym z umowa nr 932/ZDMK/2021
z dnia 27.07.2021r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa po przeanalizowaniu dokumentacji dla zadania jw., opiniuje
pozytywnie przedstawiong wielowariantowa koncepcje z preferencja wariantu nr C2 dla zadania
pn. j.w., zgodnie z umowa nr 932/ZDMK/2021 z dnia 27.07.2021 r., z nastepujacymi warunkami:

1. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe - szczegdlnie w  rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég, zieleni, obiektéw budowlanych), nalezy
zaprojektowac¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zmianami), oraz z uwzglednieniem zapiséw obowiazujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: obszaru ,Rejon ulic tokietka - Glogera”
zatwierdzonego Uchwata Rady Miasta Krakowa Nr LXVII1/1929/21 z dnia 6 pazdziernika 2012 r.

2. Na zakresach robot nalezy dowigzac sie sytuacyjno - wysokosciowo do stanu istniejacego ulic
oraz terenu przylegtego, z zapewnieniem ptynnego powiazania bez réznic wysokosciowych, przy
zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowego
odwodnienia drogi i terenu przylegtego oraz prawidtowego powigzania warstw konstrukcji
nawierzchni

3. Zagospodarowane wod opadowych terenu inwestycji nie moze zaktdéci¢ gospodarki wodnej
sgsiednich dziatek w tym réwniez ulicy (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017r., Dz. U.
2017 poz. 1566, 2180).

4, Zakresem rohot nawierzchniowych objaé obszar umozliwiajacy prawidtowe powigzanie warstw

' konstrukcji projektowanej i istniejacej nawierzchni. Konstrukcje nawierzchni winny by¢
projektowane w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu
warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
Z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich - nalezy uzyskaé opinie dziatu UD,
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5. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznodci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi.

6. Nalezy zapewni¢ prawidtowa obstuge komunikacyjna terenow przylegtych do docelowego ukfadu
drogowego. Proponowane rozwigzania techniczne nie moga zaktdcic dotychczasowej obstugi.

7. Przed uzgodnieniem projektu budowlanego dokumentacja projektowa winna pozyskac
nastepujace pozytywne opinie:

a. Audytu rowerowego.

b. Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséh
Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osob
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa (ul. Stachowicza 18, 30-103
Krakow).

c. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyska opini¢ Zarzadu
Zieleni Miejskiej.

d. Zarzadu Transportu Publicznego.

e. Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu.

8. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac¢ bezpieczenstwo
ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

9. Zapewni¢ prawidtowe warunki oéwietlenia projektowanego ukfadu drogowego na warunkack
wydanych przez tut. Zarzad.

10. Zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia projektowanego ukfadu drogowego na warunkach
wydanych przez KEGW. Lokalizacja studzienek wodosciekowych w oparciu o plan warstwicowy.

11. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie projektowanego pasa
drogowego, Inwestor winien rozwiaza¢ kolizie branzowe na warunkach okreslonych przez
poszczegolnych dysponentow sieci.

12. W przypadku kolizji z istniejaca zielenig nalezy wystapic do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie
zgody na jej przesadzenie/wycinke, zgodnie z procedura ZDMK-48/ ZDMK-49.

13. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycie w przedmiotowym rejonie, ktore posiadajg wydane
dokumenty formalno-prawne.

14. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢ za opracowanie dokumentacji
w spos6b zgodny z wymogami Prawa Budowlanego oraz przepisami i obowiazujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi Projektant, ze szczegélnym uwzglednieniem pozyskania
wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.

15. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

Zatacznik/i:
1) Koncepcja branzy drogowej 1 egz.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1 x aa (135035/2021, ID: 2477388
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