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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w zwiazku 2z przebudowa drogi

gminnej — ul. Malinowej w Krakowie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest w pasie drogowym

ul. Malinowej na dziatkach 245 i 253/5, w dzielnicy IV Pradnik
Biaty.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe odcinka sieci
kanatowej o diugosci ~172m, Jjako usuniecie kolizji
z projektowanym uzbrojeniem w ramach inwestycji drogowej.
2. Inwestor
GMINA MIEJSKA KRAKOW
Zarzad Drbég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakdw
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
"= zlecenie Inwestora,
" projekt branzy drogowe],
" warunki techniczne,
" wizja w terenie,

= obowiazujace normy 1 przepisy.



4. Ogdbélna koncepcja rozwigzania

Na rozpatrywanym terenie obowigazuje system kanalizacji
rozdzielczej. W wulicy Malinowej, a takze w ul. Glogera sa
zlokalizowane sieci kanalizacji sanitarnej wraz =z przyiaczami
domowymi .

Trasa i rozwiazania  wysokos$ciowe projektowanych elementdw
kanalizacji wynikaja z szeregu uwarunkowan m.in.:

"= yksztattowania terenu,

®= konfiguracji terenu w trasie projektowanych kanatdw

"= istniejgacego 1 projektowanego uzbrojenia terenu.

5. Opis rozwiazania projektowego

5.1. Trasa

Zaprojektowano nastepujace odcinki kanalizacji:

"= Sji-S5 - odcinek sieci kan. usytuowany w drodze gminnej,

5.2. Przekréj podituzny

Profil kanatu dostosowano do istniejacych rzednych
posadowienia sieci kanatowe]j, a witazy do niwelety projektowanej
drogi. Projektowane spadki rurocigagdédw sa analogiczne jak
istniejacych i wynosza 0,85% i 3,0%.

Projektowane spadki zawarto na rysunku profilu.

5.3. Materiaty i konstrukcje

Elementy projektowanego systemu kanalizacji powinny speiniac

wymagania zawarte w PN-EN 476:2012, PN-EN 295-1:2013.

Rurociagi.

Rurociagi zaprojektowano W systemie rur kamionkowych
w klasie noénosci 160 o wytrzymatosci na zgniatanie 48kN/m
i $rednicy 300mm.

Bezwzglednie nalezy przestrzegal¢ technologii prowadzenia robdt

ziemnych i1 montazu wybranego producenta rur.




Studnie rewizyjne.

Jako studnie rewizyjne na projektowane’ sieci kanatowe]
zastosowa¢ studnie betonowe o $Srednicy 1000mm, skiadajace sie
z prefabrykowanej podstawy 2z wyksztalcona fabrycznie kinetsa
stosowna do Srednicy 1 przebiegu kanalu oraz osadzonymi
przejsciami szczelnymi przez $Scianki, dostosowanymi do Srednicy
i materiatu przewoddw, elementdw posSrednich (kregdw) 2taczonych
na uszczelki gumowe oraz zwezki betonowej - wg PN-EN 1917:2004
oraz PN-EN 1917:2004/AC2009.

Do osadzonych w $cianach przejsé szczelnych nawiazujemy sie

kré¢cami przystudziennymi o diugosci max. 1,0m, ktdére sa
przegubowym potaczeniem studni =z rurami przewodowymi. Takie
potaczenie pozwala uzyskadc elastycznosé przegubdw, co

zapobiegnie skutecznie peknieciom <rur w okolicy studzienek
w wypadku nierdédwnomiernego osiadania studzienki i rury.
Zwienczenie studni stanowia wtazy zeliwne sferoidalne z okragia
rama, typu ciezkiego (klasa D, noénos¢  40t) z  pokrywa
zatrzaskowa na uszczelce, zabezpieczeniem przed kradzieza - wg
PN-EN 124:2000. W celu =zabezpieczenia przed infiltracja wod
powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zaizolowad powlokag
bitumiczng. Sposdb przygotowania poditoza, montazu i obsypki
zgodnie 2z instrukcjami 1 wytycznymi producenta =zastosowanego
wyrobu budowlanego.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem, rozbidrki

Z uwagl na wystepujace kolizje projektowanej trasy sieci
kanatowej 2z uzbrojeniem istniejacym, w ramach przebudowy ulicy
nalezy takze przewidzied przebudowe sieci wodociagowe]
i gazowe], majaca na celu wzajemne usytuowanie sieci w
odlegtosciach uzgodnionych z ich operatorami. W miejscach gdzie
projektowana kanalizacja krzyzuje sie 2z 1istniejacymi sieciami
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia i

potwierdzenia ich rzednych posadowienia.
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