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Oswiadczenie projektanta

OBIEKT: Budynek szpitala

KATEGORIA OBIEKTU: XI

ADRES: nr ew. dz. 931/10, 25-734 Kielce

OBREB EWIDENCYJNY: 0015

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 266101_1 Kielce

INWESTOR: Swietokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Kielcach, ul. Artwinskiego 3, 25-734 Kielce

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami o$wiadczam, iz projekt budowlany pt. ,,Adaptacja pomieszczenia na potrzeby
zainstalowania i uruchomienia zbiornikéw do przechowywania komorek krwiotworczych w
temperaturach par ciektego azotu -196°C” na dzialce o numerze ewidencyjnym 931/10 w Kielcach
zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest w swoim zakresie kompletny oraz spelnia wymagania dla celu ktéremu ma

stuzy¢.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Instalacyjna elektryczna bez
Projektant:
ograniczen 11.2024 r.
mgr inz. Daniel Bednarski
SWK/0097/PWBE/23
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Kielce, dnia 27 czerwca 2023 r.
GUINSE I Z B A
J{ INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0020(2)/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4c. ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

Pan Danicl Dawid Bednarski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 maja 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0097/PWBE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlanc nadane niniejsza decyzjg Panu Daniclowi Dawidowi
Bednarskiemu upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczncj wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Namocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obicktu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 775, z pézn. zm.),
zwanej dalej .K.p.a”. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. /\Jl

ek Slusarczvk
Pr?t:wodmuquy OKK

(i

mgr inz. Andrz,e] Plemqwk
Zastgpea Przewodniczacego OKK

S 7

/

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Dawid Bednarski
ul. St. Wyspianskiego 1G/20
25-409 Kielee
2. Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. ala
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& POLSKA

L1 2 B A
= INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WIH-7ID-AME *

Pan Daniel Dawid Bednarski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0087/23

adres zamieszkania ul. St. Wyspianskiego 1G/20, 25-409 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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1. Opis ogdlny

1.1 Podstawa, cel i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora w sprawie opracowania projektu technicznego ,,Adaptacja
pomieszczenia na potrzeby zainstalowania i uruchomienia zbiornikéw do przechowywania komoérek
krwiotwérczych w temperaturach par ciektego azotu -196°C na terenie budynku H Swigtokrzyskiego Centrum

Onkologii w Kielcach

1.2 Podstawowe dane inwestycyjne

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

sAdaptacja pomieszczenia na potrzeby zainstalowania i uruchomienia zbiornikéw do
przechowywania komérek krwiotwoérczych w temperaturach par ciekiego azotu -196°C”

Inwestor:
SWIETOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWINSKIEGO 3
25-734 KIELCE
Inwestor:

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWINSKIEGO 3
25-734 KIELCE
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1.3 Materialy wyjsciowe

e Zlecenie Inwestora,
* Materialy oraz informacje dostarczone przez Inwestora,
*  Dokumentacja fotograficzna,

* Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania projektu.

1.4 Zakres opracowania

* Adaptacja pomieszczenia w zakresie zasilania urzadzen elektrycznych oraz podtaczenia do sieci LAN,

* Rozbudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RA-Kriostaty centrali wentylacyjnej KNW3.

Niniejszy projekt obejmuje modernizacje instalacji automatyki. Odwotania do nazw producentéw i typow
materialéw nalezy traktowac jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogéw i parametréw
technicznych elementéw z jakich musi by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich
zastgpienie materialami o parametrach nie gorszych pod warunkiem niezb¢dnym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.
Specyfikacja przyktadowych urzadzen zostata zawarta w przedmiarze, ktéry jest integralng czescia projektu.
Przedmiar ma charakter poglagdowy i okre$la szacunkowe ilosci materialéw. Przed przystgpieniem do montazu
wszystkie ilo§ci / wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Projekt stanowi integralng cze$¢ opracowania

,Zakup kriostatu wraz z adaptacjg pomieszczenia dla Swigtokrzyskiego Centrum Onkologii”.

1.5 Wylaczenia

* Pozyskania decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robdét oraz uzytkowania
pomieszczenia,
* Instalacji sterowania klapami pozarowymi z centrali SSP.

* Uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz. w przypadku koniecznosci pozyskania takiego uzgodnienia.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Projektowane instalacje

* Instalacje elektryczne silnoprgdowe adaptowanego pomieszczenia.
* Instalacja potaczen wyréwnawczych.

* Instalacja zasilania i sterowania uktadu wentylacji pomieszczenia Kriostatow.

2.2 Istniejgce, adaptowane pomieszczenie

Istniejace pomieszczenie zostanie zaadaptowane pod umozliwienie montazu i uzytkowania kriostatéw. W
tym celu w miejscu oznaczonym na rysunku nalezy zainstalowa¢ nowe gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy rezerwowanej RRL1. Instalacje¢ gniazda wykona¢ przewodem np. BITinstal H 3G2,5mm?.

Stanowisko komputerowe nalezy zasili¢ z istniejagcego obwodu RK1/QF4 natomiast podiaczenie do sieci
LAN z portu 21.17.393.

Istniejace gniazdo RN1/QF12 pozostawi¢ bez zmian.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany drzwi istnieje konieczno$¢ przeniesienia lacznika o$wietlenia

przedmiotowego pomieszczenia. Lacznik nalezy przenie$¢ w linii prostej w strong §ciany.

2.3 Instalacja zasilania rozdzielnicy RA-K

Dla potrzeb modernizacji rozdzielnicy centrali wentylacyjnej KNW3 nie wymagana jest wymiana
przewodu zasilajacego ze wzgledu na niewielki wzrost odbiornikéw. Instalacja ochrony od porazen wykonana
jest w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie
wylaczenie uszkodzonego obwodu. Instalacja potagczen wyréwnawczych - do instalacji potaczen

wyréwnawczych przytaczy¢ wykonane trasy koryt kablowych.

2.4 Uklad automatyki systemu wentylacji

Uktad automatyki nalezy zrealizowa¢ na nowoczesnych, ogdlnie dostgpnych urzadzeniach o parametrach
nie gorszych niz okreslonych w opisie technicznym niniejszego opracowania.

Projektowane elementy nalezy podlaczy¢ w istniejacej rozdzielnicy wedtug projektu.

Projektuje si¢ dwa dodatkowe moduly rozszerzen POL955.00 dla podiaczenie sygnatéw
z regulatoréw VAV, detekcji gazéw oraz sygnaléw zwrotnych od klap pozarowych. Nalezy zmodyfikowaé
aplikacje wedtug ponizszych wytycznych.

Nalezy utozy¢ przewdd 3x0,75mm?2 do sitownika wymiennika krzyzowego ze wzgledu na jego brak oraz
zamontowa¢ sitownik CM24-SR — brak w istniejacej instalacji. Dodatkowo projektuje si¢ presostat dla
sygnalizacji oblodzenia wymiennika. Pozostate elementy pomiarowe i elementy wykonawcze na centrali
wentylacyjnej bez zmian. Program uwzglednia wymiennik krzyzowy, natomiast nie zostal on uruchomiony —

w zwigzku z tym nalezy ponownie sprawdzi¢ uktad regulacji.
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Instalacja zostanie rozbudowana o dwa regulatory VAV, system detekcji gazu oraz nascienny czujnik
temperatury z wy$wietlaczem i komunikacja KNX: QMX3.P34.

Czujnik temperatury stuzy tylko jako informacja dla Uzytkownika oraz dla BMS, nie bierze udzialu w
regulacji.

Zadajnik w istniejacym pomieszczeniu steruje wydajnoscia centrali. Nalezy wytaczy¢ t¢ funkcjonalno$é.
Sterowanie wydajnoscia centrali moze odbywac si¢ wytacznie w trybie automatycznym(tryb reczny dostepny z
poziomu BMS).

Ze wzgledu na zmiang parametrow centrali wentylacyjnej nalezy wymieni¢ zawory na chiodnicy i
nagrzewnicy na takie kompatybilne z sitownikami, gdyz sitowniki nie wymagajag wymiany wg kolejnych
wyliczen. Na nagrzewnicy nalezy zamontowa¢ zawér o zwigkszonym wspdétczynniku nat¢zenia przeptywu
rownym 4, np. zwor R3020-4-S2. Dla chlodnicy projektuj¢ si¢ ten sam zwor ze wzgledu na ten sam
wspolczynnik natezenia przeptywu.

W centrali wentylacyjnej nalezy wymienic¢ silnik wg karty katalogowej centrali. Istniejgce okablowanie jest

odpowiednie dla wymienianego silnika. Sterowanie réwniez bez zmian.

2.5 Modernizacja rozdzielnicy RA-Kriostaty (RA-K)

W rozdzielnicy na drzwiach nalezy zamontowa¢ szyn¢ TH35, a na niej dwa nowe moduty rozszerzen
POL955.00. Podtaczenia sygnatéw do nowych modutéw nalezy zrobi¢ zgodnie z zataczonym schematem oraz
majac na uwadze poprzednie polaczenia. Nowe sygnaty to:

* 2x wejscie analogowe dla VAV nawiew i VAV wywiew,

* 2x wyjscie analogowe dla VAV nawiew i VAV wywiew,

* Ix wejscie cyfrowe(normalnie zamknigte!) dla sygnatu alarmowego z centrali detekcji gazéw,
* 4x wejscia cyfrowe dla sygnatéw zwrotnych od klap pozarowych,

* Ix wejscie cyfrowe presostatu,

* podlaczenie czujnika temperatury do magistrali KNX.

Do podtaczenia nowych modutéw rozszerzen do istniejacego systemu nalezy uzy¢ ztaczy ZEC 1,0/4-ST-
3,5 lub POL002.43/STD. Ztacze nalezy wpia¢ w istniejacy modul, a nastepnie przewody poprowadzi¢ no
nowcyh modutéw.

Zasilanie regulator6w VAV nalezy podiaczy¢ do napigcia 24VDC ,external” poprzez istniejacy
bezpiecznik szklany 12F4. Do zabezpieczenia centralki detekcji gazow projektuje si¢ wylacznik nadpradowy
B6. Z listwy zaciskowej nalezy usunaé nieuzywane zlaczki, uporzadkowac istniejace(przesunaé do lewej
strony) i na koncu zamontowa¢ nowoprojektowane.

W rozdzielnicy nalezy przygotowaé dodatkowe zabezpieczenie dla klap pozarowych. Projekt klap

pozarowych oraz sterowania klapami pozarowymi nie jest objete niniejszym opracowaniem.
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2.6 Regulatory VAV

Zgodnie z branza sanitarng na ciggach wentylacyjnych obstugujacych nowe pomieszczenie kriostatéw
zamontowane zostang regulatory VAV w celu utrzymania nadci$nienia(15%). Sterownik PLC oprécz sygnatu
wysterowania regulator6w musi mie¢ réwniez mozliwo$¢ odczytu sygnatu zwrotnego. Sygnal nalezy
przeskalowac¢ tak, aby wskazywat aktualny przeptyw. Oba sygnaly powinny by¢ napigciowe(0-10V). Nalezy
skonsultowa¢ z branza sanitarng wybrany rodzaj sitownika.

Regulatory dziatajg od Vmin do Vmax, gdzie Vmin=0% wysterowania i Vmax=100% wysterowania.
Sygnal wyliczany jest na podstawie trybu pracy centrali. Tryb normalny to Vmin, a tryb awaryjny(alarm z
centrali detekcji gazu) to Vmax. Doktadne warto$ci przeptywéw objetosciowych nalezy odczytaé z branzy

sanitarne;j.

2.7 Wytyczne dla klap pozarowych

Wymieniane sitowniki klap przeciwpozarowych powinny zosta¢ podlaczone tak samo jak poprzednie
zachowujac okablowanie. Nalezy je przetestowac z systemem przeciwpozarowy budynku. Z klap pozarowych
nalezy odczyta¢ sygnal cyfrowy otwarcia klap(styk normalnie zamkniety!) w modyfikowanym uktadzie
sterowania wentylacji.

Projekt klap pozarowych oraz sterowania klapami pozarowymi nie jest objete niniejszym opracowaniem.

2.8 Detektory gazow GAZEX

W pomieszczeniu powinny zosta¢ zamontowane dwuprogowe detektory typu DG/P, przeznaczone do
wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazéw lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamknigtych.
Jeden detektor tlenu, a drugi azotu powinny by¢ podlaczone do nowej centrali MD-2 umieszczonej w
pomieszczeniu Kriostatow. Dodatkowo projektuje si¢ sygnalizacje dzwickowa i optyczna. Przy przekroczeniu
dopuszczalnych wartoéci powinien by¢ wywolywany alarm. W trybie alarmu centrala wentylacyjna zwicksza
wydajno$¢ i otwierane sag VAV.

Przewdd zasilajacy oraz sterowniczy nalezy utozy¢ miedzy centralkg MD-2 a rozdzielnicag RA-Kriostaty w

celu zasilenia centralki oraz przestania sygnatu alarmowego o przekroczeniu dopuszczonego stezenia gazow.

2.9 Wytyczne BMS

Wszystkie sygnaty nalezy zintegrowac z systemem monitoringu budynku wg standardu budynku: BACnet

IP Iub Ethernet TCP/IP.

2.10 Trasy kablowe

W projekcie zaktada si¢ mozliwe maksymalne wykorzystanie istniejacych tras kablowych na projektowanych trasach

nowych kabli.

2.11 Kody zrodlowe

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien wystgpi¢ do Inwestora o kody zrédtowe do sterownika

PLC.
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3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie
izolowania cz¢éci czynnych oraz obudéw. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Samoczynne wylaczanie zasilania w
uktadzie TN-C-S, realizowane jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych zabezpieczen. Ochronie
podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych oraz elementy z materiatéw przewodzacych.

Warunek zadziatania zabezpieczen

=)

Z, <2

~

a

7S impedancja petli zwarcia, najwigeksza dopuszczalna impedancja petla zwarcia, przy ktérej bedzie
spetniony warunek samoczynnego wylaczenia zasilania,
Ia najmniejsza warto$¢ pradu, przy ktérym bedzie spelniony warunek samoczynnego wylaczenia zasilania,

U0 znamionowe napigcie AC w odniesieniu do ziemi.

4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana za pomocg istniejacych ogranicznikOw  przepiec
zainstalowanych w rozdzielnicach. Nie przewiduje si¢ wyposazania rozdzielnic w dodatkowe urzadzenia

ochrony przeciwprzepigciowe;.
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UWAGI KONCOWE.

System sieci w instalacji TN-C-S. Instalacje silowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-
4-41. Uklad objeto ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim oraz ochrong
dodatkowa przed dotykiem posrednim.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewniaja ostony, pokrywy, izolacja urzadzen elektrycznych,
przewodéw i kabli. Ochron¢ przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego
bezpiecznego (wylaczenie przy awarii) Zs x [a<Uo Zastosowano aparaty typu bezpieczniki, wytaczniki
instalacyjne, umozliwiajace spelnienie powyzszego warunku. Dodatkowo instalacje zabezpieczono
wylacznikami réznicowo-pragdowymi o AI=30mA.

Przew6d PEN nalezy rozdziela¢ w poszczeg6lnych rozdzielniach docelowych na osobny przewdd N
oraz PE. Miejsce rozdziatu uziemi¢. W zadnym wypadku nie moze by¢ potaczony ze soba. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne do dotyku sg potaczone przewodami wyréwnawczymi do przewodu
ochronnego.

Prowadzone okablowanie na drogach ewakuacyjnych musi by¢ wykonane w kategorii CPR nie gorszej
niz B2ca natomiast po za nimi w kategorii Dca.

Nalezy stosowac si¢ do uwag zamieszczonych na schematach.

Przeglady i pomiary kontrolne instalacji elektrycznych stuzby eksploatacyjne Inwestora powinny
przeprowadza¢ w odpowiednich terminach, zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen elektrycznych.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet niezbednych pomiaréw potwierdzajacych
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje¢ izolacji przewodow i kabli.

W zakresie instalacji SSP nalezy przedstawi¢ dodatkowe opracowanie uwzgledniajace zmiany w
instalacji.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan instalacji elektrycznych

1 przedstawienia odpowiednich protokotéw.
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