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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza Dokumentacje Badan Podfoza Gruntowego wykonata firma TEAM GEOLOGIA
Sp. z 0.0., ul. Zbozowa 35A, 32-020 Wieliczka. Inwestorem jest Zarzad Drdég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakoéw.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkoéw geotechnicznych (gruntowo -
wodnych) w obszarze przeznaczonym pod budowe parkingu wraz z odwodnieniem, o$wietleniem
oraz przektadkami kolidujagcego uzbrojenia w zakresie wymaganym do opracowania projektu
budowlanego i realizacji inwestycji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.”; wykorzystano mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

1.2. Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania  jest udokumentowanie  warunkéw  gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym
do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja okreslajaca geotechniczne warunki

posadowienia obiektéw budowlanych.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w miescie Krakéw przy ul. Kniaznina 29
(gm. Krakéw, pow. Krakéw, woj. matopolskie). Otoczenie stanowi zwarta zabudowa
wielorodzinna.

Rzedna niwelacyjna w rejonie wykonanego otworu wynosi ok. 254,1 m n.p.m.

Wedtug podziatu J. Kondrackiego na jednostki fizycznogeograficzne, projektowana
inwestycja znajduje sie w obrebie mezoregionu: Ptaskowyz Proszowicki.

Na podstawie informacji z Panstwowej Stuzby Geologicznej (PSH) wskazano,
ze projektowana inwestycja wystepuje poza zasiegiem obszardéw zagrozonych podtopieniami
(www.epsh.pgi.gov.pl/epsh/ - odczyt z dn. 24.05.2024 r.).

Obszar badan znajduje sie poza terenami i obszarami gérniczymi oraz lezy poza granicami
osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi i nie lezy w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (www.geolog.pgi.gov.pl/- odczyt z dn. 24.05.2024 r.).

Szczegotowq lokalizacje obszaru badan i wykonanego otworu zamieszczono na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej (zatacznik nr 2).
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3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Roboty wiertnicze

Roboty wiertnicze prowadzono w maju 2024 r. Odwiercono 1 otwor badawczy
do gtebokosci 3,0 m. Otwor zostat wykonany przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej
WGS-160 pod dozorem geologicznym uprawnionego geologa mgr inz. Marcina Miczulskiego.

W terenie wytyczono 1 punkt badawczy metodg domiardéw prostokatnych w nawigzaniu
do istniejgcej sytuacji. Orientacyjna rzedna niwelacyjna otworu zostata zinterpolowana
na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa dostarczona przez
Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwér badawczy zlikwidowano wydobytym urobkiem
z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

W oparciu o wykonane roboty opracowano profil geotechniczny otworu wiertniczego
(zat. nr 1).

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniem do gtebokosci 3,0 m =zbadano utwory stanowigce podtoze gruntowe
projektowanej inwestycji. Teren badan (w rejonie wykonanych otwordw wiertniczych)
zbudowany jest z utwordéw czwartorzedowych tj.: plejstocenskich osadow lessowych (IQp?).
Na powierzchni terenu zalega nasyp antropogeniczny (Qhn).

W strefie przypowierzchniowej podfoza gruntowego przewiercono nasyp antropogeniczny
niebudowlany (Qhn) o migzszosci 0,6 m. Sktada sie on z pytu przewarstwionego piaskiem
grubym.

Bezposrednio pod nasypem wystepuje seria plejstocenskich spoistych osadow
lessowych (IQp#). Litologicznie wyksztatcona jest jako pyly. Do gtebokosci prowadzonych
wiercen tj. 3,0 m utwory te nie zostaty przewiercone.

Budowe podtoza gruntowego w rejonie wykonywanych prac badawczych przedstawia

karta otworu geotechnicznego (zat. nr 1).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci wiercen tj. 3,0 m
nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wod gruntowych.

W rejonie otwordow badawczych w przypadku intensywnych opadéw atmosferycznych
moga wystapi¢ sgczenia wody gruntowej w obrebie i na stropie gruntéw spoistych, gtéwnie
w strefie powierzchniowej.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw
W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono dwie serie litologiczno-

genetyczne, ktére dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. Dla warstwy geotechnicznej nr
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II podano wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan
makroskopowych i terenowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020.
Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci Ii.
Wartosci wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla warstwy geotechnicznej nr 11

zestawiono w Tabeli 1 zamieszczonej w tekscie niniejszej dokumentacji.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

I warstwa — nasyp antropogeniczny, niebudowlany (Qhn):

Do warstwy geotechnicznej nr I przypisano nasyp antropogeniczny budowlany. Sktada sie
on z pylu przewarstwionego piaskiem grubym. Sg to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Sg to grunty nienosne, nie wyznaczono dla nich parametrow
geotechnicznych
II warstwa - plejstocenskie osady lessowe (1Qp*):

Do warstwy geotechnicznej nr II przypisano serie plejstocenskich spoistych osadow
lessowych, wyksztatconych litologicznie jako pyly. Sg to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badarn makroskopowych) charakterystyczng

wartos¢ stopnia plastycznosci I = 0,05.

5. WNIOSKI

1. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -wodnych
dla zadania inwestycyjnego ,Budowa parkingu przy ul. Kniaznina 29 wraz z odwodnieniem,
os$wietleniem oraz przektadkami kolidujacego uzbrojenia”.

2. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych pod projektowang inwestycje wykonano
1 otwor wiertniczy do gtebokosci 3,0 m.

3. Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo - wodnymi. W podtozu ponizej nasypoéw niebudowlanych
stwierdzono grunty nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

4. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych oraz planowanej konstrukcji
projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

5. Zbadane grunty zostaty ujete w dwie warstwy geotechniczne. Dla warstw
geotechnicznych podano wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych, ktére
winny stac sie podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

6. Wykonujgc roboty budowlane w obrebie warstw gruntéw spoistych, zaleca sie grunty
te (w wykopach) chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wod opadowych i roztopowych.
Stagnacja wod w wykopach moze powodowac rozmakanie, pecznienie, uplastycznienie
sie itp. gruntdw podtoza, a w efekcie pogorszy¢ ich wiasciwosci fizyko-mechaniczne
i obnizyc¢ ich no$nos¢.
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7. W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci wiercen tj. 3,0 m nie stwierdzono
wystepowania ciggtego poziomu wod gruntowych.

8. Nalezy zaznaczy¢, iz w zaleznosci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych, w rejonie
otworow badawczych mogg pojawiac sie sgczenia wody gruntowej w obrebie i na stropie
gruntéw spoistych, gtownie w strefie powierzchniowej.

9. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zatacznik nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

10.Rozpoznana podczas wiercen seria osadéw lessowych (warstwa nr II) charakteryzuje sie
wiasnosciami tiksotropowymi. Wskutek drgan grunty uptynniajg sie powodujgc znaczne
pogorszenie wilasnosci mechanicznych. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy
zwroci¢ na to szczegolng uwage.

11.Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy $cisle stosowac sie do postanowien normy
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz
do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie” i z nimi zwigzanych.
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