SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Orientacja - skala 1: 10 000

3. Projekt czasowej organizaciji ruchu - skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podkiad sytuacyjno — wysokaowy w skali 1: 500

- Uzgodniony projekt budowlany.

- Inwentaryzacja istniggego oznakowania wykonana dla potrzeb projektuia dn
05.008.2024 .

- Ustawa z dnia 11 maja 2023r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z pd. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz uradzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naachg
(Dz. U. 2311 z dnia 2019.11.26 zamdzm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wipnéa 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.)/84

- Biezace ustalenia z Zamawigym i przedstawicielami organow opirdaych.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanieas@wzej organizacji ruchu
wprowadzonej w zvazku z planowa# budows parkingu przy ul. Franciszka Kriiaina 29

w Krakowie.

. STAN ISTNIEJACY, WARUNKI RUCHOWE ORAZ PROJEKTOWANY UKLAD
DROGOWY

Ulica Franciszka Knianina stanowi drog wewretrzna gminy zlokalizowanw korytarzu
KDL.1 obowizujagcego miejscowego planu  zagospodarowania  przesggenn
"Mistrzejowice - Potudnie”. Ulica w stanie istrgeym posiada jezdaio zmiennej szerokoi
od 5,8m-7,6m o nawierzchni z mieszanki mineralfmtumicznej. Bezpérednio do jezdni
przylegaj obustronne parkingi o nawierzchni z betonu asfa@go oraz betonu
cementowego. W ggu ulicy wystpuja obustronne oraz chodniki.

Miejsca postojowe oznakowaneag sznakami pionowymi i G&ciowo poziomymi

(oznakowanie poziome miejsc dla 0sGb niepetnospyakn



Warunki ruchu s typowe dla ulicy obstugagej gtownie przylegte osiedla mieszkaniowe

(brak ruchu tranzytowego).

PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano soaepostojowe w nawdaniu do

istniegcych miejsc  postojowych zlokalizowanych po potngenstronie  inwestycji

z zachowaniem szerok@ jezdni ulicy 5,80m. W wyznaczonej lokalizacjipgajektowano 7

miejsc postojowych w uktadzie prostopadtym w mganiu do stanu istniggego

0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowénmiejsc postojowych o wymiarach
2,5mx5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osobgpeinosprawnej o wymiarach
3,6mx5,0m. W ramach zadania zadoo rownie przebudow istniegcego chodnika.
Zaprojektowano chodnik o szeragko 3,20m w nawjzaniu do szerokai istniepcego

chodnika po po6tnocnej stronie inwestycji. Zadao nawierzchri chodnika z kostki brukowej

betonowej bezfazowej, ktory zlokalizowano besrpdnio przy krawdzi miejsc postojowych.

4. ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT, SPOSOB OZNAKOWA NIA ORAZ STAN
PASA RUCHU PO ZREALIZOWANIU ROBOT

Prace podzielono na trzy etapy:

ETAP 1 — budowa miejsc postojowych. Zag jezdni i zieléca. Ruch pieszy utrzymany
wzdtwz chodnika. Dodatkowo wprowadzono zakaz zatrzymywase (ustawt 5 dni
wczesniej).

ETAP 2 — przebudowa chodnika. a@g chodnika i cgci jezdni. Ruch pieszy prowadzony
wydzielonym korytarzem. Dodatkowo wprowadzono zakaizzymywania si (ustawt 5 dni
wczesniej).

ETAP 3 — wymiana opraw swietleniowych. Zajcie zatoki postojowej i chodnika. Piesi
prowadzeni wydzielonym korytarzem. Dodatkowo wprde@no zakaz zatrzymywaniagsi

(ustawt 5 dni wczeéniej).

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJ ACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed zajciem pasa drogowego najeuzysk@& u zaradcy drogi pisemne zezwolenie na
Zajcie pasa drogowego, uwzdhiajce termin i okres zegia pasa drogowego oraz wykéna

I ustawt w okreslonych projektem miejscach oznakowanie (do czasuood zastonjte).



6. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia rob6t natezapewnt stah kontrok ustawionego zabezpieczenia
oswietlenia, oznakowania zaggiczego, a stwierdzone usterki niezwiocznie likwiddwPo
zakaczeniu zajcia pasa drogowego teren naleprzywréct do stanu pierwotnego
i przekaza Zarzdcy drogi. Wymiary i rodzaj znakéwzywanych w zwazku z robotami
wykonywanymi w pasie drogowym nalezastosowa zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zzgotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowargazawiera wygrodzenia pozostatego
placu budowy wynikajcego z przepisow BHP, za ktére odpowiada kierowmikiowy.
Nalezy zapewnt dojscia oraz catodobowy dojazd awaryjny do posesji. VWypadku
wkopywania znakéw naky dla uniknecia kolizji sprawdz usytuowanie uzbrojenia
podziemnego.

7. CZAS REALIZACJI ROBOT

Rozpoczcie 04.05.2025.

Czas trwania robo6t:

Etap 1 — 14dni
Etap 2 — 14 dni
Etap 3 — 1 dzi@

Terminy prac mogg ulec zmianie.

8. SPODZIEWANE UTRUDNIENIA | ZAGRO ZENIA W RUCHU

Ewentualne zagrenia i utrudnienia zwizane kda z czsciowym zagciem jezdni oraz
poboczy i chodnika. Z uwagi na charakter terenstasmwane w projekcie tymczasowe
oznakowanie (znaki ostrzegawcze, barierypddie wystarczace dla zapewnienia

bezpieczéstwa ruchu.



