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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora - ZDMK

- Uzgodniony projekt budowlany

- Podklad sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu z dnia
05.08.2024 r.

- Ustawa z dnia 11 maja 2023r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z pdézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2311 z dnia 2019.11.26 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784).

- Biezace ustalenia z Zamawiajgcym i przedstawicielami organdéw opiniujacych.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie stalego oznakowania w zwigzku

z budowa parkingu przy ul. Franciszka Kniaznina 29 w Krakowie.

. WARUNKI RUCHOWE, STAN ISTNIEJACY ORAZ STAN PROJEKTOWANY
UKEADU DROGOWEGO

Ulica Franciszka Kniaznina stanowi droge wewngtrzna gminy zlokalizowang w korytarzu
KDL.1  obowigzujagcego  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego
"Mistrzejowice - Potudnie". Ulica w stanie istniejagcym posiada jezdni¢ o zmiennej szerokosci
od 5,8m-7,6m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Bezposrednio do jezdni
przylegaja obustronne parkingi o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonu
cementowego. W ciggu ulicy wyst¢puja obustronne oraz chodniki.

Miejsca postojowe oznakowane s3 znakami pionowymi 1 cze$ciowo poziomymi

(oznakowanie poziome miejsc dla 0séb niepetnosprawnych).



Warunki ruchu sa typowe dla ulicy obstugujacej gléwnie przylegte osiedla mieszkaniowe
(brak ruchu tranzytowego).

PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano miejsca postojowe w nawigzaniu do
istniejacych miejsc postojowych zlokalizowanych po pélnocnej stronie inwestycji
z zachowaniem szerokosci jezdni ulicy 5,80m. W wyznaczonej lokalizacji zaprojektowano 7
miejsc postojowych w ukladzie prostopadlym w nawigzaniu do stanu istniejgcego
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano 6 miejsc postojowych o wymiarach
2,5mx5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej o wymiarach
3,6mx5,0m. W ramach zadania zalozono réwniez przebudowg istniejacego chodnika.
Zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 3,20m w nawigzaniu do szerokosci istniejacego
chodnika po pélnocnej stronie inwestycji. Zalozono nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j

betonowej bezfazowej, ktory zlokalizowano bezposrednio przy krawedzi miejsc postojowych.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Zaprojektowany uklad drogowy stanowi polaczenie pomiedzy istniejgcymi zatokami,
w zwigzku z tym przewidziano do likwidacji znaki poczatku i konca parkingu (ciggtosé
zatoki). W zwigzku z zaprojektowanym dodatkowym miejscem dla oséb niepelnosprawnych
przylegajacym do istniejacego, skorygowano oznakowanie pionowe w tym zakresie (wspdlny
zestaw znakow z tabliczka ,,2 miejsca”. Dla zachowania spojnosci z sgsiadujagcym systemem
oznakowania, oznakowanie poziome wprowadza si¢ wylacznie w zakresie miejsca dla oséb

niepelnosprawnych.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy uzyska¢ u organu zarzadzajgcego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organ

o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian.



6. UWAGI OGOLNE

W czasie wprowadzania zmiany organizacji ruchu nalezy zapewni¢ wlasciwe bezpieczenstwo
ruchu. Wymiary i rodzaj znakéw nalezy zastosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Przed wkopywaniem znakéw nalezy dla unikniecia kolizji

sprawdzié usytuowanie uzbrojenia podziemnego.

7. CZAS REALIZACJI

Planowany termin realizacji projektu: czerwiec 2025.

Termin moze ulec zmianie.
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