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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora - ZDMK

- Uzgodniony projekt budowlany

- Podkiad sytuacyjno — wysokaowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniggego oznakowania wykonana dla potrzeb projektuia dn
05.08.2024 r.

- Ustawa z dnia 11 maja 2023r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z pd. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathg
(Dz. U. 2311 z dnia 2019.11.26 zzm6zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winea 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.)/84

- Biezace ustalenia z Zamawigym i przedstawicielami organow opirdaych.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanetegb oznakowania w zwaku

Z budowg parkingu przy ul. Franciszka Krfiagina 29 w Krakowie.

. WARUNKI RUCHOWE, STAN ISTNIEJ ACY ORAZ STAN PROJEKTOWANY
UKLADU DROGOWEGO

Ulica Franciszka Knianina stanowi drog wewretrzna gminy zlokalizowan w korytarzu
KDL.1 obowizujagcego miejscowego planu  zagospodarowania  przestgenn
"Mistrzejowice - Potudnie”. Ulica w stanie istnjeym posiada jezdaio zmiennej szerokoi
od 5,8m-7,6m o nawierzchni z mieszanki mineralfmtumicznej. Bezpérednio do jezdni
przylegaj obustronne parkingi o nawierzchni z betonu asfago oraz betonu
cementowego. W ggu ulicy wystpuja obustronne oraz chodniki.

Miejsca postojowe oznakowaneag sznakami pionowymi i G&ciowo poziomymi

(oznakowanie poziome miejsc dla 0s6b niepetnospyain



Warunki ruchu s typowe dla ulicy obstugagej gtownie przylegte osiedla mieszkaniowe

(brak ruchu tranzytowego).

PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano soaepostojowe w nawdaniu do

istniegcych miejsc  postojowych zlokalizowanych po potngenstronie  inwestycji

z zachowaniem szerok@ jezdni ulicy 5,80m. W wyznaczonej lokalizacjipgajektowano 7

miejsc postojowych w uktadzie prostopadtym w mganiu do stanu istniggego

0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowénmiejsc postojowych o wymiarach
2,5mx5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osobgpeinosprawnej o wymiarach
3,6mx5,0m. W ramach zadania zadoo rownie przebudow istniegcego chodnika.
Zaprojektowano chodnik o szeragko 3,20m w nawjzaniu do szerokai istniepcego

chodnika po po6tnocnej stronie inwestycji. Zadao nawierzchri chodnika z kostki brukowej

betonowej bezfazowej, ktory zlokalizowano besrpdnio przy krawdzi miejsc postojowych.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Zaprojektowany ukiad drogowy stanowi pctenie pomidzy istniegcymi  zatokami,
w zwigzku z tym przewidziano do likwidacji znaki patku i konca parkingu (eigtosé
zatoki). W zwizku z zaprojektowanym dodatkowym miejscem dla asiépetnosprawnych
przylegagcym do istniejcego, skorygowano oznakowanie pionowe w tym zakr@sspolny
zestaw znakow z tabliczk,2 miejsca”. Dla zachowania spégwd z ssiadugcym systemem
oznakowania, oznakowanie poziome wprowadzansitacznie w zakresie miejsca dla 0sob

niepetnosprawnych.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJ ACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji rucheayalizysk& u organu zarglzagcego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji prigelej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchueayalpowiadomé ww. organ

0 planowanym terminie wprowadzenia projektowanychan.



6. UWAGI OGOLNE

W czasie wprowadzania zmiany organizacji ruchuayat@apewnt wiasciwe bezpieczestwo
ruchu. Wymiary i rodzaj znakéw nalezastosowa zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Przed wkopywaniem Gmakalery dla unikngcia kolizji

sprawdzé usytuowanie uzbrojenia podziemnego

7. CZAS REALIZACJI

Planowany termin realizacji projektu: czerwiec 2025

Termin moze ulec zmianie.



