INFORMACJA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Informacja dotycgca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
planowanej inwestycji tj. budowy parkingu przy ufranciszka Kniznina 29

w Krakowie.

2. INWESTOR

Gmina Miejska Krakow - Zaggl Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 Krakow

3. PODSTAWA SPORADZENIA INFORMACJI
3.1Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie
informacji dotycacej bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczastwa ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 |dt® lipca 2003r.)

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORKX
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
4.1 Planowana inwestycja polega na budowie parkingy ptzFranciszka Kniznina
29 w Krakowie. Zakres robo6t obejmuje wykonanie itob®zbiérkowych,
ziemnych, wykonanie konstrukcji i nawierzchni okggmiare opraw gwietlenia
ulicznego i regulaej studzienki sciekowej. Zgodnie ze zleceniem Inwestora
opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowy payk przy ul. Franciszka
Kniaznina 29 w Krakowie. W ramach przedmiotowego zadaaiprojektowano
miejsca postojowe w nawdaniu do istnigicych miejsc postojowych
zlokalizowanych po pétnocnej stronie inwestycjiaciowaniem szerokoi jezdni
ulicy 5,80m. W wyznaczonej lokalizacji zaprojektowsa7 miejsc postojowych w
uktadzie prostopadtym w nagzaniu do stanu istniggego o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Zaprojektowano 6 miejsc postojowyakymiarach 2,5mx5,0m oraz
jedno miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawmveymiarach 3,6mx5,0m. W
ramach zadania zaono rownie przebudow istniegcego chodnika.
Zaprojektowano chodnik o szeragko 3,20m w nawgzaniu do szerokwi
istniegcego chodnika po poétnocnej stronie inwestycji. Zalw nawierzchri
chodnika z kostki brukowej betonowe] bezfazowej6rkt zlokalizowano
bezpdarednio przy krawdzi miejsc postojowych. Miejsca postojowe obramosvan
kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej C16/Zthodnik
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obramowano obrzem betonowym 8/30cm na tawie betonowej C16/20. Mhie
zadania wys{puje cGwietlenie uliczne. W ramach zadania zaino wymiar
dwdch opraw éwietlenia ulicznego na istniggych stupach zlokalizowanych w
rejonie planowanego zadania. Projektowana inwestyw] zakresie obfym
niniejszym opracowaniem nie koliduje z infrastruktuechnicza. W obkbie
przebiegu uzbrojenia wykopy prowadlzirecznie pod nadzorem 0s6b
uprawnionych i upowanionych. Wszelkie prace ziemne w pahbliuzbrojenia
nalezy wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnycbhdkow ostranaosci pod
nadzorem skb poszczegollnych operatoréw, a gpsie zgtost celem dokonania
odbioru robdét zanikowych. W ramach inwestycji nglevykona wysokaciows
regulacg istniepcej studzienkiciekowej z wpustem ulicznym.

4.2Kolejnoé¢ realizacji poszczegodlnych obiektow powinna przghiezgodnie ze
sztuky budowlan, dlatego w pierwszej kolejdoi zostam wykonane prace w
zakresie kontroli usytuowania wygpujacych uradzen podziemnych. Nagpnie
zostam wykonane prace w zakresie robot rozbiorkowychieggoych elementéw
prefabrykowanych. W dalszym etapie prowadzonychétratostan wykonane
prace w zakresie robot ziemnych poleaggch na wykonaniu koryta. Po
wykonaniu w/w robot Wykonawca przypi do prac w zakresie wykonania

podbudowy, utaenia kraweznikOw i obrzey oraz nawierzchni.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

5.1. Ulica Franciszka Kniina zlokalizowana jest w korytarzu KDL.1
obowizujagcego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przesggenn
"Mistrzejowice - Potudnie". Ulica Franciszka Knmana w stanie istnigcym
posiada jezdwri o zmiennej szerokei od 5,8m-7,6m o nawierzchni z mieszanki
mineralno - bitumicznej. Ulica Franciszka Kaména w rejonie zadania posiada
spadek podiny od 2,5% do 5,8%. Istnigga jezdnia na odcinku ajhym
przedmiotowym opracowaniem obramowana jest krawkami betonowymi
15/30cm bezciekow przykrawznikowych. Bezpérednio do jezdni przylegaj
obustronne parkingi o nawierzchni z betonu asfadigov oraz betonu
cementowego. W ggu ulicy wystpuja obustronne oraz chodniki z kostki
brukowej betonowej typu Behaton. Wody opadowe wnistaistniegcym
oprowadzane g powierzchniowo do istniggych studzienek sciekowych
zlokalizowanych w @gu ul. Franciszka Kniamina. W rejonie olgtym

opracowaniem znajdaisic wodochgi.



6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
6.1.Projektowane  rozwzanie projektowe pozwoli na  upadkowanie

przedmiotowego terenu i niegdizie stwarzalo zagvenia bezpieczestwa i

zdrowia ludzi.

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN
WYSTEPUWACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRQEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
7.1 KONTROLA USYTUOWANIA URZADZEN PODZIMNYCH

Opis robot: Prace pomiarowe — lokalizacjagdzay podziemnych, wyznaczenie
robot 1 ich oznakowanie. Dostarczenie materialu  @&mdami
samowytadowczymi, roztadunek. Wykonanie wykopu gego zabezpieczenia,
obsypka, zasyp wykopu.

Zespot roboczy: majster robdt, operator maszyn.,budbotnicy, kierowcy
samochoddéw samowytadowczych.

Sprzt, narzdzia: samochod samowytadowczy, koparka,egagzarka ptytowa,
narzdzia do pracgcznych.

Materiat: materiaty niezitine do zabezpieczenia gazgyi.

Przewidywane zageenia: ruch pojazdéw i maszyn bud., transport i aytek
materiatéw, hatas, wibracja maszyn, nierédai@odiaza.

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t; W caejs wysgpowania ruchu
wyznaczenie strefy pracy wg projektu organizacjchw na czas budowy.
Zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z przepisatiit.B

Instruktaz stanowiskowy pracownikOw; realizacji prac i wymagaéhp na
podstawie wytycznych dla rob6t drogowych, pracgportowych i pracy maszyn
budowlanych , stosowanieesdo zasad organizacji ruchu na budowie. Zasady
postpowania w przypadku zagrenia; zachowanie uwagi i osarmosci przy
poruszaniu si po terenie budowySrodki ochrony i zabezpieczenia; odzie
obuwie robocze dostosowane do warunkow pracy, esparhronny; kask

ochronny, kamizelka ostrzegawcza, okulary ochroonkronniki stuchu.



7.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
Opis robot: Prace pomiarowe - wyznaczenie rob@thi oznakowanie /palik,
szpilki, linki/, wykonywanie robdt przy ayciu maszyn budowlanych, do
gkebokasci podanej w dokumentacji. Urobek nateodwiez¢ na sktadowisko
Wykonawcy poprzez zatadunekeceny Ilub mechaniczny na samochod
samowytadowczy. Upogzlkowanie terenu, utylizacja materiatu.
Zespot roboczy: majster robot, operatorzy maszwd.,brobotnicy drogowi,
kierowcy samochodéw samowytadowczych.
Sprzt, narzdzia: samochody samowytadowcze, spycharka, kopankaec,
zag:szczarka ptytowa, ubijak mechaniczny, raa do pracgcznych.
Przewidywane zagvenia: ruch pojazdéw i maszyn bud. zatadunek i paris
materiatow, hatas maszyn.
Oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t; W icaejs wysgpowania ruchu
wyznaczenie strefy pracy wg. projektu organizamijiat.
Wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania redter
Niezlezdne zabezpieczenia i kontrole:
- zlokalizowanie i oznakowanie instalacji podzigimimi nadziemnych.
- codzienna kontrola stanu wykopéw i stanu zaleezgnia przed rozpogaem

robot,

- obserwacja wod gruntowych,
- realizacja robo6t zgodnie z dokumensaejchniczia
Instrukta stanowiskowy pracownikow; przydziat zadalla poszczegolnych
pracownikow, okréenie kolejndci realizacji prac i wymagabhp na podstawie
wytycznych dla robét ziemnych, transportowych igyranaszyn budowlanych.
Stosowanie si do zasad organizacji ruchu na budowie, ustalersesowanie
sygnatéw porozumiewawczych pagdzy operatorem - pracownikiem -kieroyvc
Zasady pospowania w przypadku zagrenia; zachowanie uwagi i OSHTSCI
przy poruszaniu sipo terenie budowySrodki ochrony i zabezpieczenia; odzie
obuwie robocze dostosowane do warunkow pracy, esparhronny; kask

ochronny, kamizelka ostrzegawcza, ochronniki stuchu



7.3. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
Opis robot: dostarczenie materiatu  samochodami osg#adowczymi,
roztozenie i profilowanie , zaggzczenie przyzyciu maszyn budowlanych.
Zespot roboczy: majster robot, operatorzy masayd.,brobotnicy, kierowcy
samochoddéw samowytadowczych.
Sprzt, narzdzia: walec, samochéd samowytadowczy, koparko-spyeh
rozicielacz, zagszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny, rdawza do prac
recznych.
Materiat: beton, piasek, kruszywo, kostka betonowaasa mineralno-
bitumiczna.
Przewidywane zageenia: ruch pojazdow i maszyn bud., transport i
wytadunek materiatow, hatas, wibracja maszyn dacgatyania, nieréwrigi
podiaza.
Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot; W caejs wys¢powania ruchu
wyznaczenie strefy pracy wg projektu organizagphwna czas budowy.
Instrukta. stanowiskowy pracownikow; realizacji prac i wymagbhp na
podstawie wytycznych dla robo6t drogowych, prac gpartowych i pracy
maszyn budowlanych , stosowanie €0 zasad organizacji ruchu na budowie,
ustalenie i stosowanie sygnatéw porozumiewawczyaiigdzy operatorem -
pracownikiem -kierows.
Zasady pospowania w przypadku zagrenia; zachowanie uwagi i
ostraznosci przy poruszaniu si po terenie budowy.Srodki ochrony i
zabezpieczenia; odze obuwie robocze dostosowane do warunkéw pracy,
sprzt ochronny; kask ochronny, kamizelka ostrzegawckajary ochronne,

ochronniki stuchu.



8. SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZYARU, AWARII |

INNYCH ZAGROZEN

Lp | Element zagospodarowania terenu Lokalizacja . : . . :
. Rodzaj zagreen Skgla_ Skutki Srodki ochronne Zasady reagowania na zagma
naraenia

1 2 3 4 5 6
WYKOPY Roboty ziemne| Obrazenia ciata | Zabezpieczenia i oznakowanie zgodnie z| W sytuacji wypadku ;
ZAGLEBIENIA TERENU pracownikéw przepisami przestrzegania zasad bhp przyUdzielenie pomocy poszkodowanym
-wpadngcie S straty materialne| realizacji zada, oswietlenie w porze nocnej Powiadomienie kierownictwa i stb

1 |-przysypanie ziemi pracownicy-praca w kasku ochronnym, |ratowniczych
utrata stateczrici wykopu kamizelki ostrzegawcze Ostrzezenie o0 zagrzeniu innych

Zachowanie bezpiecznej odleggbprzez | pracownikéw
srodki transportu i maszyny bud. od wyko| Zabezpieczenie miejsca zageaia

RUCH POJAZDOW | MASZYNY| Teren Placu | Obrazenia ciata | Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t zgodhldzielenie pomocy poszkodowanym
BUDOWLANE Budowy pracownikéw Z przepisami, prawidtowy sposéb ostrzerenie 0 zagrzeniu osoby
-najechanie i potracenie przez straty materialne| organizacji rob6t. Zabezpieczenie miejsca zageoia
pojazdy-ruchu publicznego lub na Zachowanie bezpiecznej odlegtood Powiadomienie kierownictwa i stb

2 | budowie; kolizje pojazddw, S/D pracupcych maszyn. Stosowanie znakdw firatowniczych.
utraty stateczriei pojazdu, sygnatéw porozumiewawczych operator -+
przewrdcenia gipojazdu, pracownik
maszyny, awarie uggzei, kolizje
Z obiektami i uragdzeniami
SKEADOWANE MATERIALY Teren placu Urazy ciata Zachowanie zasad bezpiefigeva Udzielenie pomocy poszkodowanym
zagraenia przez przedmioty Budowy-zai |przygniecenia |sktadowania i poboru materiatow, Ostrzezenie o zagrzenie osoby
wprowadzenie w ruch ; wytadunki , skltadowanie w wyznaczonych przez dozdrZabezpieczenie miejsca zagenia

3 -transportowane materiaty prace miejscach. Stosowanie przy pracach sz
mechanicznie écznie,- transportowe pomocniczego i ochron osobistych.
-upadek materiatu M Stosowanie znakéw i sygnatow

porozumiewawczych operator —pracownik.




INSTALACJE ENERGETYCZNE
Przewody energetyczne
podziemne zaguenia zwhzane z
energi elektryczrm powodowane
przez kontakt cztowieka z
napkciem w wyniku uszkodzenia
izolacji, przecizenia ,zwarcia w
obwodach, awarii

Teren Placu
Budowy-
miejsca
lokalizaciji
instalacji

M

Poraenie
pradem

Ustalenie przebiegu przewodow
podziemnych, Pogbianie wykopow
sprztem do gr.40 cm pongj recznie
Praca pod nadzorem

Ostrzeenie o0 zagrzeniu inne osoby
Udzielenie pomocy poszkodowanym
Powiadomienie kierownictwa
Zabezpieczenie miejsca zageoia
Powiadomienie kierownictwa i stb
ratowniczych

NIEBEZPIECZNE
NAWIERZCHNIE;
-nieréwndci ,zagtbienia ,
przeszkody, pochykei, stopnie

Teren budowy
drogi
komunikacyjne

Urazy kaiczyn

Utrzymanie w odpowiednim stanie drog
komunikacji
Pracownicy-praca w obuwiu roboczym

Kontrola stanu drog i bigca poprawa
stanu drég komunikacji przed
wykonywaniem zada

-upadek, pélizgnigcie S
ZAGROZENIA PRZEZ OSTRE , |Prace reczne |Urazy kaiczyn | Sprawne nagdzia i kontrola ich osadzeniaWymiana , naprawa niesprawnych
SZORSTKIE KRAWEDZIE narzdziami Bezpieczny sposbb stosowania ochrony | narzdzi. Kontrola stanu naggzi.
OSTRZA; indywidualne;j.
-narzdzi recznych; siekiera, pita, | S
kilof, przecinak materiatow,
prefabrykaty betonowe, ostre
odfamki materiatow
ZAGROZENIA POZAROWE Prace Poparzenia , Przestrzeganie przepiséw i zasad Wyposaenie stanowiska w spgizp.pa.
Spowodowane przez iskry , naprawcze zatrucia bezpieczéastwa paarowego , spkt Kontrola stanu bezp. parowego
rozgrzane powierzchnigddta Awarie gasniczy
energii elektrycznej urzadzen

M




ZAGROZENIA PRZEZ Praca na Choroby Praca w odzig i obuwiu ochronnym. Udzielenie pomocy poszkodowanym
WARUNKI ATMOSFERYCZNE | otwartej Schroniska przed warunkami Kontrola wyposaenia i zabezpieczenia
8 -wiatr , mr6z opady atmosferycznerzestrzeni w atmosferycznymi. Punkty do ogrzania @i | srodkéw ochronnych
nastonecznienie okresie okresie zimowym. Napoje i positki
zimowym profilaktyczne.
letnim M
ZAGROZENIE HALASEM Obstuga Choroby Stosowanie sgite ochronnego-ochrony | Kontrola stosowania ochron stuchu.
9 -maszyny, nargdzia urzadzea stuchu. Ograniczenie czasu ekspozycji | Badania okresowe lekarskie.
pracownikéw na hatas.
S
ZAGROZENIE WIBRACJA Obstuga Choroby Stosowanie spitzl ochronnegoegkawice Kontrola stosowania spgs ochronnego
10 -narzdzia keczne urzadzen anty wibracyjne, ograniczenie czasu Badania okresowe lekarskie.
ekspozycji pracownikoéw na wibragj
M sprawne elementy tlugte drgania
ZAGROZENIA PYLAMI Podbudowy Choroby Metody pracy ogranicaag naraenie. Kontrola stosowania spgis ochronnego
11 | Pyt materiatow Czyszczenie Stosowanie spetu ochronnego- m. pytowd,Badania okresowe lekarskie.
nawierzchni okulary
ZAGROZENIA Prace Choroby ,urazy | Stosowanieglo norm i przepisow przy |Dostosowanie obgien do wymogow
PSYCHOFIZYCZNE transportowe i pracach o dwym wysitku fizycznym, norm.
12 | Obcigzenie wysitkiem fizycznym | brukarskie przerwy na wypoczynek, stosowanie sjuz| Sprzt pomocniczy. Badania okresowe
(duzy wydatek energetyczny) M pomocniczego. lekarskie.

Skala ; D- due zagraenie ,stale wyspuje
S- érednie zagreenie ,okresowo wyspuje
M -mate zageenie sporadycznie wygiuje




9. UWAGI KONCOWE

9.1. Roboty ziemne natg prowadzé zgodnie z nor PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne i obawijacymi przepisami BHP.

Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemnempgagospodarowane
przez Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcgtrobdwiezione na
odkiad. Przed przygpieniem do robo6t ziemnych nalewykona rozbiorki
istniejgcych nawierzchni, elementow prefabrykowanych ojzéawvarstwe
ziemi urodzajnej humusu.

9.2. Prace naly prowadz¢ zgodnie ze sztukbudowlan oraz obowdzujagcymi
przepisami BHP.

9.3. W obebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy pealzic recznie pod
nadzorem os6b uprawnionych i upameonych.

9.4. Przed przygpieniem do robo6t naky wystpi¢ do Zaradcy drogi z wnioskiem
0 wydanie decyzji na czasowe gag pasa drogowego na okres wykonywania
rob6t budowlanych.

9.5. Przed przyspieniem do robot naky zabezpieczyteren budowy.

9.6. Przed realizagzadania naley sprawdzé zwymiarowanie projektu w terenie.

9.7. W przypadku stwierdzenia rozimesci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji naley to niezwtocznie zgtosiProjektantowi.

9.8. Naley przeszkol pracownikéw i dokonainstruktau na stanowisku pracy,
stanowiska wypogg¢ w instrukcje BHP.

9.9. Wyposay¢ pracownikbw w sprtz do ochrony osobistej kaskgckawice
ochronne, okulary ochronne.

9.10. W przypadku powstania zagenia powiadon@ niezwitocznie odpowiednie
stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowarido zmniejszenia
zagraenia (stra pazarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe).

9.11. Do likwidacji zagreenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub eveai
wyznaczy odpowiedra osolz posiadajca adresy i telefony jednostek

ratowniczych.



