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DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

pis tresci

. Spis tresci

. Zakres robot

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Wykaz elementdw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét

. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom

. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

akres roboét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oswietlenia jezdni ul. Kniaznina

w Kra

kowie w ramach inwestycji pn. ,BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29

W KRAKOWIE”. Roboty budowlane nie bedg wykracza¢ poza dziatki ujete w opracowaniu - wszelkie

roboty ziemne bedg miescic¢ sie wytgczenie w granicach dziatek objetych wnioskiem.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdt budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty:

istn. dziatki wraz z zabudowaniami

istn. droga

istn. uzbrojenie podziemne, w tym: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna

istn. elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn

istn. napowietrzna siec teletechniczna

4. Wskazanie elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. P

pobliskie dziatki wraz z zabudowaniami,
istn. i proj. kable elektroenergetyczne nN,

istn. droga

istn. uzbrojenie podziemne, w tym: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna

istn. elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn

istn. napowietrzna sie¢ teletechniczna

rzewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujgcych robot:

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: - 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV - montaz urzadzen elektrycznych wykonywaé
ze szczegblng ostroznosciy;

wpiecia do istniejgcych linii nN wg ustalonych z Tauron Dystrybucja wytgczen sieci.
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6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych
Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i Srodkéw zapewniajgcych bezpieczeristwo przewiduje
sie nastepujacy podziat prac przy urzagdzeniach i instalacjach elektrycznych:

e przy wyfgczonym napieciu,

e w poblizu napiecia,

e pod napieciem.

Prace przy wytaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych
od czesci zasilajacych ( pod napieciem) przerwa izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

e otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

e wyjete wktadki bezpiecznikowe,

e zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

e przerwanie ciggtosci potaczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,

e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci 0,6m do 1,4m.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkdéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkdéw pracy.
Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci do 0,3m,

e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 0,6m.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé zgodnie z witasciwg technologig pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze

e ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu oséb,

e przy pracach tych nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.

Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:

e imienny podziat pracy,

e harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,

e szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,

o wykaz srodkéw ochrony indywidualnej
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajacy

ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wtasciwg grupe BHP rdowniez bez ograniczen.

Wykonujacy roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Podstawowe Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom to:

1) S$rodki ochrony indywidualnej

e odziez ochronna,



2)
3)
4)
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srodki ochrony gtowy:
o hetmy ochronne,
o nakrycia glowy,
srodki ochrony koriczyn dolnych,
srodki ochrony konczyn gérnych,
srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,
odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:

powierzenie robdét odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi swiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja,

przeprowadzenie instruktazu,

zapewnienie facznosci na i z placem budowy,

w razie potrzeby uzgodnienie wytgczen spod napiecia sieci TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Dobra organizacja robot

Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez OME wiasciwe dla danego regionu waznosci
grup BHP pracownikéw majgcych wykonywad prace.



