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OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowalnego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz
przektadkami kolidujgcego uzbrojenia

2. Lokalizacja Krakdw ul. Kniaznina 29
gm. Krakow, pow. Krakow, woj. matopolskie

3. Inwestor Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakdéw

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu Liniowy
2. Sposéb posadowienia Bezposredni
C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztafcenie litologiczne Teren badan (w rejonie wykonanych otwordw wiertniczych)
zbudowany jest z utworéw czwartorzedowych tj.:
plejstocenskich osadéw lessowych (IQp*). Na powierzchni
terenu zalega nasyp antropogeniczny (Qhn).
Plejstocenskie spoiste osady lessowe (IQp?) litologicznie
stanowig pyty.

Budowe podioza gruntowego w rejonie wykonywanych prac
badawczych przedstawia profil geotechniczny otworu
zataczony do Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
(zat. nr 1).

2. Grunty stabonosne, nieno$ne i nasypowe W strefie przypowierzchniowej podtoza gruntowego
przewiercono nasyp antropogeniczny niebudowlany (Qhn)
0 migzszosci 0,6 m. Skfada sie on z pytu przewarstwionego
piaskiem grubym.

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen Spoiste utwory lessowe w stanie twardoplastycznym
generowanych przez obiekt (warstwa II).

4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk Spoiste utwory lessowe charakteryzujace sie wiasnosciami
geologicznych, gruntéw zapadowych, tiksotropowymi. Wskutek drgan grunty moga sie uptynniac
peczniejacych etc. powodujac znaczne pogorszenie wiasnosci mechanicznych.

5. Charakterystyka ~ gruntbw w  poziomie | Podobnie jak w strefie oddziatywania naprezen
posadowienia obiektu generowanych przez obiekt (pkt. 3)

C2. Warunki wodne

1. Obecnosé wod gruntowych w zbadanym Brak
podtozu

2. Obecnosc saczen Brak

3. Przewidywane wahania wod gruntowych Brak

4.  UWAGI: W rejonie otwordéw badawczych w przypadku intensywnych

opaddéw atmosferycznych mogg wystgpi¢ saczenia wody
gruntowej w obrebie i na stropie gruntéw spoistych,
gtébwnie w strefie powierzchniowej.
D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo — wodnych

1. Kategoria geotechniczna Druga

2. Warunki gruntowe Proste

3. Przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa Grunty stanowigce podtoze projektowanej inwestycji
ponizej nasypow sg nosne.

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego opracowana przez TEAM GEOLOGIA Sp. z o0.0. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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Whnioski kornicowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz proste warunki
gruntowo - wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego i Projektu
Geotechnicznego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego opracowana przez TEAM GEOLOGIA Sp. z o0.0. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.



